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                                               Technická  správa .

Všeobecná  časť  :

         Projekt „Zmena  počas  výstavby“ pre  stavbu „ ČOV  Bobrovník „  stavebný  objekt SO  01 ČOV  rieši  čistenie a odvádzanie odpadných vôd splaškových  v obci  Bobrovník  samospádom do  miestného  potoka , ktorý  ústi  do  vodného  diela  Liptovská  Mara.

Údaje  o  toku – mietsnom  potoku , Q = 0,020 m3/s , BSK5 =  1,5 mg/l , CHSKcr  =  5  mg/l , zmiešavacia rovnica je počítaná na Q dlhodový  ročný  prietok tohoto potoka.  Prívod  splaškových  vôd  do  ČOV  tlakovou  kanalizáciou.
       Tento  navrh  rieši  havaríjny  stav odvádzania  a  čistenia  splaškových  vôd  v obci  Bobrovník , nakoľko  nebola  zrealizovaná  ČOV , do ktorej  mali  byť  odvádzané  odpadné  vody  splaškové  z celej  obce , bola  investorom  daná nová  lokalita  na výstavbu  ČOV. Je navrhnutá ČOV  ,  ktorá  bude  mať  kapacitu  pre  1 1150  EO.
        Ako  podklady  pre  vypracovanie  projektu  pre stavebné povolenie  SO  01  ČOV   slúžila situácia  v  M 1 : 250  , podklady od výrobcu a dodávateľa ČOV , hydrologické údaje o  toku  a požiadavky  investora . 

Bilancia množstva splaškových  vôd :

Spotreba  vody  :

a,Priemerná denná :

Qpr,d  =   1 150  obyv  x  150 l/obyv.deň  =  172 500 l/deň   =  172,5 m3/deň  =   1,98 l/s
Množstvo dopadných vôd :

a, Splaškových :

Qs   =  172,5 m3/deň  =  1,98  l/s
Qrok  =  172,5  m3/deň  x  365 dní  ´ 62 962,5 m3/rok
Údaje o toku / miestny  potok / :

Q355 = 0,005 m3/s

BSk5 = 1,5 mg/l

CHSKcr  =  5,0  mg/l
Údaje  vody z ČOV :

Množstvo vypúšťanej vody             1,98 l/s

Teplota vypúšťanej vody        max.  25 stupňou celzia      
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BSK5                                                     20      mg/l 

 NL                                                         20     mg/l

CHSKcr                                                  70,0 mg/l      

Zmiešavacia  rovnica :

Parametre v bezmennom  potoku  v obci  Bobrovník  za výustným objektom :

                    20,0  l/s   x  1,5  mg/l   +   1,98  l/s   x  20,0  mg/l 

BSK5   =   -------------------------------------------------------------  =   3,18  mg/l

                                          20,0  l/s   +  1,98  l/s

                      20,0 l/s  x  5,0  mg/l   +  1,98  l/s  x 70,0 mg/l
CHSKcr  = ------------------------------------------------------------   =  19,0  mg/l
                                            20,0 l/s   +  1,98  l/s

Maximálne  pripustné znečistenie  je  BSK5 = 7,0 mg/l  ,   CHSKcr  =  35,0 mg/l.  
Jedná  sa  o  bezmenný  prítok  vodnej  nádrže  Liptovská  Mara Bobrovník.

Profil : 120 m  od ústia

Hyd.č. : 4 – 21 – 02 – 057

Plocha  povodia :  1,32 km2

Q100  =  2,5 m3/s

Opis technického  riešenia :

          Projekt „Zmena  počas  výstavby „ pre stavbu  „ČOV  Bobrovník“  stavebný  objekt SO 01 ČOV  rieši  čistenie a odvádzanie odpadných vôd splaškových  v obci  Bobrovník   samospádom do  miestného  potoka  ,  ktorý  ústi  do  vodného  diela  Liptovská  Mara. Údaje  o  toku  -  miestnom  potoku  viď  všeobecná  časť.

        Je navrhnutá ČOV o  kapacite  do  1 150  EO, je  vyskládaná   z dvoch  čističiek  Roclean   SBR  75  a  piatich  čističiek  Roclean  SBR 200 .  Celá  ČOV  bude  budovaná  postupne , najprv  budú  osadené  dve  čistiarne Roclean  SBR  75  a  potom  postupne  ostatných  päť  čističiek Roclean  SBR 200 .  
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 Vlastné  moduly ČOV sú celoplastové nádrže  o  priemeru d 2 350 mm ,  bude osadená na podkladnom betóne hr. 350 mm , ktorý bude vystužený KARI sieťou 200/200 d 12,0 mm,  obsyp ČOV prehodenou sypaninou z výkopu so zhutnením .

        Vyústenie do potoka je navrhnuté výustným objektom z vodostavebného betónu .

        Prívodné  potrubie – tlaková  kanalizácia  je  navrhnutá z rúr tlakových  HDPE d 90 x 8,2 mm ,  ostatná  kanalizácia  z rúr  PVC – U hladkých d 200 mm a  d 315 mm , potrubie uložiť v rýhe šírky 800 mm na pieskovom lôžku hr.150 mm , obsyp potrubia pieskom do výšky 300 mm nad potrubie , spätný zásyp sypaninou z výkopu so zhutnením. Na kanalizácii sú navrhnuté  kanalizačné šachty z betónových dielov – skruži s poklopom d 600 mm.
Križovanie  cesty  s uložením  potrubia  na  stenu  jestvujúceho  mosta  ev.č. 059037-1 DN 80  s uložením  potrubia  do  chráničky  DN 200 m.
        Na kanalizácii a ČOV urobiť skúšku vodotesnosti.

Prevádzku ČOV zabezpečí investor podľa požiadaviek a prevádzkového poriadku výrobcu ČOV.

Požiadavky :

· napojenie  dúchadla na  elektrickú energiu   

· ČOV  bude  mať má vlastný rozvádzač – zabezpečiť k nemu prívod 
· Oplotenie a  terénne  úpravy 

Poznámka :
Z dôvodu  ochrany  životného  prostredia  je  potřebné  riešiť  dočistenie  odpadných  vôd  z ČOV.

- dočistenie  rieši  DIZAJNOVÁ  KONCEPCIA  od  firmy  ROTO  SLOVENIA

- viď  TG schéma  SBR 1200 PE

- popis ČOV 1200PE SBR ROTO

