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1.  TEXTOVÁ ČASŤ

ÚVOD
Kamenivo Slovakia, a. s. v rámci dobývacieho priestoru Malá Bytča v súlade so zákonom 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v neskoršom znení má v pláne vydobyť zásoby časti výhradného ložiska - štrkopiesky nachádzajúcich sa v strede dobývacieho priestoru, severne od diaľnice D1.

Zásoby vyhradeného nerastu - štrkopiesky sa nachádzajú na pozemkoch C-KN parc. č. 391/94 o výmere 2 804 m2, 391/95 o výmere 5 255 m2 a 391/99 o výmere 5 036 m2 všetky sú v k. ú. Malá Bytča. Celková výmera pozemkov je 13 095 m2 Uvedené pozemky sú vedené s druhom pozemku - orná pôda. Pred povolením banskej činnosti sa musí vykonať vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo vykonať zmenu druhu pozemku na ostatnú plochu. Z celkovej uvedenej plochy pozemkov bude na ťažbu využitých len 11 102 m2, rozdiel predstavuje ochranné pásmo diaľnice D1 a časť pozemku, ktorá je mimo dobývacieho priestoru Malá Bytča. 


Základné údaje
Názov a sídlo organizácie
Organizácia :     Kamenivo Slovakia, a. s., Areál Prefa, 014 01 Bytča Hrabové                                               
                                IČO 35 791 713 
Bližšie označenie miesta dobývania
VÚC:                                      Žilina 
Okres :                                 Bytča
Obec :                                   Bytča
Katastrálne územie :    Malá Bytča 
Využívané územie :      pozemky C-KN -  p. č .  391/94, 391/95 a 391/99  
  Dobývaná surovina :    štrkopiesky

1.1  Geológia a hospodárenie so zásobami výhradného ložiska

1.1.1  Stručná geologická, stratigrafická, petrografická a hydrogeologická charakteristika výhradného ložiska

Ložisko štrkopieskov v rozsahu využívaného územia je vymedzené umelo, hranicou dotknutých pozemkov. Územie sa nachádza v juhozápadne od mesta Bytča na ľavobrežnej nive rieky Váh vo vzdialenosti 105 a viac metrov. 
Po geologickej stránke sú štrkopiesky produktom kvartérnej sedimentácie v aluviálnej nive rieky Váh. Ložiskovú surovinu reprezentujú štrky s prímesou piesku až piesčité štrky.

Hrúbka, smer a úklon ložiska
Hrúbka ložiska v danej oblasti sa pohybuje od 3,20 do 12,10 m, priemerná hrúbka je 8,78 m. V surovine sa očakáva prevaha hrubého kameniva nad drobným. Obsah drobného sa pohybuje od 9,04 - 35,07 %. Štrky sú tvorené dobre opracovanými okruhliakmi priemernej veľkosti 10 - 100 mm, ojedinele až 350 - 400 mm. Petrografické zloženie štrkopieskov poukazuje na maximálne zastúpenie granitoidných hornín, menej sú zastúpené pieskovce, vápence a dolomity. Ojedinele sa vyskytujú  kremeň, kremence, ruly, vyvreté horniny a rohovce. Úklon ložiska je horizontálny.
Fyzikálno-mechanické a technologické vlastnosti, obsah úžitkových a škodlivých zložiek
Surovina sa vyznačuje dobrými parametrami kvality podľa STN EN 13139 a vyhovuje triedam A a B. Na základe výsledkov prieskumu surovín pre výstavbu cestných komunikácií je štrkopiesok v prirodzenom stave vhodný do násypov. Po príslušnej úprave drvením ho možno využívať pre cementovú a živičnú stabilizáciu a valcovaný betón. Určité polohy sú vhodné aj na betónový kryt (limitované hodnoty nasiakavosti a otlku). V surovine sa nenachádzajú škodlivé zložky. Vlhkosť štrku je v priemere 2,25 % a nasiakavosť sa pohybuje od 1,20 až 1,99 %,  priemer za ložisko je 1,47%
Nadložné a podložné horniny a zeminy, ich vlastnosti, obsah úžitkových a škodlivých zložiek
V nadloží štrkov sa miestami nachádzajú polohy zahlineného piesku so štrkovými okruhliakmi s hrúbkou 0,3 do1,0 m. Časť týchto pieskov pre nepriaznivé kvalitatívne parametre (obsah odplaviteľných častí je nad 15 %) je začlenená do skrývky. Skrývku na ložisku ďalej tvorí humusová hlina o hrúbke 0,10 až 0,60 m, priemerná hrúbka 0,35 m a piesčitá hlina s okruhliakmi priemeru 1,00 až 3,00 m. Priemerná hrúbka technologickej skrývky je približne 1,40 m, ojedinele môže dosahovať hrúbku viac ako 3,0 m. V nadloží a podloží sa nenachádzajú škodlivé zložky.
Hydrogeologická charakteristika ložiska
Hydrogeologické pomery v danej lokalite sú v priamej súvislosti s geologickou stavbou, nositeľmi podzemných vôd sú teda hlavne fluviálne sedimenty nivových akumulácií rieky Váh, t. j. štrky a piesky napájané najmä brehovou infiltráciou z povrchového recipientu, ako aj infiltráciou atmosférických zrážok. Ložisko leží nad i pod miestnou eróznou bázou. Vrchná časť je nezavodnená do hĺbky približne 4,40 m, hladina podzemných vôd je prevažne voľná a je ustálená nad bázou ložiska 5,5 - 8,5 m. Výška terénu je v priemere 300,20 m. n. m. Prirodzená hladina podzemnej vody je na kóte 295,8 m n. m. a závisí od výšky hladiny Váhu. Výška hladiny Váhu sa v týchto miestach sa pohybuje okolo 295,0 m. n. m.
V predmetnom území sa prírodné liečivé vody ani prírodné stolové vody nenachádzajú.
Prehľad vykonaného geologického prieskumu a jeho vyhodnotenie
Geologický prieskum a jeho vyhodnotenie bolo vykonané v rokoch 1957 - 1958. Tento geologický prieskum bol základným podkladom pre výpočet geologických zásob schválených uznesením Komisie pre klasifikáciu zásob SGÚ č. j. 1532/120-f-05/193-58 zo dňa 17. 11. 1958. Zásoby boli vypočítané v kategóriách C1 a C2. V zmysle §6 vyhlášky SGÚ č. 6/1992 Zb. o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk boli KKZ pri MŽP SR č. j. 1614/2000-min zo dňa 9. 10. 2000 schválené nové geologické zásoby. 

1.1.2   Stav zásob výhradného ložiska v plánom dotknutej časti, ktoré sú vykázané v  evidencii zásob podľa posledného stavu preskúmanosti

V máji 1998 bol vykonaný výpočet zásob Výhradného ložiska štrkopieskov v dobývacom priestore Malá Bytča v zmysle Vyhlášky SGÚ č. 6/1992 Zb. o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk, ktorý bol  schválených na Komisii pre klasifikáciu zásob a schválené MŽP SR rozhodnutím č. j. 1614/2000-min. zo dňa 9. 10. 2000. Vo výpočte boli rešpektované ochranné pásma objektov, ktoré sa nachádzajú v dobývacom priestore a ochranné pásmo diaľnice D1.

Pre výpočet zásob boli stanovené podmienky využiteľnosti zásob a taktiež bolo stanovené požadované množstvo bilančných zásob (3,6 mil. m3). Kvalitatívne podmienky boli stanovené - určené parametrami podľa STN EN 13139 - kamenivo a malty. Podmienky využiteľnosti zahŕňali definíciu vnútornej skrývky a ďalšie potrebné kritériá úložných pomerov ložiska pre vykonanie vlastného výpočtu zásob.

V zmysle uvedeného výpočtu boli určené nasledovné zásoby štrkopieskov výhradného ložiska so stavom k 22. 8. 1997:

	Skupina zásob
	Kategória
	Množstvo (m3)

	Bilančné zásoby voľné
	Z-1B
	1 918 000

	
	Z-2B
	885 000

	
	Spolu
	2 803 000

	Bilančné zásoby viazané
	Z-1B
	748 000

	
	Z-2B
	609 000

	
	Spolu
	1 357 000

	Celkové zásoby
	4 160 000



Bilancia skrývky:

Humusová:          175 000 m3
Technologická:    377 000 m3   
Vnútorná:                 8 000 m3
Spolu:                  560 000 m3
                     

Z množstva 1 357 000 m3 viazaných zásob pripadá na ochranné pásmo diaľnice D1 1 181 tis. m3 a 175 tis. m3 na zásoby v ochranných pilieroch kanalizácie a elektrickej linky VN. 

1.1.3 Plánované zmeny zásob výhradného ložiska

Banskou činnosťou vykonávanou v zmysle tohto POPD dôjde j zmenám zásob len v dôsledku ich úbytku ťažobnou činnosťou na pozemkoch parc. č. pozemky C-KN -  p. č .  391/94, 391/95 a 391/99. Tento úbytok bude predstavovať 56 845 m3. V skupine zásob bilančných viazaných nedôjde k zmene ich množstva.    

1.1.4 Rozdelenie zásob podľa pripravenosti na dobývanie

Z hľadiska technickej pripravenosti celkového objemu predmetného štrkoviska 63 507 m3 zásob pripadajúce do ťažby v zmysle tohto POPD sú tieto hodnotené ako zásoby projektované. Po depónii ornice v objeme  3 331m3 a vonkajšej skrývky v objeme 3 331 m3 prejdú do skupiny zásob čiastočne pripravených, pričom zásoby v 1. ťažobnom reze v množstve 33 125 m3 budú už zásoby úplne pripravené a v 2. ťažobnom reze je 23 720 m3 zásob čiastočne pripravených. 

1.1.5  Predpokladané množstvo a kvalita zásob viazaných ochrannými piliermi, dôvody viazanosti a opatrenia na ich neskoršie vydobytie

Viazanosť zásob bez možnosti ich neskoršieho vydobytia je určená výpočtom zásob (kapitola 1.1.2 tohto POPD), jedná sa o nasledovné trvalo viazané zásoby: 

      Geologický blok                Množstvo zásob (m3)              Dôvod viazanosti
5 Z-1 bilančné viazané                    748 081                                        A
6 Z-2 bilančné viazané                    434 630                                        A
7 Z-2 bilančné viazané                      41 416                                        B
   8 Z-2 bilančné viazané                    132 919                                        C  
Spolu:                                            1 357 046

kde A .............. ochranné pásmo diaľnice D1
       B .............. ochranný pilier kanalizácie
       C .............. ochranný pilier elektrickej linky VN

Na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zn. 110/272/98-Kor., zo dňa 24. 2. 1998 bola udelená výnimka pre ťažobnú organizáciu zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diaľnice D1 Vrtiež - Hričovské podhradie. V zmysle tohto rozhodnutia spracoval Dopravoprojekt, a. s. Bratislava v júli 1998 "Elaborát v mieste chráneného ložiska štrkopieskov Bytča - Hrabové". Podľa tejto dokumentácie je trvalá viazanosť zásob len v ochrannom pilieri budúcej diaľnice a nie v ochrannom pásme (bloky 5-Z1-BV a 6-Z2-BV) v množstve 866 480 m3 štrkopieskov. Na základe uvedeného sa uvoľnilo  pre  ťažbu 316 231 m3.  Celková  trvalá  viazanosť zásob štrkopieskov  je potom 1 040 815 m3.
1.1.6  Rozmiestnenie, množstvo a kvalita zásob, ktorých dobývanie bude plánovanou otvárkou, prípravou a dobývaním sťažené alebo ohrozené, a opatrenia na ich ochranu alebo vydobytie.

Plánovanou banskou činnosťou nedôjde j ohrozeniu žiadnych zásob z pohľadu budúceho využívania ložiska. 

1.2    Otvárka, príprava a dobývanie

1.2.1 Opatrenia na zabezpečenie podmienok uvedených v rozhodnutiach o určení chráneného ložiskového územia a dobývacieho priestoru

Ochrana ložiska štrkopieskov v dobývacom priestore Malá Bytča - lokalita Horný prúd II je určená v Rozhodnutí Stredoslovenského KNV v Banskej Bystrici Zn. Výst. 1253/1963-Zach. zo dňa 4. 6. 1963, v ktorom boli ťažobnej organizácii určené nasledovné podmienky a obmedzenia:

1) Dobývanie bude zmenšené o časť, ktorá sa nachádza nad spojnicou bodov na meračských priamkach, a to na meračskej priamke vedenej pozdĺž Váhu bod č. 468 a na meračskej priamke vedenej popri poľnej ceste, priesečník meračskej priamky s poľnou cestou. Ďalej je potrebné od pravého brehu rieky Váhu dodržať minimálnu vzdialenosť 220 m hranice ťažobnej jamy. Sklon svahu ťažobnej jamy previesť v pomere 1 : 3. Línia tohto obmedzenia rozsahu dobývania musí byť vyznačená na polohopisnej mape v jednotnom merítku.
Plnenie: Súčasťou plánu OPD v predmetnej časti dobývacieho priestoru je rešpektovanie podmienok uvedených vo vyjadrení SVP š. p., Riaditeľstvo odštepného závodu Piešťany, Nábr. Ivana Krasku č. 3/834, Piešťany, zn. 19458/210/2014 zo dňa 4. 8. 2014.

2) Celú ťažobnú jamu po strane od vody vysadiť vŕbovými sadenicami v 4 radoch.
Plnenie: Vyjadrenie nástupnickej organizácie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., o. z. Povodie Váhu zo dňa 15. 4. 2020 požaduje zo strany Váhu zatrávniť. Zatrávnenie je súčasťou operátu k vyňatiu pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a bude zohľadnené aj pri likvidácii ložiska v "Pláne likvidácie ložiska".

3) Ak by sa ukázalo, že počas ťažby je nutné vykonať aj iné zásahy (odvodnenie alebo spevnenie) v ťažobnej jame, Kamenivo Slovakia a. s. (predtým Prefa) tieto zrealizuje po prekonzultovaní s Dunaj - Váhom (teraz s Povodím Váhu) na vlastné náklady.
Plnenie: Pokiaľ v priebehu banskej činnosti dôjde k takýmto prípadom, bude táto podmienka splnená po konzultácii s Povodím Váhu, o. z. Nimnica. 

4) Dodržať maximálnu hĺbku ťažby jamy na 6 m na doporučenie Dunaj - Váhu.
Plnenie: Táto podmienka bola riešená pri povoľovaní banskej činnosti podľa POPD z 04/2001, kedy nástupnícka organizácia býv. Dunaj - Váh - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.,  o. z. Povodia Váhu vo svojom stanovisku zo dňa 15. 3. 2001 uviedol: "... hĺbka ťažby je v ťažobnom priestore neobmedzená za podmienky, že sklon svahov nebude strmší ako 1 : 3 a nad hladinou podzemnej vody bude na svahu ponechaná stabilizačná berma v minimálnej šírke 3 m. Tieto parametre záverečných svahov budú dodržané pri ponechaní vyťaženej kazety ako vodnú plochu (jazero).

5) Dobývanie štrkopieskov sa bude vykonávať tak, aby sa v maximálnej možnej miere šetrila pôda. S ťažbou sa započne predovšetkým na ploche pasienkov a prútnikov pozdĺž Váhu.
Plnenie: Táto podmienka bola v období predchádzajúcej banskej činnosti plnená. V dnešnej dobe, keď sa dobývanie presúva do oblastí, kde je obrábaná poľnohospodárska pôda, sú riešené všetky súvisiace strety záujmov. Jedná sa o výkup pozemkov, ich vyňatie z PPF, ako aj projekčné (v budúcnosti i vecné) zabezpečenie rekultivácie.

6) Postup ťažby treba voliť tak, aby sa nezaberali existujúce hospodárske objekty JRD Malá Bytča a neznemožnil sa prístup k nim.
Plnenie: Plánovaná banská činnosť je vzdialená od uvedených objektov približne 900, objekty nebudú ohrozené a prevádzka nebude obmedzená. Tak isto to platí aj pre prístupové komunikácie do objektov družstva.

7) Ťažobný podnik uhradí škody na zabraných pozemkoch zainteresovaným JRD.
Plnenie: Organizácia prípadné vzniknuté škody uhradí v zmysle zákona 44/1988 Zb. - banský zákon.

8) Ťažobný podnik oznámi jeden rok dopredu príslušným poľnohospodárskym organizáciám postup ťažby štrkopieskov na ďalšie plochy za účelom plánovania osevov.
Plnenie: Plochy plánované k ťažbe budú okamžite ohlásené príslušnej poľnohospodárskej organizácii pred povolením banskej činnosti. Ak však k škodám dôjde, ťažobná organizácia bude postupovať podľa podmienky č. 7 vyššie uvedeného rozhodnutia.

9) Pred zahájením ťažby oddelene zhrňovať ornicu a humus na skládky tak, aby bolo možné tieto použiť pri rekultivačných prácach v okrese. Po vykonaní ťažby upraviť devastované plochy tak, aby sa mohli používať pre poľnohospodárske účely.
Plnenie: Nakladanie s kultúrnou vrstvou zeminy upravujú osobitné právne normy a bude tiež súčasťou podmienok v rozhodnutí o vyňatí pozemkov z PPF. Odhliadnuc od uvedeného, organizácia bude pri skrývkových prácach postupovať tak, aby ornica bola využiteľná pre rekultivačné práce.

10) Stanoviť etapovosť  ťažby na celý priestor priemyselnej ťažby a plány otvárky, prípravy a dobývania odsúhlasovať s odborom vodného hospodárstva a pre veci poľnohospodárstva a lesníctva ONV v Žiline, a to ešte pred jeho predložením na schválenie OBÚ.
Plnenie: Postupnosť pri spracovávaní POPD a vykonávaní úkonov pre povolenie vykonávať plánovanú banskú činnosť stanovujú príslušné banské predpisy (Vyhláška SBÚ č. 89/1988 Zb. v znení Vyhlášky SBÚ č. 16/1992 Zb.). Pri rešpektovaní uvedených noriem je plnenie tejto podmienky zabezpečené.

11) Ukladá sa n. p. Prefa  Sučany v záujme racionálneho využitia ložiska štrkopieskov a minimálneho záberu poľnohospodárskej pôdy, vyriešiť otázku úplného vydobytia ložiska štrkopieskov celej mocnosti, so zainteresovanými orgánmi a organizáciami (Dunaj - Váh a odbor vodného hospodárstva a poľnohospodárstva ONV Žilina.
Plnenie:  Postup pri racionálnom využívaní výhradných ložísk určujú Vyhlášky SBÚ č. 89/1988 Zb. a 16/1992 Zb.. Riešenie uvedenej problematiky obsahuje spôsob plnenie podmienky v bode 4) hore citovaného rozhodnutia KNV Banská Bystrica o určení dobývacieho priestoru Malá Bytča.

1.2.2  Plánovaný ďalší prieskum

V celom dobývacom priestore Malá Bytča bol vykonaný vrtný geologický prieskum, ktorým bola overená hrúbka ložiska a pozícia jeho bázy. Prípadné doplňujúce overenie zásob a hrúbky skrývkových hornín organizácia plánuje vykonaním ťažobného prieskumu prieskumnými ryhami prípadne vhodnými geofyzikálnymi metódami.

1.2.3  Spôsob otvárky a prípravy, ich členenie, časová a vecná nadväznosť prác

Predmetom banskej činnosti je otvárka, príprava a dobývanie ložiska štrkopieskov v rámci dobývacieho priestoru Malá Bytča - lokalita Horný prúd II., ktoré sa nachádza v strede dobývacieho priestoru, severne od diaľnice D1.

 Zásoby vyhradeného nerastu - štrkopiesky sa nachádzajú na pozemkoch C-KN parc. č. 391/94 o výmere 2 804 m2, 391/95 o výmere 5 255 m2 a 391/99 o výmere 5 36 m2 všetky sú v k. ú. Malá Bytča. Celková výmera pozemkov je 13 095 m2. Využívaná plocha je 11 102 m2. Ložisko bude dobývané v jednej ťažobnej kazete, v dvoch ťažobných rezoch. 

Prípravné práce

Prípravné práce pozostávajú:
· depónia ornice v súlade s bilanciou skrývky (podľa autora Ing. Štefana Stančíka, PhDr. Poľnohospodárska, inžinierska a poradenská služby Žilina).
· depónia vonkajšej - nadložnej skrývky bude realizovaná v súlade s vykonanou bilanciou skrývky. Ak z bilancie skrývky nevyplynú osobitné podmienky pre jej uloženie, bude táto využívaná ako základový materiál na vyplňovanie vyťažených priestorov z predchádzajúcej banskej činnosti - vykonávanie technickej rekultivácie územia.

Prípravné práce budú vykonávané na ploche o celkovej výmere 11 102 m2, z toho aktívna plocha pre dobývanie, t. j. aj pre skrývkové práce predstavuje výmeru 10 900 m2 , rozdiel medzi týmito výmerami je plocha ochranného pásma ponechaného od susedných pozemkov, ktoré nie sú predmetom banskej činnosti (tak, aby hrebeň prvého ťažobného rezu nezasahoval na susedné pozemky).

Skrývkové zeminy, vrátane orničnej vrstvy, majú priemernú hrúbku 0,6 m, čo predstavuje objem 6 662 m3 z toho ornica predstavuje približne 0,3 m (podľa dokumentácie výpočtu zásob z roku 1998) čo je 3 331 m3. Vnútorná technologická skrývka na uvedenej ploche predstavuje kubatúru 3 331 m3.

Ťažobné práce budú vykonávané v jednej kazete a v dvoch ťažobných rezoch nasledovne:

1. ťažobný rez - s priemernou hrúbkou 3,2 m bude dobývaný lopatovým bagrom s podkopovým záberom, resp. čelným nakladačom. Surovina bude dobývacím strojom priamo na automobily technologickej dopravy a transportovaná na úpravárenskú linku. Výškovo bude počva pracovnej plošiny 1. rezu na kóte v priemere +296,4  m. n. m. tak, aby pracovný stroj i doprava pri ťažbe 2. rezu bol osadený približne 0,6 m nad hladinou podzemnej vody (295,8) m.

2. ťažobný rez - mokrá ťažba bude zabezpečovaná hydraulickým rýpadlom na pásovom podvozku s podkopovým záberom. Hrúbka rezu bude od úrovne počvy 1. ťažobného rezu po dno ťažobnej kazety priemerne 3,8 m. Hrúbka 2. ťažobného rezu je závislá aj od hrúbky ložiska a  reliéfu podložia. Ťažbou v 2. ťažobnom reze sa bude prehlbovať jazero až na podložie, prípadne na ťažobnú bázu určenú v technologickom postupe dobývania, s cieľom minimalizovať technologické ťažobné straty t. j. straty z hrúbky ložiska.

  V 1. a 2. ťažobnom reze bude ťažba vykonávaná v ťažobných pruhoch - záberoch kolmých na smerný postup dobývania. Smerný postup dobývania v 1. reze bude od hranice dobývacieho priestoru smerom k diaľnici D1 a 2. rezu s určeným odstupom tým istým smerom. Smer a postup dobývania je zrejmý z priloženej mapovej dokumentácie (grafická príloha "Mapa dobývania")

Predstih skrývky a ťažobných rezoch bude určený technologickým postupom pre povrchové dobývania, resp. jeho doplnkami. V zásade sa jedná o tieto parametre:

· predstih skrývky ornice pred depóniou vonkajšej skrývky ...................20 m
· predstih depónie vonkajšej skrývky pred 1. ťažobným rezom ..............20 m
· predstih  1. ťažobného rezu pred 2. ťažobným rezom  ..........................25 m

Časový postup dobývania bude podmienený požadovaným objemom ťažby vo vzťahu k odbytovej situácii trhu.

1.2.4  Dobývacie metódy, údaje o ich schválení, zdôvodnenie ich použitia

Z predchádzajúcich kapitol vyplýva, že sa jedná o plošné zostupné dobývanie v kazete a dvoch ťažobných rezoch. Takáto metóda dobývania je najvhodnejšia pre dané typy horizontálne uložených  ložísk štrkopieskov a zaručuje maximálne využitie ložiska.



1.2.5  Generálne svahy skrývky, lomu a parametre skrývkových a ťažobných rezov

Parametre skrývky
Výška skrývkového rezu bode mať Ø hodnotu 0,6 m. Vzhľadom na túto hrúbku je riešenie stabilných pomerov u tohto rezu bezpredmetné.

Parametre ťažobných rezov

Sklon svahu lomu
Pri určovaní sklonu svahu sa vychádzalo z metodiky uvedenej v odbornej literatúre "Mechanika zemín" (SNTL Praha 1990, autori Prof. Ing. Jří Šimeček DrSc., Prof. Ing. Ján Jesenák DrSc.,  Doc. Ing. Jaroslav Eichler CSc.,  Prof. Ing. Ivan Vníček DrSc.).
Orientačné hodnoty uhla vnútorného trenia (Φ) nesúdržných hornín (zemín) podľa tabuľky 9.6 citovanej literatúry sú:

· pre drobné zrnité piesky v stredne uľahnutom stave ..............  34o - 40o 
                                                        uľahnutom stave ..............  38o - 46o

· pre piesčité štrky v stredne uľahnutom stave ..........................  36o - 42o 
                                             uľahnutom stave ..........................  40o - 48o

Pri určovaní uhla sklonu rezu bola vzatá hodnota vnútorného trenia Φ = 39o. Ak má byť svah bezpečný, potom pre sklon svahu ťažobného rezu platí φ ≤ Φ.

Generálny svah lomu φ

Generálny svah lomu sa vypočíta zo vzťahu:    tg φ = tgΦ.k-1

kde k = stupeň bezpečnosti generálneho svahu lomu, ktorý je pre:
· svahy trvalého charakteru ................ k = 1,5
· svahy dočasného charakteru ............  k = 1,3

Podľa uvedených vstupných parametrov generálny uhol svahu φ nesmie byť väčší ako:
· pre uhol svahu trvalého charakteru:     tg φ = tgΦ.k-1 = tg 39o.1,5-1 = 0,5398
                                                               trvalé φmax = 29,36o

· pre uhol svahu dočasného charakteru: tg φ = tgΦ.k-1 = tg 39o.1,3-1 = 0,6229
                                                               dočasné φmax = 31,92o


Sklon ťažobného rezu  ψ

Sklon ťažobného rezu je tiež daný stupňom bezpečnosti potom:

· sklon ťažobného rezu trvalého charakteru ................ k = 1,3
· sklon ťažobného rezu dočasného charakteru ............ k = 1,1

Podľa uvedených vstupných parametrov sklon ťažobného rezu bude:

· pre maximálny sklon ťažobného rezu trvalého charakteru (záverné svahy):
 tg ψ = tgΦ.k-1 = tg 39o.1,3-1 = 0,6229
 trvalé ψmax = 31,92o

· pre maximálny sklon ťažobného rezu dočasného charakteru (počas ťažby):
 tg ψ = tgΦ.k-1 = tg 39o.1,1-1 = 0,7362
 dočasné ψmax = 36,36o

Pri určenej podmienke v rozhodnutí o určení DP Malá Bytča (podmienka č. 4 a stanovisko Povodia Váhu k nej) platí, že sklon ťažobného rezu - záverného svahu musí mať hodnotu 1 : 3, potom ψ = 18,43o

Šírka ťažobných rezov

Šírka ťažobných rezov bude určená v technologickom postupe dobývania pri zohľadnení parametrov dobývacích, nakladacích a dopravných mechanizmov, ktoré budú pri dobývaní používané. Minimálna šírka pre pohyb a manipuláciu hydraulického rýpadla je 20 m. Predstih skrývky pred prvým ťažobným rezom bude min. 20 m a predstih 1. ťažobného rezu pred 2. ťažobným rezom bude min. 25 m.

Výška ťažobných rezov bude závislá od hrúbky ložiska. Počíta sa s ťažbou v dvoch rezoch s priemernými výškami 3,8 m.

Svah vnútornej výsypky (ψv) bude zodpovedať typu horniny, z ktorej bude vytváraný. Vnútorná výsypka skrývkových podorničných zemín bude umiestňovaná vo vyťažených častiach ložiska. Podľa skúseností sa záverné svahy výsypiek pod hladinou podzemnej vody dlhodobo stabilizujú pod sklonom približne 1 : 3 t. j. ψv = 18.4o.

Generálny svah lomu trvalý (ψ)

Generálny svah lomu je definovaný ako uhol ktorý zviera spojnica hlavy najvyššieho rezu s pätou najnižšieho rezu s horizontálnou rovinou. 

Trvalý generálny svah lomu sa určí z podmienky v rozhodnutí o určení DP Malá Bytča (podmienka č. 4 a stanovisko Povodia Váhu k nej) nasledovne:

      [image: ]


kde:   1 : 3 - požadovaný sklon záverného svahu ťažobného rezu
hm     - hrúbka rezu pri "mokrej" ťažbe = 3,8 m
hs      - hrúbka rezu pri "suchej" ťažbe = 3,8 m
bm       - horizontálny priemet svahu pri mokrej ťažbe = 11,4 m
bs        - horizontálny priemet svahu pri suchej ťažbe = 11,4 m
a       -  berma medzi 1. a 2. rezom = 3,0 m
hpv   -  hladina podzemnej vody

Výpočet trvalého generálneho svahu lomu:

tgφ = (hm + hs)/(bm  + a + bs) = (3,8 + 3,8)/(11,4 + 3 + 11,4) = 0,2945
φ = 16,41o 


 1.2.6 Opatrenia pri vedení prác v blízkosti hraníc dobývacieho priestoru; údaje o banských dielach alebo plánovaných prácach v susednom dobývacom priestore 

Banská činnosť bude vykonávaná vo vnútri dobývacieho priestoru v dostatočnej vzdialenosti od jeho hraníc a hraníc ostatných pozemkov, aby nedošlo k poškodeniu záujmov vlastníkov pozemkov. V okolí dobývacieho priestoru Malá Bytča sa iný dobývací priestor nenachádza, nedôjde k žiadnemu ovplyvňovaniu okolia. Podzemné banské diela sa v dobývacom priestore a jeho okolí nenachádzajú.

1.2.7  Spôsob rozpojovania hornín

Jedná sa o plošné zostupné dobývanie v jednej kazete a dvoch ťažobných rezoch, kde rozpojovanie bude strojné, rypnou silou lopaty rýpadla. Vrtno-trhacie práce nebudú používané.

1.2.8  Umiestnenie banských stavieb v lome 

V predmetnom území nie sú umiestnené banské stavby.


1.2.9  Mechanizácia a elektrifikácia, banská doprava, rozvod vody a zabezpečenie prevádzky materiálom

Pri prípravných prácach (odstraňovanie ornice a skrývky) budú používané mechanizmy dodávateľských organizácií podľa vybavenia ich strojového parku. Budú použité:

- buldozéry
- nakladače (VOLVO, JCB, ...)
- nákladné vozidlá, príp UDS

Dobývacie práce v 1. ťažobnom reze budú vykonávané bagrom typu CAT, LIBHERRER, resp. KOMATSU s podkopovou lyžicou.
Dobývanie v 2. ťažobnom reze budú tiež vykonávané hydraulickým bagrom s potrebným hĺbkovým dosahom.

Elektrická energia pri dobývaní nebude využívaná, táto sa bude využívať len pri úprave vyťaženej suroviny.

Doprava suroviny - odťažba bude vykonávaná po miestnych účelových komunikáciách, ktoré ťažobná organizácia bude udržiavať v prejazdy schopnom stave a v prípade potreby skrápať proti prašnosti.


1.3  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, ochrana objektov a záujmov chránených podľa osobitných predpisov

V zmysle vyhlášky SBÚ č. 29/1989 Zb. organizácia vypracuje:
§3   -  organizačný poriadok so zodpovednosťou jednotlivých zamestnancov
§4 - spôsob zabezpečenia pracoviska a zariadení, zabezpečenie proti vstupu nepovolaných osôb
§5 - bude vypracovaná prevádzková dokumentácia a to :
· technologický postup prípravy a dobývania
· pracovný postup pre jednotlivé činnosti
· dopravný poriadok pre technologickú dopravu
· pokyny pre obsluhu strojných zariadení

§21 - viesť predpísané knihy a to:
· evidenčná kniha
· banský (stavebný) denník
· kniha odvodňovania
· kniha mimoriadnych udalostí
· kniha kontrol technikov a dozorných orgánov


V zmysle § 6 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce v technologickom postupe pre dobývanie stanovené také bezpečnostné opatrenia, aby  banská činnosť v tejto lokalite vyhovovala požiadavkám vyplývajúcich z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Pri navrhovanom spôsobe dobývania vzniká ohrozenie a nebezpečenstvo vzniku pracovných úrazoch pri :
· samovoľnom uvoľnení horniny v ťažobnom reze
· pádom pracujúcich z okraju hlavy ťažobného rezu 
· možnosť choroby z prašného prostredia
· odskakovaním drobným úlomkov pri dobývaní a spracovávaní kameňa
· neočakávané poškodenie používaných mechanizmov (roztrhnutie lana, hydraulickej hadice a pod.)

Aby sa zamedzilo vzniku nepredvídateľných udalostí a úrazov je v technologickom postupe dobývania stanoviť podrobné opatrenia týkajúce sa hlavne:
· zamedzenie prístupu k hornej hrane ťažobných rezov a zamedzenie pádu osôb z nej
· povinné používanie ochranných prostriedkov pre ochranu rúk
· povinné používanie ochranných prostriedkov proti prašnosti
· pred začiatkom každej pracovnej zmeny predák, prehliadne pracovisko s dôrazom na zistenie stability pracovnej plošiny
· dôsledne sa bude dodržiavať vzdialenosť mechanizmov od hrany ťažobného rezu v súlade s technologickým postupom 
· počas pracovnej činnosti mechanizmov sa musia nezúčastnené osoby zdržiavať od týchto v bezpečnej vzdialenosti

Automobilová doprava sa bude riadiť príslušnými predpismi a vyhláškami o cestnej premávke, ako aj prevádzkovým poriadkom podľa §-u 141 vyhlášky č. 29/1989 Zb. Je nutné aby vozidlá vychádzajúce na verejné komunikácie v prípade ich znečistenia boli zbavené nečistôt. 
Pracovníci v ťažobnej lokalite budú pri práci používať ochranné pomôcky v súlade s bezpečnostnými predpismi, zodpovedajúcim charakteru práce. 
Banská činnosť bude realizovaná za denného osvetlenia, predpokladaná pracovná doba bude od 7,00 hod. do max. 19,00 hod. Pri práci bude pre skupinu pracovníkov určený predák prevádzkovateľom lomu. 
Proti vstupu nepovolaným osobám bude lom zabezpečený.  Na mieste vstupu do lomu a na všetkých prístupových chodníkoch k lomu budú umiestnené tabule s nápisom „POZOR LOM, VSTUP ZAKÁZANÝ, SÚKROMNÝ MAJETOK“. 
Za dodržiavanie týchto predpisov zodpovedá fyzická osoba, ktorej bolo vydané banské oprávnenie na dobývanie ložísk nevyhradených nerastov na povrchu vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov a zodpovedný zamestnanec určený na zaistenie odborného a bezpečného riadenia uvedených činností podľa §6 odst. 1. Zákona SNR č. 51/1988 Zb, o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
Sociálne vybavenie lomu - do prevádzky sa dá objekt sociálneho vybavenia. 
Organizácia vykonávajúca banskú činnosť je povinná v zmysle §39 banského zákona č. 44/1988 Zb. viesť, včas dopĺňať a uchovávať banskomeračskú a geologickú dokumentáciu. Za riadne vedenie, správnosť, úplnosť a odborné vyhotovenie banskomeračskej dokumentácie podľa Výnosu MH SR 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom zodpovedá zamestnanec poverený organizáciou (hlavný banský merač), ktorého musí mať organizácia určeného.  

Posúdenie rozsahu rizika pri banskej činnosti a doprave

Súčasťou tejto kapitoly je aj posúdenie rozsahu rizika pri banskej činnosti na povrchu, vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a neodstrániteľného ohrozenia pre banskú
činnosť a návrh ochranných opatrení, ktoré sú vypracované v súlade s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov.
Základné definície podľa §3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov:

- riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví.
- nebezpečenstvo - stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie,
- ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené,
- neodstrániteľné nebezpečenstvo, neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a
ohrozenie,  ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť.


Stanovenie kritérií z hľadiska pravdepodobnosti:
   
a) pre prípad vzniku poškodenia zdravia - PVP (pravdepodobnosť vzniku poškodenia )
PVP 1 - prípad z hľadiska vzniku poškodenia zdravia - ak sa dodržiava pracovná disciplína a sú dodržiavané pracovné a bezpečnostné predpisy
PVP 2 - prípad z hľadiska vzniku poškodenia zdravia - ak sa nedodržiava pracovná disciplína a nie sú dodržiavané pracovné a bezpečnostné predpisy

b) pre prípad možných následkov na zdraví - SMN (stupeň možných následkov)
SMN 1 - prípad, ak pri výskyte daného nebezpečenstva, alebo ohrozenia sa predpokladá minimálny možný dopad na zdravie zamestnanca
SMN 2 - prípad, ak pri výskyte daného nebezpečenstva, alebo ohrozenia sa predpokladá maximálny možný dopad na zdravie zamestnanca

Kvalifikovanie z hľadiska pravdepodobnosti pre PVP :
žiadna - poškodenie zdravia pri práci nevznikne
nízka - poškodenie zdravia pri práci sa nepredpokladá, alebo nedá sa vylúčiť
vysoká - poškodenie pri práci vznikne vždy

Kvalifikovanie z hľadiska pravdepodobnosti pre SMN :
žiadny - nie je doložiteľný žiadny vplyv na zdravie zamestnanca
nízky - nie je práceneschopnosť zamestnanca a nie sú následky
stredný - je práceneschopnosť zamestnanca bez trvalých následkov
vysoký - trvalé následky, invalidita, smrť zamestnanca
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Vyhodnotenie rizík:

Na základe stanovenej metodiky bolo zistené, že pri všetkých hlavných činnostiach je hodnota rizika kategórii riziko mierne, čo znamená, že systém pri dodržiavaní Plánu otvárky, prípravy a dobývania a príslušných bezpečnostných predpisov je bezpečný. Na základe tohto hodnotenia je možné vykonávať ťažbu štrkopieskov v predmetnom území.
Táto časť kapitoly 1.3 je prevzatá z Plánu otvárky, prípravy a dobývania pre lom Rajec,  nakoľko sa jedná o obdobnú banskú činnosť za dodržania približne rovnakých technických parametrov, rovnakej technológie dobývania, toto hodnotenie rizík pri ťažbe je rovnaké aj podľa tohto Plánu OPD.

1.3.1  Základné opatrenia proti nebezpečenstvu
  
a)  výbuchu plynov a prachov - nie sú potrebné opatrenia
b)  samovznietenia a požiaru v bani - nie sú potrebné opatrenia
c) prievalov vôd a bahnín -opatrenia proti povodniam sú riešené v pláne protipovodňových opatrní
d) prietrží hornín, uhlia a plynov - nie sú potrebné opatrenia
e)  banských otrasov - nie sú potrebné opatrenia
f)  ionizujúceho žiarenia - nie sú potrebné opatrenia
g) zosuvov v lomoch, na odvaloch a výsypkách - ťažobné práce musia byť riadené tak, aby parametre ťažobných rezov a plošín boli dodržané 
h) iných nebezpečných javov - nie sú potrebné opatrenia

Pre dobývacie práce nie sú povolené výnimky z bezpečnostných predpisov.

1.3.2  Vetranie lomu a opatrenia proti prašnosti

Lom je povrchový a otvorený v dvoch ťažobných rezoch, čo umožňuje jeho dobré a prirodzené odvetrávanie. Zvýšená prašnosť v lome môže byť spôsobená pojazdom nákladných áut v suchých mesiacoch letného obdobia. Táto sa bude eliminovať skrápaním lomových komunikácií. 

1.3.3  Odvodňovanie lomu

Ložisko štrkopieskov je po hydrogeologickej stránke jednoduché. Miesto plánovanej ťažby je lokalizované v inundačnom území rieky Váh. Najväčším zdrojom vôd sú vody zrážkové, ktoré vtekajú, resp. presakujú do ťažobného priestoru a aj do okolitých pozemkov čím sa ovplyvňuje výška hladiny podzemnej vody. 

Podľa banského zákona, ako aj zákona č. 184/2002 Z. z. - vodný zákon sa jedná o banské vody. Opatrenia proti povodniam sú riešené v "Pláne protipovodňových opatrení". 


1.3.4 Prehľad objektov a záujmov chránených podľa osobitných predpisov dotknutých plánovanou činnosťou, spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov a dohôd s orgánmi a organizáciami, ktorým patrí ich ochrana.

Táto časť POPD bude vypracovaná doplnkom po vyjadrení účastníkov konania, dotknutých štátnych orgánov, organizácií a fyzických osôb.

1.4  Úprava a zušľachťovanie
Vyťažená surovina sa spracováva mokrým úpravarenským procesom. Na základe vykonaného geologického prieskumu bol v danej oblasti ložiska štrkopieskov zistený v sťaženej surovine približne 1,5 %-ný podiel ílu a neupraviteľných nadmerných kusov valúnov. Pri mokrom úpravarenskom procese dôjde k vyplaveniu ďalších asi 7 % nežiadúcich zložiek. Na základe uvedeného je výťažnosť suroviny zo vsádzky 91,5 %.

Úprava vyťažených štrkopieskov sa vykonáva:

· praním
· trojstupňovým drvením
· triedením (primárnym a sekundárnym)

V úpravni sú nasledovné technologické zariadenia:

Drvenie: 1. stupeň ..... čeľusťový drvič V7N
 2. stupeň ..... kužeľový drvič DKT 900
 3. stupeň ..... odrazový drvič SAND II

Triedenie:  primárne  ........  triedič HT 1500 x 4000
                  sekundárne ......   2 ks triedič 3-sitný RT Binder 2x6700 a 1,7x4700
                                               prstový triedič Tornádo
                                               triedič 3-sitný "malý" Binder

Pranie:     - vibračné triediče
- bubnová pračka 
- nožová pračka
- cyklónový odlučovač
- dehydrátor KDŠ 150

Odvodňovací systém:  - čerpadlá MAPE

Vyťažená surovina bude do úpravne dopravovaná nákladnými autami. Po vyklopení do násypky je kamenivo dopravované do čelusťového drviča. Sústavou dopravných pásov cez primárny drvič a sekundárne drviče sú finálne frakcie 0-4, 4-8, 8-16, a 16-22 dopravované na príslušné skládky na voľnom priestranstve. Triedenie je vykonávané pri spchovní vodou, kedy frakcia 0-4 je odvodňovaná pomocou korečkového dehydrátora KDŚ-150. Z neho tečie odpadová voda do odkaliska, kde po sedimentácii pevných častíc je znova použitá ku sprchovaniu (premývaniu) drvenej suroviny. Ide o uzatvorený ohruh vodného hospodárstva. Celkový technologický proces úpravy suroviny je znázornený na priloženej technologickej schéme úpravne (grafická príloha č. 5)

Voda potrebná pri úpravárenskom procese na technologickej linke je čerpaná z technologickej nádrže - jazera v mieste úpravne cez čerpaciu stanicu a ďalej je PU-potrubím privádzaná do úpravárenskej linky.


Záver

Plán otvárky, prípravy a dobývania pre ložisko štrkopieskov v dobývacom priestore Malá Bytča - lokalita Horný prúd II je vypracovaný v zmysle zákona 44/1988 Zb. o ochrane a využívaní nerastného bohatstva (banský zákon), v znení neskorších predpisov, zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom, v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.

Tento POPD je vypracovaný ako projektová dokumentácia, ktorá bude priložená k žiadostiam o vyjadrenie k plánovanej činnosti pre dotknuté osoby, štátne orgány a organizácie.

K žiadosti o povolenie banskej činnosti bude tento POPD doplnený v kapitole 1.3.4 o požiadavky a podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk k plánovanej banskej činnosti (kópie budú doložené v samostatnej časti tohto POPD - Písomné prílohy) so zapracovaním návrhu opatrení na zabezpečenie ich plnení. 
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