TECHNICKA SPRAVA
1, Zakladné udaje

1.1 Identifikacné udaje

Nazov stavby: NOVOSTAVBA OBJEKTU PRE OBCHOD A SLUZBY
Stavebny objekt: OPEVNENIE CAVEHO BREHU RIEKY KYSUCA

Miesto stavby: Krasno nad Kysucou

Okres: Cadca

Investor: TRANS KYSUCE, s.r.0., Palarikova 3005/1A, 022 01 Cadca
Spravca toku: SVP §. p. OZ Piestany, Sprava povodia stredného Vahu I.
Projektant: ANMIRA, s.r.0., Slatinska 2353/202, 018 61 BeluSa

1.2 Udaje charakterizujiice stavbu:

- Stabilizacia, opevnenie lavého brehu, dl. 107,0m

1.3 Vychodiskové podklady:

- situacia zaujmového uzemia M 1:500, vySkovy systém — S-JTSK, polohopis BPV,

stabilizacia bodového pola je doCasna
- vodohospodarska mapa M 1:50 000
- Krasno nad Kysucou, Novostavba objektu pre obchod a sluzby - Vypocet priebehu

hladiny povodriového prietoku toku Kysuca

1.4 Uzivatel stavby

Uzivatelom stavby bude spravca vodného toku SVP $.p. OZ PieStany, Sprava povodia

stredného Vahu I.

1.5 Termin vystavby(predpoklad)
Zahajenie: 1/2020
Ukoncéenie: XI1/2020




2, Charakteristika Uzemia stavby

2.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Zaujmové miesto sa nachadza v centralnej Casti intravilanu mesta Krasno nad Kysucou,
ktoré je v subehu s lavym brehu toku Kysuca. V suc€asnosti je v lokalite planovana vystavba
budovy ,Novostavba objektu pre obchod a sluzby* v pribreznej Casti v dotyku s tokom. Pre
potrebu rozSirenia Uuzemia bude navrhnuta uprava favého brehu toku Kysuca. Priestorové
usporiadanie a moznost zmeny lavého brehu v priestore lavostrannej inundacie toku sa

navrhne podla posudenia predmetného Useku.

Ako podklad pre vypracovanie PD bol pouzity elaborat ,Krasno nad Kysucou, Novostavba
objektu pre obchod a sluzby - Vypocet priebehu hladiny povodnového prietoku toku Kysuca“
vypracovaného - H.E.E. CONSULT, s.r.o., Trenlin. Tato technickd dokumentacia riesi
hydrotechnickym vypocétom priebeh, vySku hladiny pri prietoku storo¢nej vody Qioor @ plochu

prietoéného profilu pri danom prietoku.

Pre ochranu pred povodiiami je potrebné zabezpe it stabilitu lavého brehu navrhovanym

spésobom pre bezproblémovu prevadzku navrhovaného objektu.

Tato projektova dokumentacia bude sluzit’ pre potreby stavebného konania.

2.2 Udaje o podzemnych a nadzemnych vedeniach

Tato projektova dokumentacia neobsahuje vyjadrenia spravcov sieti, tak je stavebnik,
zhotovitel povinny pred zaciatkom stavebnych prac si preverit u jednotlivych spravcov sieti

moznosti kriZzovania vodného toku, alebo existenciu sieti v mieste staveniska.

3, Priprava na vystavbu

3. 1 Uvolnenie pozemkov

V sucCasnosti sa v mieste stavby a na prifahlych pozemkoch nenachadzaju Ziadne stéle,
alebo docasné skladky materialu. Z dévodu nezniZzovania prietoCnej kapacity koryta vodného
toku nesmie byt poCas stavebnych prac umiestnena Ziadna skladka stavebného materialu

v koryte potoka.

3. 2 Rozsah a spdsob likvidacie vegetacie

V mieste navrhovaného staveniska je potrebné odstranit’ krovie na lavom brehu vodného

toku z plochy 642 m2.

3.3 Budracie prace
V mieste navrhovaného staveniska nie je potrebné vykonat Ziadne buracie prace.



4, Stavebno - technické rieSenie stavby

4.1 Ucel stavby
Hlavnym ucelom je stabilizacia lavého brehu toku Kysuca pre potrebu rozsirenia izemia

a zamedzenie erdznych Ucinkov vody na predmetny breh.

4. 2 Technické rieSenie

Navrhované smerové pomery opravy vychadzaju z jestvujuceho koryta vodného toku,
majetkopravnych vztahov a zmeny podla posudenia koryta Kysuce na prietok Qaigor. Pri
navrhu situativneho osadenia svahu je podla elaboratu — vypocet priebehu hladin
povodniovych prietokov pre zachovanie kapacity prietoéného profilu. Pri navrhu svahu

komunikacie boli pouzité podklady s prieCnych profilov PF3 — PF6.

Gabidnovy oporny mur

Uprava lavého brehu v stani¢eni km 0,107-0,203 je navrhnuta ako oporny mur z gabiénov,
drétokoSov. Jednotlivé gabidny su zo zvaranych sieti rozmerov 1,5x1,0x2,0m, 1,0x1,0x2,0m,
0,5x0,5x2,0m. Material koSov je navrhnuty z zvaranej siete s koréznou ochranou Zn+Al,
rozmer oka 100x100mm, priemer - g4,0mm. Vypli koSov bude z lomového kamena, ktorého
rozmery 1,5 az 3 krat vacsie ako rozmer oka siete. UloZenie koSov v prie€nom reze muru
podla prilohy ,Vzorové prie€ne rezy“. Oporny mur je zaloZzeny na podkladnom betdéne hrubky
0,4m, 0,6m a v sklone uloznej plochy 1:10. Navrhovany mur je vysoky 2,5m a vyskovo je
osadeny na kéte 384,70 mn.m., v km 0,193 je vySka muru zniZzena na 2,0m a kétu zalozenia
385,20 mn.m. Za rubom je navrhnuta drenaz DN100 pre odvedenie vody. Lico muru bude

ochranené primurovkou z beténovych murovacich tvarnic.

Zaviazanie do brehov

V stani¢eni km 0,090-0,107, 0,203-0,220 je navrhnuté opevnenie svahov z trvalej

protierdznej georohoze — Enkamat 7010 z monofilantu s vofnym objemom 95%.

Sklon navodného brehu je navrhnuty 1:2. V pate svahu je georohoz zaloZzena vo vykopove;j
patke vyplnenej drvenym kamenivom, frakcie 63-120mm. Kotvenie georohoze vo svahu je
fixacnymi sponami z ocelovej ty¢e @ V12, dl. 0,7m vrozpone 2,0m? na kus. Povrch
navodného svahu sa prekryje rovhomernou vrstvou ornice hr. 20mm a oseje travovym

semenom. Musi byt zabezpeclené prepojenie podkladnej vrstvy zeminy s ornicou.

Rozmery, tvar brehového opevnenia podla prilohy €. 6 — Vzorové prie¢ne rezy.



4.3 Trvaly zaber - rozSirenie

Podla navrhu v projektovej dokumentacii, katastralne uzemie: Krasno nad Kysucou,

- parcela ¢. KNC 12409/5 — 17,0 m?

- parcela ¢. KNC 12409/7 — 136,0 m?
- parcela ¢. KNC 12409/8 — 124,0 m?
- parcela ¢. KNC 12409/9 — 1020,0 m?
- parcela ¢. KNC 12409/10 — 561,0 m?

5, Zemné prace

Uvazujeme s nevyrovnanou bilanciou vykopov a nasypov na stavenisku. Pri realizacii
buracich a zemnych prac sa uvazuje zo zriadenim medziskladky len na materialy, ktoré sa
pouziju na spatny zasyp, nasyp. Zemina prebyto¢na (ktora sa nepouZije na spatny zasyp)

resp. nevhodna zemina sa ulozi na skladku.

Vykop ryhy, rampa 52,0 m®

Nasyp -2537,0 m?
Spolu -2 4585,0 m®

6, Stanovisko a realizacia vystavby

6.1 Charakteristika staveniska

Stavenisko je lavy breh toku Kysuca na parcele ¢. KNC 12409/9,12409/10, katastralne
Uuzemie: Krasno nad Kysucou, vlastnik: TRANS KYSUCE, s.r.o., Palarikova 3005/1A, 022 01
Cadca.

6.2 Zariadenie staveniska

Zariadenie staveniska je navrhované doCasnymi objektmi (prenosna bunka, maringotka) —

umiestnené treba odsuhlasit’ s investorom.

6.3 Pristup na stavenisko

Pristup na stavenisko, z miestnej komunikacie na favom brehu vodného toku a kde bude

vybudovana vjazdna rampa.

6.4 Skladky stavebného materialu

Skladky stavebného materidlu na stavbe nie su uvazované, dovezeny material bude priamo

zabudovany na stavbe.



7. Starostlivost’ o zZivotné prostredie

7.1 Vyburané hmoty, nakladanie s odpadmi

Pri vzniknutych odpadoch pocas realizacii je nutné v zmysle vyhlasky 365/2015 Z. z.
ministerstva zivotného prostredia SR, zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a dopinani niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov, v zneni vyhl. &. 310/2013 Z. z.,
v zneni vyhlasky MZP SR §&.409/2002 Z.z., dolozit spdsob nakladania s nimi (odvoz,
zneSkodnenie) a dolozit zmluvu s prevadzkovatelom riadenej skladky tuhého
nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budu odvazat. Vyburané hmoty sa odvezu na
medziskladku. Pri likvidacii vykopovych materialov vyburanych hmét z rieSeného Uzemia
bude nutné reSpektovat i poziadavky vyplyvajuce:

Zo zakona ¢ 409/2014 Zb. o vodach v zneni neskorsich predpisov

Zo zakona ¢ 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi

Zo zakona ¢ 40/2002 Z.z.. o ochrane zdravia pred nebezpe&nymi u¢inkami hluku a vibracii
Zo zakona ¢ 350/2015 Z. z. o ovzdusia

Zo zakona ¢ 543/2002 Zb. o ochrane prirody a krajiny

Zo zékona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopifiani niektorych zakonov, v zneni
neskorsich predpisov

Vytvoreny odpad bude pozostavat hlavne z kamena (jestvujuce torzo stupna) a vykopovej
zeminy.

Predpoklada sa vznik odpadov s nasledovnym zatriedenim v zmysle katalégu odpadov:

Katalogové _ Spbsob nakladania
Nazov materialu

Cislo s odpadom

Prisluchajuci

SO

o Kategoria

030301 Odpad z dreva — koéra, haluziny a Ulozenie na skladku

korene

17 01 07 Zmesi beténu, tehal,.. Ulozenie na skladku
neobsahujucich nebezpecné latky
(stavebna sut a iny stavebny odpad

z demolacii)

17 04 05 Zelezo a ocel UlozZenie na skladku

17 05 06 Vykopova zemina ina ako 17 05 05 UloZenie na skladku

O - Ostatny odpad (stavebny odpad), stavebna sut, hlusiny, zeminy, korene, Zelezo



Poznamka:

N - Nebezpeény odpad

Ak by odpad z vykopu a demolacii obsahoval nebezpecné latky, musi s nimi pbévodca
odpadu nakladat byt s nimi nakladané ako s nebezpenymi latkami v zmysle platnej
legislativy odpadového hospodarstva SR. Pévodcom odpadu bude stavebna spolo¢nost

realizujuca stavbu.

7.2 Bezpecénost a ochrana pri praci

Pocas vystavby, ako i poCas vlastnej prevadzky stavby a prislusnych zariadeni musia byt
dodrzané vsetky podmienky vyplyvajuce zo zasad ochrany a bezpec€nosti zdravia pri praci,
predpisy a STN, ktoré sa dotykaju vykonavania vykopovych, montaznych a stavebnych prac
, Vyhlagka SUBP a SBU ¢&.374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach. Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujuce bezpecnost pri
praci ako je uvedené vo vynose ministerstva stavebnictva, ktorymi sa vydavaju predpisy k
zaisteniu bezpeénosti a ochrane zdravia pracujucich pri pracach betonarskych a murarskych,
pri montazach prefabrikovanych prvkov a pri pracach, ktoré s nimi bezprostredne suvisia. Pri
montazi je nutné dodrziavat ustanovenia STN 270140 , Zdvihacie zariadenia, prevadzka,
udrzba a opravy“, STN 270144 , Zdvihacie zariadenia — prostriedky

pre viazanie, zavesenie a uchopenie bremien“ a ON 732480 ,Prevadzkovanie montovanych
konstrukcii“.

Nariadenie Vlady SR 396/2006 o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

Pred zaliatkom prac na realizacii objektu musia byt stanovené podmienky vykonu prac,
vSetci pracovnici musia byt pou€eni o ochrane zdravia a bezpecnosti prace na stavenisku a
presSkoleni z BOZP. Pri praci musia pouzivat predpisané osobné ochranné pracovné
pomdcky. Taktiez musi byt vhodnym spdsobom zabraneny vstup na stavenisko

nepovolanym osobam. Hranice staveniska musia byt viditelne oznacené.

7.3 Vplyv na Zivotné prostredie v priestore staveniska

Dodavatel stavebnych prac je povinny v celom rozsahu dodrziavat opatrenia na ochrany véd
v zmysle zakona €. 364/2004 Z. z. Ohrozenie kvality zivotného prostredia s vynimkou
beznych nepriaznivych vplyvov stavebnej Cinnosti (hluk, pradnost, vyfukové plyny) sa pri
prisluSnej oprave nepredpokladaju.

Pre ochranu zaujmov SRZ je potrebné zahajenie zemnych prac ohlasit 7 dni vopred na MO

SRZ Kysucké Nové Mesto.

Nimnici 10.05.2020 Ing. Sery Milo$



