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TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: Vypracovanie PD ciest a mostov v ramci Zilinského samospravneho kraja —
Cast 32: Rekonstrukcia MO 2251-004 ponad tok Osliska pred obcou Pribis§

Miesto: Zilinsky samospravny kraj, okres Dolny Kubin

Katastralne uzemie: Horna Lehota

Druh stavby : Rekonstrukcia

Stupen dokumentécie: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS)

Objednavatel

Nazov a adresa: Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja
M. Razusa 104
01001 Zilina

Zhotovitel’ (projektant)

Nazov a adresa: Alfa 04 a.s.
JaSikova 6

821 03 Bratislava

Hlavny inzinier projektu:  Ing. Katarina Taborska
Zodpovedny projektanti:

cestna Cast: Ing. Pavol Dlugos$
mostna Cast: Ing. Roman Kénig

2. CIELE PLANUBOZP
Cielom "Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci" je stanovit zasady a pravidla na
vykonavanie prac s osobitnym nebezpecenstvom na stavenisku predmetnej stavby, smerujucich k zaisteniu
bezpecnosti a ochrane zdravia (BOZ) vSetkych os6b nachadzajucich sa na stavenisku v sulade s

poziadavkami Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

2.1 Pésobnost’ planu BOZP
a) Plan BOZP je vypracovany v zmysle Nariadenia vliady SR 396/2006 Z.z v zneni zmien a doplnkov .

b) Vztahuje sa na pravnické osoby a fyzické osoby, ktoré su zamestnavatelmi alebo samostatne
zarobkovo Cinnymi osobami (podla § 2 ods. 2 zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov) a su v zmluvnom vztahu so stavebnikom, resp. hlavnym zhotovitefom.

¢) Plan BOZP musi byt dodrziavany v maximalnej moznej miere a pripadné doplnky alebo opravy mdze
vykonat' len koordinator bezpecnosti na stavenisku, po dohode so zhotovitefom a so suhlasom
stavebnika.

d) VSetky zmeny a dopinky musia byt zapisané do stavebného dennika koordinatorom bezpecnosti,
odsuhlasené stavbyveducim a musia byt o nich oboznameni vSetci zamestnanci a zhotovitelia, ktorych
sa totyka.

Na ucely Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko sa staveniskom rozumie aj priestor, v ktorom sa vykonavaju stavebno- inZinierske
prace a priestor, v ktorom sa vykonavaju stavebné Upravy, buracie prace, rekonstrukéné prace a renovaéné
prace, montdZz a demontaz konstruk&nych prvkov, demontaz, opravy vratane technického, technologického a
energetického vybavenia stavieb, odvodfiovacie prace, udrzba, udrzZiavacie prace vratane maliarskych prac a
Cistiacich prac a vypratavanie staveniska po skonceni prac.

2.2 Koordinacia bezpecnosti

Koordinaciu plnenia uloh pri realizacii prac na stavenisku z hladiska zaistenia bezpec€nosti a
ochrany zdravia pri praci zabezpecuje koordinator bezpecnosti povereny stavebnikom.
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Koordinacia zahffa:
uplatiiovanie v8eobecnych zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie bezpelnosti a ochrany
zdravia pri pracipri:

1. technickych alebo organizacnych rieSeniach na zaklade ktorych sa planuju, ktoré sa budu
vykonavat su€asne alebo budu na seba nadvazovat
2. urCovani €asu trvania jednotlivych prac alebo ich etap

plnenie prisluSnych poziadaviek tak, aby zamestnavatel a fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie
jezamestnavatelom

1. uplatfhovali zodpovedajucim spdsobom vSeobecné zasady ustanovené § 7 NV SR ¢. 396/2006 Z.z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
2. dodrziavali plan bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci

Upravy planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a podkladu, ktoré budu zohladrovat postup
prac so zretefom na zmeny v priebehu prac

spolupracu medzi zamestnavatelmi na stavenisku, najma ak pracuju na spoloénom pracovisku a ak ich
¢innost na pracovisku na seba nadvazuje, usmerfiovanie prace so zretelom na ochranu
zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie  a
zapojenie fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom, do tohto procesu, aj je to
potrebné

opatrenia na kontrolu spravneho uplatfiovania pracovnych postupov,

zabezpecenie vstupu na stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné povinnosti

2.3 VSeobecné zasady

Pocas realizacie prac zamestnavatel a fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatelom,

s povinni zabezpecCovat plnenie poziadaviek na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci vratane
vSeobecnych zasad prevencie s prihliadnutim najma na:

3.1

udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku,

umiestnenie pracoviska, jeho pristupnost, uréenie komunikacii alebo priestorov na priechod a

pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovnych prostriedkov, bezpecény pohyb a

priechod obyvatelov obytného domu

podmienky na manipulaciu s réznymi materialmi,

technicku udrzbu zariadeni a pracovnych prostriedkov, ich kontrolu pred uvedenim do prevadzky
a pravidelnu kontrolu s ciefom odstranit nedostatky, ktoré by mohli ovplyvnit bezpecnost a zdravie
zamestnancov,

ur€enie a Upravu pléch na uskladriovanie réznych materidlov, najméa ak ide o nebezpec¢né  materialy
alebo latky,

podmienky na odstrafovanie pouzitych nebezpecnych materialov alebo latok,

uskladfiovanie, manipulaciu alebo odstrafiovanie odpadu a zvySkov materialov,

prispdsobovanie ¢asu uréeného na jednotlivé prace alebo ich etapy podla skutoéného postupu prac,
spolupracu medzi zamestnavatelmi a fyzickymi osobami, ktoré si podnikatelmi a nie su
zamestnavatelmi,

vzajomné pdsobenie pracovnych €innosti uskutoéfiovanych na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti.

3. CHARAKTERISTIKA STAVBY

Zakladné udaje charakterizujice stavbu

Mostny objekt 2051-004 sa nachadza na ceste lll. triedy 111/2251. Cesta sluzi pre premavku medzi

obcami Oravsky Podzamok a Pribi§. Uzemie, ktorym cesta prechadza ma vrchovinny aZ hornaty povrch. Zo
severnej strany je obec obkolesena chrbatom Oravskej vrchoviny. PozdiZ cesty tedie poto Pribi§, do ktorého sa
vlieva potok Osliska, ktory krizuje cestu I11/2251. V mieste krizenia sa nachadza rekonStruovany mostny objekt
2251-004. Rastlinstvo miestnej prirody je velmi bohaté. Zo stromov sa tu nachadza vefa druhov. Rastie tu jel8a
siva, jasenf Stihly, r6zne druhy vfib, buk, dub zimny, breza, borovica lesna, hrab. Na lukach a v lesoch sa
vyskytuje mnoZstvo réznych trav a kvetenstva.

Stavba sa nachadza 4,5km od Oravského Podzamku a 2,6 km od obce PribiS. Je na hranici hranici

katastrov obce Horna Lehota a obce Pribi§. Stavba nerozSiri zaber pléch a nebude znamenat zmenu
v su€asnych pomeroch Uzemia.

V blizkosti cestnej komunikacie su lesné porasty a svahy su udrziavané a kosené.
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Stavba sa nenachadza v chranenom Uzemi eurdpskeho vyznamu ani Uzemi zo zoznamu osobitne
chranenych &asti prirody SR.

Konstrukciu mostu tvori ramovy nosny systém, ktory je ploSne zaloZeny na zakladovych pasoch.

Za apred mostom sa budu nachadzat prechodové dosky so zhutnenym zasypom a svah bude
zabezpec€eny zavesenymi votknutymi kridlami.

4. PLANSTAVBY

4.1 Celkovy rozsah a €lenenie stavby

Objektova skladba stavby tvori prilohu ¢€.1

5. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

5.1 Ochranné pasma

Pri pracach v ochrannom pasme podzemnych a nadzemnych vedeni je zhotovitel povinny postupovat' v
zmysle platnych predpisov, MPSVaR SR &. 147/2013 Z.z., o BOZP pri stavebnych pracach a podmienok
spravcov (v€asné nahlasenie, zabezpelenie odbornych dozorov, ruéné odkopy, minimalizacia vypadkov
jednotlivych médii a pod.).

Zhotovitel' musi pred zacatim stavebnych prdac zabezpeclit' vytyéenie vSetkych inZinierskych
sieti.

Z jestvujucich inzinierskych sieti sa v dotknutom uUzemi nachadzaju miestne vodovody, nadzemné a
podzemné elektrické vedenia VN, NN, VO, plynovody a slabopriudové telekomunikaéné vedenia.

V Uzemi dotknutom vystavbou a s fiou suvisiacich dalSich komunikacii a stavebnych objektov bude
potrebné reSpektovat tieto ochranné a bezpecnostné pasma:

e Cesty (odosi vozovky) - |. triedy 50 m
- Ill. triedy 20m
- miestna komunikacia 15m
o Elektrické vedenia vzdusné (podfa zdkona656/2004 Z.Z.) — od krajného vodica
prinapati od 1 KV do 35 KV (vratane) 10m
pri napati od 35 KV do 110 KV (vratane pri napati od) 15m
o Elektrické vedenia podzemné (podl'a zakona 70/1998 Z.Z.) — od osi kabla
pri napati do 110KV (vratane) im
transformovne z vysokého napatia na nizke napatie 10m
slaboprudové kable od osi kabla im
¢ Vodovodné a kanalizacné potrubia (podla zakona 442/2002 Z.Z.) — od okraja potrubia
do DN 500 mm 1.5m
e Plynovody a ich pripojky (podla zakona 70/1998 Z.Z.) — ochranné pasmo - od osi plynovodu
DN do 200 mm 4m
Nizkotlakové a stredotlakové plynovody v zastavanom tuzemi obce 1m
e Bezpecfnostné pasma — od osi plynovodu
strednotlaky plynovod vo volnom priestranstve 10m

V jednotlivych ochrannych pasmach sa smu prace vykonavat len spbésobom, ktory je vSeobecne,
alebo konkrétne pre tuto stavbu uréeny spravcom ochranného pasma.

Akékolvek poskodenie inzinierskych sieti sa musi ihned ohlasit ich prevadzkovatelovi a
dodavatel stavebnych prac musi vykonat opatrenia na zamedzenie vstupu nepovolanym osobam do
ohrozeného priestoru do odstranenia zdroja nebezpecenstva.

Oznaéovanie podzemnych vedeni vystraznymi féliami
Ako vystrazné folie sa pouzivaju félie vyrobené z polyetylénu, polypropylénu a apod. Sirka félii sa voli
tak, aby presahovala Sirku podzemného vedenia (pripadne Sirku sibezne polozenych podzemnych vedeni)
najmenej o 50 mm na obe strany od vonkajSich okrajov podzemného vedenia.
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Farba Podzemné vedenie
Oranzova Oznamovacie kable, kablovody
Cervena Silnoprudové kable
Modra Zelezniéné zabezpedovacie a oznamovacie kable
Biela Vodovody
Zlta Plynové potrubia
Zelena Tepelné siete
Hneda Dialkovody horfavych kvapalin
Cierna Dialkovody horfavych skvapalnenych uhlov plynov

6. STAVENISKO A REALIZACIASTAVBY
6.1 Vazby na rozostavané a pripravované useky

Stavba sa nachadza v rovinatom uzemi. Je na hranici obce Vlkanova. Cestna €ast sa nachadza v
extravilane, mostna Cast v intravilane obce. Stavba nerozSiri zaber pléch a nebude znamenat zmenu v
suc¢asnych pomeroch tzemia.

Porasty na svahu cestnej komunikacie nie su a svahy su udrziavané a kosené.

V blizkosti nie je iné chranené Uzemie eurdpskeho vyznamu ani Uzemie zo zoznamu osobitne
chranenych €asti prirody SR.

Pristup k mostu je po hlavnej komunikécii 111/2413. Pristup pod most je mozny zjazdami umiestnenymi
na brehoch rieky Hron.

6.2 Vazby na prilahlu cestnu siet’ a miestne komunikacie
Stavba sa nachadza v extravilane.
6.3 Stavebnédvory

Pre vystavbu bude zo strany zhotovitela nevyhnutné zabezpedit si v€as potrebné plochy a pripojky pre
stavebné dvory, ako aj plochy pre medzidepénie.

Na vSetkych plochach ur€enych pre Gcel stavebnych dvorov, €i uz na plochach trvalého zaberu alebo
plochach do€asného zaberu mimo staveniska, bude nevyhnutné dodrziavat hlavné zasady technologicke;j
discipliny s dérazom na ochranu zivotného prostredia. Tato poziadavka sa tyka hlavne ochrany povrchovych a
podzemnych vbd, ochrany porastov, ochrany obyvatelstva pred hlukom a imisiami a udrZiavania Cistoty na
suvisiacich komunikaciach.

Skuto€né umiestnenie stavebnych dvorov a ich polet v realizacii stavby bude zavisiet od potrieb
zhotovitela, aktualnych majetkovych pomerov a moznosti pripojenia na inzinierske siete. Prace suvisiace s
pripravou zariadenia staveniska budu v rézZii zhotovitefa stavby, v zavislosti na jeho z&meroch s vyuZitim
poskytnutych pléch.

Stavebné dvory su situované predovSetkym pri mostnom objekte, ktory sa bude najviac vyuzivat pre
skladkovanie materialu, strojov a zariadeni.

6.4 Opatrenia pocas vystavby

Polas etapy vystavby predmetného Useku prichadza do uvahy d&iastoéné ovplyvnenie hlukom.
Dobrou organizaciou prace na stavenisku alebo vylu€enim prac v no¢nych hodinach sa da obmedzit
pbésobenie hluku na znesitelnd mieru tolerovanu pocas obdobia vystavby diela.

Opatrenia na minimalizaciu uéinkov vibracii najma pocas vystavby
Polas vystavby je mozné eliminovat’ Ucinky hluku a vibracii vhodnym technickym a technologickym
postupom budovania &asti stavby. ZniZovanie prasnosti je moZné dosiahnut kropenim a realizaciou prac vo
vhodnych podmienkach.

Opatrenia na zamedzenie nadmernej prasnosti najma pocas vystavby
Pocas vystavby sa ofakava najma znecistovanie ovzdusia vplyvom zvySenej prasnosti a vyssieho
obsahu vyfukovych plynov z ndkladnej dopravy priamo na stavbe a trasach prevozu zemin a materialov.
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Zakladné opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov prasnosti a zvySenych koncentracii z dopravy
v rieSenom Uzemisu:
e organizatne zabezpeclit stavbu tak, aby sa realizovala len po€as pracovnych dni a désledne sa
dodrziavali dni pracovného pokoja,
e dodavatel stavby musi zabezpedlit dbslednu udrzbu pristupovych komunikacii, staveniska,
stavebnych dvorov i depdnii najma déslednym odprasSovanim - zametanim, v pripade sucha
kropenim a odstrariovanim blata z pléch.

ZvySené mnozstvo exhalatov zo staveniskovej dopravy pocas vystavby sa neda eliminovat. VysSie
uvedenymi organiza¢nymi opatreniami a istymi obmedzeniami sa da dosiahnut’ stav akceptovatelny obyvatelmi
pocas urcitého ¢asovo obmedzeného obdobia.

6.5 Prerusenie stavebnych prac

Zamestnanec, ktory spozoruje nebezpecenstvo, ktoré by mohlo ohrozit zdravie alebo Zivoty osdb alebo
spOsobit prevadzkovu nehodu (havariu) alebo poruchu technického zariadenia, pripadne priznaky takéhoto
nebezpelenstva, je povinny, ak nembzZze nebezpelenstvo odstranit sam, prerusit pracu a oznamit to
ihned zodpovednému zamestnancovi a podfa moznosti upozornit vSetky osoby, ktoré by mohlo toto
nebezpecenstvo ohrozit. Obdobne zamestnanec postupuje pri podozreni, ze osoba, ktora sa nachadza na
pracovisku je pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych latok.

Prace sa musia prerusit pri ohrozeni zamestnancov, stavby alebo okolia vplyvom zhorSenych
poveternostnych podmienok, nevyhovujuceho technického stavu konStrukcie, stroja alebo zariadenia,
prirodnych Zivlov, pripadne inych nepredvidanych okolnosti. Dovody na prerudenie prace posudi a o
preruseni prace rozhodne zodpovedny zamestnanec dodavatela stavebnych prac.

Prace sa musia prerusit tiez za podmienok uréenych osobitnymi predpismi napr. podla vyhl. MPSVR
SR €. 147/2013 Z.z., ktoru sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich - §6 PreruSenie stavenych prac odsek 1 az 3. Pri preruseni
prace treba vykonat nevyhnutné opatrenia na ochranu zZivota, zdravia a majetku a musi sa o tom vyhotovit
zapis. V praci mozno opatovne pokracovat az na pokyn zodpovedného zamestnanca.

6.6 Oplotenie, ohradenie a oznacenie staveniska

Oplotenie alebo ohradenie zasahujuce do verejnych komunikacii musi byt v noci a pri znizenej
viditelnosti opatrené vystraznym Cervenym svetlom v Cele prekazky a dalej vo vzdialenosti minimalne 50 m.

Stavenisko mimo zastavaného uzemia obce nemusi byt oplotené alebo ohradené, ak je vzdialené od
verejnej komunikacie viac ako 30 m. V3etky vstupy na stavenisko, montazne priestory a pristupové cesty, ktoré
k nim vedu vSak musia byt oznacené bezpecnostnymi znackami a tabulkami: ,POZOR STAVENISKO" a
LZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYM OSOBAM*.

POZOR STAVENISKO

POZOR NA CESTE SA PRACUJE

NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZANY

PRACUJ V OCHRANNEJ PRILBE

Op>

Na komunikaciach, kde hrozi zvySené nebezpecenstvo padu osdb, vybehnutie alebo zbehnutie vozidla
alebo mechanizaénych prostriedkov, sa musia vykonat bezpelnostné opatrenia napr. ohradenie alebo
zvodidl4, to sa tyka aj koncov komunikacii a zakazanych vjazdov.

6.7 Dokumentacia stavby

Dodavatel stavebnych prac (zhotovitel) musi v rdmci dodavatelskej dokumentacie vytvorit podmienky
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na zaistenie bezpecnosti prace. Sucastou dodavatelskej dokumentacie je technologicky alebo pracovny postup,
ktory musi byt k dispozicii na stavbe.

Technologicky postup musi riesit’
= nadvaznost a subeh jednotlivych pracovnych operacii
= pracovny postup pre danu pracovnu €innost

= pouzitie strojov, zariadeni a Specialnych pracovnych prostriedkov, pomécok a pod., druhy a typy
pomocnych stavebnych konstrukcii

= spOsob dopravy materialov, vratane komunikacii a skladovacich pléch,

- technické a organiza¢né opatrenia na zaistenie bezpec&nosti pracovnikov, pracoviska a okolia,
= opatrenia na zabezpecenie staveniska v €ase ked sa na fiom nepracuje,

= opatrenia pristavebnych pracach v mimoriadnych podmienkach

Pracovny postup musi obsahovat poziadavky na vykonanie stavebnych prac a pri dodrzani zasad
bezpec&nosti prace. Ak v technologickych podkladoch od vyrobcov nie su na vykonanie stavebnych prac uréené
spbsoby zaistenia bezpec&nosti prace, musia sa uréit v dodavatelskej dokumentacii.

6.8 Odovzdanie a prevzatie staveniska alebo pracoviska na stavenisku

Zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pisomne dohodnuté podla § 18 ods. 1 zakona medzi
zhotoviteImi obsahuje aj spbésob odovzdania a prevzatia staveniska alebo pracoviska na stavenisku formou
zaznamu o odovzdani a prevzati pracoviska na stavenisku. Rovnako sa postupuje pri subehu stavebnych prac s
pracami pocas prevadzky.

Pred zacCatim stavebnych prac na stavenisku treba, aby stavebnik zaznamom o odovzdani a prevzati
staveniska odovzdal stavenisko zhotovitelovi.

Zhotovitel, ktory prevzal stavenisko od stavebnika, méze odovzdat zaznamom o odovzdani a prevzati
pracoviska stavenisko alebo konkrétne pracovisko jednému dalSiemu zhotovitelovi, ktory na konkrétnom
pracovisku bude vykonavat svoju pracovnu Cinnost, alebo spat stavebnikovi.

Zaznam o odovzdani a prevzati pracoviska na stavenisku obsahuje:

o identifikaciu konkrétneho pracoviska na stavenisku, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia

medzizhotovitelmi,

o identifikaCné udaje odovzdavajuceho subjektu, ktorymi su jeho ndzov alebo obchodné meno, sidlo
a identifikacné Cislo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za odovzdanie konkrétneho
pracoviska nastavenisku,

o identifikaCné Udaje preberajuceho subjektu, ktorymi su jeho nazov alebo obchodné meno, sidlo a
identifikacné Cislo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevzatie konkrétneho pracoviska na
stavenisku,

e dohodnuté podmienky alebo poziadavky zhotovitelov,

e datum a cas odovzdania a prevzatia konkrétneho pracoviska na stavenisku a podpisy
zodpovednych osbéb za odovzdanie a prevzatie konkrétneho pracoviska na stavenisku za
zhotovitelov.

7. BEZPECNOST PRACE PRISTAVEBNYCH PRACACH A TECHNICKYCH ZARIADENIACH

Bezpelnost prace pri stavebnych pracach su stanovené vyhlaskou MPSVaR SR €. 147/2013 Z.z,, o
BOZP pri stavebnych pracach..., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti.

V zmysle vyhlasky zodpovednou osobou je osoba uréena zhotovitelom na odborné riadenie osbdb
vykonavajucich stavebné prace na zverenom Useku s pravomocou samostatne rozhodovat, najma
stavbyveduci, majster a veduci pracovnej skupiny.

Stavebnymi pracami v mimoriadnych podmienkach su stavebné prace vykonavané subezne s inymi
ako stavebnymi pracami, prace v stazenych podmienkach a prace s osobitnymi nebezpe&enstvom.

Podla § 6 odst. 1) pism. c) zdkona 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov je zamestnavatel —
zhotovitel povinny vypracovat pisomny dokument o posudeni rizik v8etkych cinnosti vykonavanych na
stavenisku stavby (dalej len o BOZP pri stavebnych pracach...).
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7.1 Bezpecnost' prace a ochrana zdravia na stavenisku pocas realizacie stavby

Povinnosti zhotovitela:

Zhotovitel je povinny oznalit pracovisko, kde je to potrebné z hladiska bezpecnostného a
zdravotného: symbolmi a zna¢kami, bezpe&nostnym ohradenim v no€nych hodinach osvetlenim,
zhotovitel je povinny zabezpecit Skolenie a zau€enie pracovnikov, overovat’ ich znalosti s predpisov na
dané prace, poCas realizacie a oboznamit podzhotovitefov s poziadavkami bezpelnosti prace
obsiahnutymi v projekte bezpec¢nosti stavby,

pracovnici stavby musia byt chraneni pred vplyvom pocasia a nebezpecnymi vplyvmi prostredia,
ktoré by mohlo ohrozit ich bezpecnost a zdravie,

pracovnik, ktory spozoruje nebezpecenstvo, ktoré by mohlo ohrozit' zdravie alebo Zivoty pracovnikov
spbsobit prevadzkovu nehodu alebo poruchu technického zariadenia je povinny odstranit
nebezpecfenstvo, ak nemdze odstranit sam, prerusi pracu a oznami ihned veducemu pracovnikovi a
podla moznosti treba upozornit' vSetky osoby, ktoré by nebezpelenstvo mohlo ohrozit. Podobne sa
postupuje, ak by sa na stavenisku nachadzala osoba pod vplyvom alkoholu,

7.2 Prace so strojom

Pri montaznych stavebnych pracach je zhotovitel povinny riadit sa ustanoveniami prilohy &.8

Vyhl. €.147/2013 Z.z, o BOZP pri stavebnych pracach.

A.

B.

m

n

1.

Prevadzka stroja

Prevadzkovat sa moze len stroj, ktory svojou konStrukciou, zhotovenim, technickym stavom a
spbsobom pouzitia zodpoveda pravnym predpisom a ostatnym predpisom na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci.

Podrobnosti na prevadzku, uadrzbu a opravy stroja upravuje pisomny prevadzkovy poriadok
zhotovitela. Prevadzkovy poriadok upravuje bezpecny pracovny postup a podla druhu stroja obsahuje
najma:

- ¢innost osoby obsluhujucej stroj pred prevadzkou stroja v pracovnej zmene, poas nej a po jej

ukoncéeni,

- rozsah, lehoty a spdsob vykonavanej udrzby stroja vratane jeho kontrol a skisok,
- spbsob zabezpelenia stroja po€as prevadzky, pri premiestiiovani, odstavovani z prevadzky,

opravach, proti neziaducemu uvedeniu do chodu a umiestnenie a zabezpec&enie stroja po ukonceni
prevadzky,

- spdsob dorozumievania pri prevadzke stroja,
- zakazané ¢innosti pri prevadzke, udrzbe a opravach stroja,
- spbsob vedenia arozsah prevadzkovej dokumentacie a dokumentacie o udrzbe stroja.

Prevadzkovy poriadok sa nemusi spracovat, ak poziadavky uvedené v bode 1.2. su uréené v
slovenskych technickych normach alebo v navode vyrobcu na pouzitie (dalej len ,navod®) podla
osobitného predpisu.

Prevadzkovy poriadok, navod a prevadzkova dokumentacia, ktora je uvedena v bode 1.7., musia byt
umiestnené v stroji tak, aby kedykolvek boli k dispozicii osobe obsluhujuce;j stroj.

Pocas prevadzky je stroj vybaveny prevadzkovou dokumentaciou, evidenénym cislom a nazvom
prevadzkovatelastroja.

Pracovisko nachadzajuce sa mimo stroja, z ktorého sa obsluhuje stroj, musi byt zabezpeCené proti
padu z vysky, ak je vo vySke najmenej 0,5 m nad okolitou podlahou.

Prevadzkovou dokumentaciou stroja je:

- prevadzkovy dennik uréeny na vedenie zaznamov o odovzdani a prevzati stroja osobe
obsluhujucej stroj, o nedostatkoch a opravach po€as prevadzky a o zadvaznych udalostiach, ktoré
sa vyskytli po€as pracovnej zmeny,

- revizna kniha alebo iny dokument obsahujuci technické udaje o stroji, o kontrolach, skudkach a
opravach.

Pri prevadzke stroja sa:

zabezpeci obsluhovanie vybraného stroja osobou, ktora ma doklad o absolvovani odbornej pripravy,
(Priloha €. 9 vyhladky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 356/2007 Z.
z.,)
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2. urcizodpovedna osoba, ak stroj obsluhuje viacero os6b,

3. zabezpeCi stabilita stroja pocas vSetkych pracovnych ¢&innosti; opory, tiahla, zavesy alebo iné
nastavitelné prvky, ktorymi sa zabezpecuje stabilita stroja po€as prevadzky, sa nastavia v pracovnej
polohe v stlade s navodom a zabezpecia sa proti zaboreniu, posunutiu alebo uvolneniu,

4. zabezpecCia vysuvné, sklopné a podobné Casti stroja vratane hadic, elektrickych privodov a vedeni tak,
aby nemohlo déjst k ich styku s pohyblivymi ¢astami stroja,

5. zabezpedi, aby sa neprekraCovali prevadzkové parametre, ak stroj je vybaveny pristrojmi na ich
meranie,

6. oznami uvedenie stroja do chodu zvukovym alebo svetelnym vystraznym znamenim, ak je nim stroj
vybaveny,

7. uvedie stroj do chodu az po odchode vSetkych osdb z ohrozeného priestoru,
zabezpeci na verejnych komunikaciach staly dozor osobou na to urenou, ktora svetelnymi signalmi,
zvukovymi signalmi, usmerfiovanim premavky alebo inymi pokynmi zaistuje bezpecnost a ochranu
zdravia pripraci,

9. ovlada ruéne vedeny valec pri praci na svahu tak, aby osoba na obsluhu nebola na nizSej strane
svahu, ako jevalec,

10. pouziva vibracny a ubijaci stroj len takym spdsobom a na takych pracoviskach, kde nehrozi
nebezpecenstvo prenosu vibracii a otrasov na objekty alebo vykopy, ktoré sa nachadzaju v blizkosti
tychto strojov,

11. zabezpedi stroj proti neopravnenému pouzitiu pri preruseni prevadzky alebo ukonceni prevadzky,

12. udrzuje trvale v Cistote stanoviSte osoby obsluhujicej stroj, ploSiny, stupacky, priecky a naslapné
patky.

Pri prevadzke stroja sa nesmie:

1. pouzivat stroj, ak je okrem osoby obsluhujucej stroj v jeho nebezpecnej blizkosti dalSia osoba,

2. pouzivat stroj, ak je odmontované, nefunkéné alebo poskodené niektoré ochranné zariadenie,

3. odstranovat za pohybu stroja odpad z nebezpecnych miest, ak v navode nie je ur¢ené inak,

4. dotykat sa pohybujucich ¢asti stroja telom, predmetmi alebo naradim drzanym v rukach, ak v
navode nie je uréené inak,

5. pracovat so strojom za znizenej viditelnosti a v noci, ak pracovny priestor stroja a pracovisko nie su
dostatoCne osvetlené,

6. pracovat so strojom v nebezpecénej blizkosti iného stroja alebo dopravného prostriedku s vynimkou
tych, ktoré pracuju vo vzajomnej su€innosti so strojom,

7. premiesthovat a prepravovat osobu na stroji alebo pracovnom zariadeni stroja, ak v navode nie je
uréené inak,

8. pohybovat strojom alebo jeho Castou nad osobami a nad obsadenou kabinou vodi¢a  dopravného
prostriedku,

9. pracovat so strojom v mieste, na ktoré nie je vidiet zo stanovista osoby obsluhujucej stroj a kde by
mohli byt ohrozené osoby vykonavajuce stavebné prace vratane osoby obsluhujucej stroj,

10. ovladat stroj nebezpe&nym spdsobom, ktory vyvola jeho neZiaduce rozkolisanie,

11. pohybovat sa so strojom alebo pracovnym zariadenim stroja v ochrannom pasme elektrického
vedenia pod napatim,

12. prechadzat strojom cez elektrické kable, ak nie su chranené proti mechanickému poskodeniu,

13. opustit stanoviSte pre obsluhu stroja, ak je stroj alebo pracovné zariadenie stroja v pohybe, ak v
navode nie je uréené inak,

14. vykonavat udrzbu, Cistenie a opravy, ak nie je stroj alebo pracovné zariadenie stroja zabezpecené

proti samovolnému pohybu a nahodnému spusteniu a ak nie je vyli€eny styk osoby s pohybujucimi sa
Castamistroja,
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15. pohybovat sa po stroji mimo uréenych priestorov,

16. fajCit a manipulovat s otvorenym ohriom pri kontrole nadrze pohonnych hmét, ¢erpani pohonnych
hmét a pri pouzivani lfahko zapalnych Cistiacich prostriedkov,

17. pouzivat otvoreny oher na ulah&enie spustania motora,

18. umiestriovat v kabine okrem osobnych potrieb osoby obsluhujucej stroj akékolvek dalSie veci, najma
naradie, lana, schranky na mazivo alebo Cdistiace prostriedky, ak na tento ucel nie je v kabine
vyrobcom stroja vyhradeny priestor,

19. zavesovat bremeno na Spi¢ku haku zdvihacieho zariadenia,
20. zavesovat bremeno na stroj alebo pracovné zariadenie stroja, ak v navode nie je uréené inak.

Zabezpecenie stroja pri preruseni a ukonéeni prac
Pri preruseni prace alebo ukonc€eni prace musi byt stroj zabezpeleny tak, aby nemohol byt zdrojom
ohrozenia alebo nemohol byt neopravnene pouzity.
Pri preruSeni prace sa mobilny stroj, ak to umozfiuje jeho konStrukcia, musi zabezpedit proti
samovolnému pohybu aspor zabrzdenim parkovacou brzdou alebo pracovnym zariadenim spustenym na zem.
Po ukoné&eni prace sa mobilny stroj musi zabezpecit proti samovolnému pohybu:
- zakladacimiklinmi,
- pracovnym zariadenim spustenym na zem alebo
- zaradenim najnizSieho rychlostného stupria a zabrzdenim parkovacou brzdou.

Po ukonceni prace a pri kazdom jej preruSeni sa proti samovolnému pohybu musi zabezpecit aj
pracovné zariadenie mobilného stroja spustenim na zem alebo umiestnenim do predpisanej prepravnej polohy,
v ktorej sa mechanicky zabezpedi.

Mobilny stroj sa musi odstavit na vhodné stanoviSte, kde nezasahuje do pozemnych komunikacii, nie je
ohrozeny padajucimi predmetmi a nie je ohrozena stabilita mobilného stroja.

Nedostatky stroja a prevadzkové odchylky zistené poCas prevadzky sa zaznamenavaju do
prevadzkoveého dennika. Pri vymene osoby obsluhujlcej stroj sa striedajuca obsluhujuca osoba oboznami s
neodstranenymi nedostatkami stroja.

Vymena a nastavovanie pracovného zariadenia stroja
Vymena alebo nastavovanie pracovného zariadenia stroja sa vykonava podla navodu.
Pracovné zariadenie stroja alebo jeho €ast, ktoré mdzu pri montazi, demontazi a nastavovani spsobit
Uraz, sa musia bezpecne zaistit proti samovolnému pohybu a strate stability.
Na vymenu a nastavovanie pracovného zariadenia stroja alebo jeho Casti musi byt vymedzeny volny
priestor, ktory umozni bezpeny vykon prace.

Preprava stroja
Nakladanie, zabezpeCenie a upevnenie, preprava a vykladanie stroja alebo jeho pracovného zariadenia
sa musi vykonat podlfa navodu. Ak tieto Cinnosti nie su uvedené v navode, urCi ich zhotovitel. Pri preprave
stroja sa v kabine prepravovaného stroja, na stroji a na loznej ploche dopravného prostriedku nesmu zdrziavat
osoby, ak v navode nie je uréené inak.
Dopravny prostriedok na prepravu stroja sa musi pri nakladani a vykladani bezpe&ne  zabrzdit
a mechanicky zabezpecit' proti neziaducemu pohybu.

Pri preprave stroja na pozemnych komunikaciach po vlastnej osi musia byt pracovné zariadenia stroja a
ostatné zariadenia v predpisanej prepravnej polohe a mechanicky zabezpe€ené proti samovolnému pohybu
podla navodu.

Pri preprave stroja na dopravnom prostriedku sa pracovné zariadenie stroja musi podla navodu:
- umiestnit na loZnej ploche dopravného prostriedku v predpisanej prepravnej polohe,
- pripevnit naloznu plochu dopravného prostriedku,
- mechanicky zabezpegit proti pozdiznemu a bo&nému posunu a proti prevrateniu.

Pripojny mobilny stroj sa musi pri pripajani zabrzdit' a zabezpedit zakladacimi klinmi.

Cuavanie dopravného prostriedku na doraz pripojného mobilného stroja sa méze dokonéit len na
zaklade dohovoreného dorozumievacieho znamenia usmerfiujucej osoby. Po doraze sa dopravny prostriedok
musi zabrzdit.

Pri najazde stroja na dopravny prostriedok a pri zjazde stroja z dopravného prostriedku usmerfiujuca
osoba je v bezpe€nej vzdialenosti od stroja a dopravného prostriedku a po cely ¢as ngjazdu a zjazdu stroja je v
zornom poli osoby obsluhujucej stroj, ktora nakladku vykonava.
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Lopatové rypadla, nakladace a univerzalne dokoncievace stroje
Vodi€ je povinny pri rypani pozorovat rez a pracovnu ploSinu a sledovat’ &i sa neprejavuju priznaky
pripadného zosunu hmét.
Ak zisti nebezpelenstvo zosunu, je vodi€ povinny zastavit' rypanie, odist so strojom na bezpeéné
miesto, upozornit ohrozenych pracovnikov a vzniknutl situaciu ohlasit. Manipulovat’ s lopatou nad kabinou
vodi¢a dopravného prostriedku je zakazané.

1. Vyloznik ramovych rypadiel mozno prestavovat len s nezatazenym pracovnym zariadenim, ak vyrobca
vyloznika, pri ktorom to konstruk&né rieSenie umozriuje, neurCuje inak.

2. Pri spustani a dvihani vyloznika pri pracach na svahu musi byt vyloznik nasmerovany v osi stroja proti
svahu vzdy tak, aby nedochédzalo k nebezpe€nému posunutiu taziska stroja a k strate jeho stability.

3. Ak prirypani vzniknu previsy, musia sa neodkladne odstranit.

4. Pri pouziti pridavného zdvihacieho zariadenia dodaného vyrobcom sa musia dodrziavat poziadavky
osobitnych predpisov.

5. Ak nie je v navodoch vyrobcu alebo v technickych podmienkach vyrobcu uréené inak, pri prevadzke
strojov je zakazané:

a) roztikat dnom lopaty horninu,
b) vyrovnavat terén otac¢anim lopaty,
¢) vytrhavat kolaje pracovnym zariadenim stroja.

6. Lopata rypadla sa méze Cistit' len pri vypnutom motore stroja a na mieste, kde nehrozi nebezpec€enstvo
zosuvu hmét. Lopata sa pri tom musi polozit a mat uzatvorenu klapku. Po vycisteni lopaty a pred
uvedenim stroja do prevadzky je obsluha povinna presvedCit’ sa, i pracovnik, ktory istil lopatu, je v
bezpelnej vzdialenosti.

FiniSery, valce, frézy
Stroje sa pouzivaju pri aplikacii konstrukénych Zziviénych vrstiev pri budovani resp. odstrafiovani
vozoviek. Nakolko dochadza k sucasnej prevadzke viacerych strojov a vozidiel musia byt vypracované a
dodrzané technologické postupy, priCom nesmie dochadzat k vzajomnému ohrozeniu strojov, vozidiel a ani
pracovnikov zu€astnenych pri vystavbe.

Specialne poziadavky na cestné frézy
Motoricky ovladané panely bo&nych ochrannych krytov bubna podas &innosti stroja musia spinat
nasledujuce konstruk&né kritéria:
- ovlada¢ (paku) nie je mozné zaistit v ziadnej polohe okrem neutralnej polohy. Pridrzny ovladat — po
uvolneni sa vracia do neutralnej polohy a ovladané zariadenie sa nepohybuje,
- ovladacia pada musi byt umiestnena mimo nebezpecnej oblasti,
- v nebezpecnych oblastiach musia byt zabudované Zlté blikajuce svetla, ktoré sa musia aktivovat ihned, ako
sa manipuluje s ovladacom (pakou),
- motoricky ovladané bo¢né panely ochrannych zariadeni sa po uvolneni ovladata musia automaticky
vratit’ do obvyklej (vopred nastavenej) polohy.

Stroje na stabilizaciu zeminy musia byt skonstruované tak, aby otacajuce sa mieSacie zariadenie bolo
mozné zastavit aj ked je motor v Cinnosti. Bubon (mieSacie zariadenie) musi mat’ bezpe&nostny ochranny kryt,
ktory zabrani nahodnému telesnému dotyku a zachyti mieSany material a iné predmety, ktoré by mohli byt
vymrstené. Ochranné kryty nesmu byt snimatelné a to ani v pripade ked su otvorené. Mechanickym
zaistovacim zariadenim, ktoré zabezpedi udrziavanie zdvihnutého zariadenia po¢as udrzby vykonavanej pod
nim.

Specialne poziadavky na vedené (s obsluhou kraéajlicou za strojom) valce

Aby sa zabranilo nebezpecenstvu pri zvislom kyvani riadiaceho prvku (ty€ s rukovatou) stroja s jednym
vedenym valcom, s obsluhou kra€ajucou z strojom, pohyb rukovate nesmie siahat nizSie ako 0,2 m a
vySie ako 1,4 m nad zemou.

Vedené valce musia mat bezpe€nostné zriadenie, ktoré pri spiato€nom pohybe zabrani zachyteniu
obsluhy medzi valec a okolité prekazky. Po aktivacii bezpe&nostného zariadenia musi byt brzdna vzdialenost,
na ktorej sa valec zastavi, menSia ako vzdialenost zostavajica pre pracovnu Cast bezpecnostného zariadenia
po aktivacii brzdového zariadenia. Po ukon&eni procesu brzdenia nesmie sila na ovladaci prekrocit 230 N. aj po
aktivacii bezpecnostného zriadenia musi byt umozneny pohyb valca v opacnom smere. Vedené valce s
mechanickym pohonom musia byt konStruované tak aby sa zaradenim spiatoCnej rychlosti dosiahla max.
rychlost 2 km.h-1. Miesto pre vodiéa méze byt vysunuté vzhladom na pozdiZznu stredovi os ochranného
priestoru vodi¢a stroja za predpokladu, Ze vnutorna vzdialenost od stredovej osi sedadla k bo€nej strane
ochranného priestoru nie je mensia ako 295 mm.

Pri vibraénych doskach, vibraénych ubijackach a detonacnych ubijatkach sa na ovladanie pohybu
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dopredu a dozadu nevyzaduju pridrzné ovladace.

Detonadné ubijatky musia byt vybavené zariadenim, ktoré po vypnuti stroja vyluCuje moznost
nahodného uvedenia do c¢innosti. V pripade, Zze vibraténé dosky a vibraéné ubijacky su vybavené
odstredivou doskou, neplati poZiadavka na osobitny systém nudzového zastavenia.

Vedené valce musia byt vybavené prevadzkovym a parkovacim brzdovym systémom.

Specialne poziadavky na finiSery

Ovladace na regulaciu teleskopickych hladiacich list maja byt navrhnuté takym spbdsobom, aby sa
zabezpecilo, Ze to po uvolneni sa vratia do neutralnej polohy. Vysuvanie a zasuvanie vysuvacej hladiacej listy
sa nema indukovat sucasne aj zo stanovista vodic¢a, aj z miesta dialkového ovladania. Ovladace na stanovisti
vodi¢a maju mat vzdy prednost.

Pri praci s elektrickymi Startérmi sa ma zabezpecit, aby su¢asne nedoslo k ziadnym jazdnym pohybom
ani k pohybom dopravnikového zariadenia. Brzdové systémy maju byt navrhnuté tak, aby zabezpecili
bezpetné brzdenie s ohfadom na predpokladané prevadzkové podmienky.

Casti hladiacej listy maju byt vybavené obsluznymi Uzkymi plo§inami a maju zakryvat pracovnu $irku
hladiacej listy. Skrutky sypaca (rozhriiovaca) nepresahujuce Sirku zakladného stroja maju byt zvrchu zakryté
napriklad mriezkou. Ked skrutky rozhrfiovaca presahuju Sirku zakladného stroja, maju byt chranené aspon
zabradlim.

NEBEZPECNY DOSAH STROJOV
Nebezpecény dosah rypadiel a strojov, ktoré su pri pracovnom cykle stacionarne, je tvoreny priestorom
najvacsieho vodorovného dosahu, zvacsenym po obvode o 2 m .

7.3 Prace suvisiace so stavebnymi pracami

ZEMNE PRACE

Rozsah zemnych prac zodpoveda navrhu smerového a vySkového vedenia. Do sypaniny sa budu
pouzivat zeminy klasifikované podla STN 73 6133 ako vhodné, podmienecne vhodné alebo nevhodné do
nasypu. Zeminy vhodné je mozné zabudovat do nasypového telesa bez Uprav. Zeminy podmienecne
vhodné sa mézu pouzit za predpokladu, ze sa ich fyzikalne vlastnosti zlepSia mechanicky alebo chemicky.
Nevhodna zemina sa odvezie na skladku.

Pred zahajenim zemnych prac:

- Pred zahajenim zemnych prac je odberatel povinny zabezpecit vyty€enie a vyznacenie jestvujucich
vedeni a inZinierskych sieti. Dodavatel je povinny prevziat vyty€enie priamo v teréne a ich pritomnost
zohladnit pri samotnych zemnych pracach.

- Pred zac€atim vykonavania vlastnych zemnych prac je potrebné dokladné zhodnotenie rozsahu a
mnozstva prac za ucelom optimalneho nasadenia mechanizmov a dopravnych prostriedkov
stanovenia postupu zemnych prac.

- Pred zahajenim vlastnych zemnych prac sa musia vykonat prace suvisiace, teda odstranenie stromov,
krovia, skryvka kulturnej vrstvy z pédy. Odstranenie stromov musi byt v sulade so suhlasom na vyrub
stromov, drevna hmota likvidovana sp6sobom uréenym v povoleni.

- Odstranenie kulturnej ¢asti pddy, deponovanie prip.spatné zabudovanie (travnata €ast a ornica)
musi byt vykonané podla projektovej dokumentacie a podmienok uréenych v stavebnom povoleni.

Prieskum staveniska

1. Prieskum staveniska sa musi rieSit v ramci projektu stavby.

2. Prieskum prirodnych podmienok sa nevyzaduje pre zemné prace do objemu 100 m?® vykopu a do hibky
maximalne 2 m a pri opravach podzemnych vedeni, ak su zname geologické a
hydrogeologické pomery a fyzikalno-mechanické vlastnosti zemin z predchadzajucich zemnych prac.

3. Pred zadatim zemnych prac musi dodavatel stavebnych prac overit na stavenisku (pracovisku)
inZinierske siete, podzemné priestory, presakovanie alebo vyron 3Skodlivych latok a v spolupraci s
projektantom urcit opatrenia na zaistenie bezpecnosti prace.

Odkopavky a prekopavky
Su zemné préace, ktoré sa vykonavaju nad uroviiou premiestiiovania vykopu. Pri tychto pracach je
déleZité nasadenie mechanizmov a dopravnych prostriedkov tak, aby ich vyuZitie bolo plynulé a trasy ich
pohybu bez vzajomného krizenia. Pri vysokych odkopavkach a prekopavkach dbat na bezpelnost prace z
hladiska stability odkopavanych svahov. Pri zvlast vysokych odkopavkach a prekopavkach postupovat
etazovite.
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Zemné prace pozdiz podzemnych a nadzemnych vedeni a pri krizovani s nimi
- obnazenie podzemnych vedeni sa mdze robit’ strojovo, ak to predpisy dovoluju, najblizSie do vzdialenosti 1m
od jeho vyznacenej polohy. Vedenie ma byt, ak je to z prevadzkovych dévodov mozné, v tom Case vynaté z
prevadzky. DalSie prace sa robia ruéne, spdsobom zodpovedajlcim charakteru vedenia. O spdsobe a
postupe vykonavania zemnych prac v miestach, kde su podzemné vedenia, a o bezpecnostnych
opatreniach musia byt pracujuci pred za¢atim prac preukazatelne pouceni.

Vykopové prace a ich zabezpecéenie
1. Vykopy priliehajuce k verejnym komunikaciam alebo zasahujuce do nich musia byt vybavené
vystraznou dopravnou znackou. V noci a pri znizenej viditelnosti musia byt oznacené c&ervenym
vystraznym svetlom na zadiatku a konci vykonu. Pozdiz komunikécii moéZu byt vystrazné svetla od seba
vzdialené najviac 50 m.
2. Okraje vykopu sa nesmu zatazovat do vzdialenosti 0,5 m od hrany vykopu. Hranice Smykového klinu sa
musia urCit v projekte. Priestor smykového klinu vykopu sa na povrchu terénu nesmie zatazovat
stavebnou prevadzkou, objektmi zariadeni staveniska, strojmi, materialom a pod., okrem pripadov, ked
spbsob zabezpedenia stability steny vykopu je rieSeny v projekte na zaklade vypoctu.
3. Pri subeznom strojovom aruénom vykonavani zemnych prac je zakazané zdrziavat sa v
nebezpeénom dosahu stroja. Ak obsluha stroja nema dostato¢ny vyhlad na vSetky miesta ohrozeného
priestoru, nesmie pokracovat v praci.
4. Pri prevoze materialu do vykopu alebo z vykopu sa nesmu pracovnici zdrziavat v ohrozenom priestore.
Pri zisteni nebezpecnych predmetov, municie alebo vybusnin sa musia prace zastavit az do odstranenia
tychtopredmetov.
5. Pre pracovnikov pracujucich vo vykopoch sa musi zaistit bezpecny zostup (vystup). Vo vykopoch
hibSich ako 1,5 m sa zriaduju zostupy (vystupy) vzdialené od seba najviac 30 m.
6. Pri preruSeni zemnych prac sa nesmie ohrozit bezpecnost prace. Zodpovedny pracovnik musi
zabezpe it pravidelnu kontrolu a udrzbu zabran, pazenia, priechodov, vystraznych a osvetlovacich telies a
pod.

Vykopy nezapazené
Nezapazené vykopy sa vykonavaju so sklonmi svahov, ktoré su ur¢ené projektom. Ak nie je k dispozicii
projekt zemnych prac musi stavbyveduci zhodnotit druh zeminy, jej sudrznost a urcit’ postup pri vykopovych
pracach.
Svahy vykopov, ktoré su hibSie ako 3 m sa spravidla volia so sklonmi v dolnej €asti strmSimi, prip.
preruSené lavickami Sirkami najmenj 0,5 m.

Trvalé sklony svahov vykopov do hibky 6 m sa volia spravidla s nasledovnymi hodnotami:

HLBKA S
do2m 1
od2m 1
od4m 1
nad 6 m musi byt vypracovany projekt vykopov

Sklony je mozné volit i strmSie, ak sa ich stabilita preukaze statickym vypoltom. Pri vykonavani
vykopov pozdiz podzemnych vedeni a pri krizovani s nimi je potrebné postupovat zvlast opatrne podia
prislusnych predpisov a ich dokon&enie vykonavat ru¢ne.

Pri ruénom vykope ryhy hibSej ako 1,5 m sa musi stabilita svahov zabezpe it pazenim.
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Vykopy zapazené
Pazenie ma dve zakladné funkcie. Pri strojnom vykope zabezpedit' stabilitu steny vykopu a pri ruénom
vykope zabezpedit stabilitu steny vykopu, hlavne vSak zabezpedit ochranu pracovnikov. Podla druhu zeminy sa
pouzivaju tri zakladné druhy pazenia:
- pazenie prilozné u sudrznych zemin,
- paZenie zatahované u menej sudrznych zemin,
- pazenie hnané u nesudrznych zemin.

Pri vykopoch s pazenim musi byt vykop rozSireny o hribku pazenia. Medzi pazenim a stenou vykopu
nesmie vznikat medzera, aby nedo$lo k samovolnému uvolneniu zeminy za pazenim. Druh pazenia a jeho
dimenzie su dané projektom.

ROZ PERA

SVLAK

i)

2 4

~ zAnsTovac
skosy —~ KOLIK

PAZNICE DREVENA
NEBO OCELDVA

Ostatné zemné prace
Su trativody, drenaze, kamenné rebra a pod. Pri ich realizacii je potrebné postupovat v sulade s
projektovou dokumentaciou s dodrzanim predpisanych sklonov, zhutnenim dna vykopu, vyplnenim vykopu
predpisanym materidlom a spatnym zasypom s pripadnym zhutnenim alebo inou Upravou. Kazdu etapu pri
vystavbe (sklon ryhy, ulozenie vypliiového materialu, obsyp, zhutnenie a pod.) je potrebné pisomne odovzdat
stavebnému dozoru odberatela.

Vykopové prace
(1) Pred prvym vstupom pracovnikov do vykopu alebo pri preruSeni prace dlhSom ako 24 hodin musi
zodpovedny pracovnik vykonat prehliadku stavu stien vykopu, pazenia a pristupov.
(2) Vykopové prace na odlahlych pracoviskach (§ 8 ods. 5) od hibky 1,3 m nesmie vykonavat
pracovnik osamotene.
(3) O pouziti strojov alebo pneumatickych nastrojov v blizkosti okrajov podzemnych tras inzinierskych
sieti rozhodne dodavatel stavebnych prac po dohode s prevadzkovatelom tychto sieti a su€asne
vykona nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpeénosti prace.
(4) Vykonavat zemné prace v ochrannom pasme elektrickych, plynovych a inych nebezpeénych
vedeni mozno len za predpokladu, Ze sa vykonaju opatrenia zabranujice nebezpec¢nému pribliZzeniu
pracovnikov alebo strojov k tymto vedeniam. Opatrenia sa prerokuju s ich prevadzkovatelom.
(5) Pri subeznom strojovom a ruénom vykonavani zemnych prac je zakazané zdrziavat sa
v nebezpeénom dosahu stroja.
(6) Ak obsluha stroja nema dostatoCny vyhfad na vSetky miesta ohrozeného priestoru,
nesmie pokracovat v praci.

(7) Pri ruénom vykonavani vykopovych prac musia byt pracovnici rozmiestneni pri praci tak, aby
sa navzajom neohrozovali.

(8) Pri doprave materialu do vykopu alebo z vykopu sa nesmu pracovnici zdrziavat v ohrozenom
priestore.

(9) Pri zisteni nebezpeénych predmetov, municie alebo vybuSnin sa musia prace zastavit az
do odstranenia tychto predmetov.

Zabezpecenie stability stien vykopov

(1) Steny vykopov sa musia zabezpe it proti zosunutiu. Zabezpecenie stien sa navrhuje a vykonava podla

osobitnych predpisov a spdsob zabezpecenia musi byt uvedeny v projekte stavby.

(2) Zvislé steny (boky) ruénych vykopov sa musia zabezpedit proti zavaleniu od hibky vaésej ako

a) 1,3 m v zastavanomuzemi,

b) 1,5 m v nezastavanom tzemi.

Ak do tychto vykopov vstupuju pracovnici, vykopy musia mat’ svetld Sirku najmenej 0,8 m, ak osobitné

predpisy neuréuju inak. V zeminach nesudrznych, podmacanych alebo inak nachylnych na zosunutie a v
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miestach, kde treba ratat’ s opakovanymi otrasmi, sa steny musia zabezpedit aj pri mensich vySkach stien.
(3) Je zakazané zostupovat alebo vystupovat z vykopu po konStrukcii pazenia, vstupovat do strojom
vykopanych vykopov, ktoré nie su zabezpelené podla odseku 2 bez vhodnej ochrany pracovnikov
(ochranny ram, bezpec¢nostna klietka, rozperné konstrukcie a pod.).
(4) Ak sa v stenach vykopov zistia vacsie balvany, zvysky stavebnych konstrukcii a inych nesudrznych
materialov, ktoré by svojim tlakom mohli uvolnit zeminu, musia sa zabezpedit proti uvolneniu alebo
odstranit. Odkryté vedenia potrubia v stene vykopu sa musia ihned zabezpecit' proti priehybu, vybo&eniu a
rozpojeniu.
(5) Pri ruénom odstrafiovani vystuze (rubenia) sa musi postupovat’ od spodu pri su¢asnom zasypavani
odpazeného vykopu tak, aby bola zaistena bezpecénost prace.
(6) Ak hrozi nebezpecCenstvo zosunutia stien vykopu alebo poskodenia blizko stojacich konstrukcii pri

prepazovani a odstranovani vystuze (ribenia), pazenie sa ponecha v potrebnej vyske vo vykope.

Nasypy konstrukéné

Pred sypanim nasypov sa musi upravit podloZie odstranenim fadu, snehu, porastov, odstranenim
kulturnej vrstvy pbédy, odvodnenim, zhutnenim podloZia, pripadne jeho vymenou a Upravou. Zemina sa uklada
do sypanych konstrukcii po vrstvach, ktoré sa postupne zhutfuja. Hrabka vrstiev a ich miera zhutnenia je
uréena projektom, ak nie, pohybuje sa v rozmedzi 30 — 50 cm podla druhu zeminy. Jednotlivé vrstvy sa podla
moznosti rozprestieraji na celd Sirku konstrukcie. Svahy nasypov sa vytvarajua v sklone predpisanom projektom
uz pri sypani jednotlivych vrstiev. Do nasypov sa nesmu ukladat zmrznuté, dazdom alebo snehom premocené
zeminy zo sudrznych hornin. Sypaniam nesmie obsahovat hmoty alebo €astice, ktoré mézu viest k vytvaraniu
dutin.

Nasypy nezhutnené
Nezhutnené sypané konstrukcie sa buduju bud po vrstvach alebo na celu vySku konstrukcie. Ich
prevySenie a rozSirenie sa urCuje s ohladom na vlastnosti sypanej zeminy a podlozia tak, aby pri preberani
mala nezhutnena konstrukcia nasypu projektom pozadovany tvar a rozmery.

Sklony nasypov sa navrhuju zvy€ajne v sklonoch odstupfiovanych podrfa nasledovnych vyskovych
usekov:

VYSKA NASYPU SKLON

do1m 1:3

odimdo25m 1:25

od25mdo45m 1:2

Od4,5do6m 1:1,5

nad 6 m musia byt preukazané vypoctom

Sklony mozno navrhnut' strmSie, ak sa navrh preukaze vypoctom. Vypoltom sa musi preukazat aj
stabilita pri vSetkych nasypoch z menej vhodnych materialov.

Nebezpeéenstva pri vykonavani zemnych prac
- zavalenie pracovnikov vo vykopoch pri zosuve nezaistenych stien, uvelnenymi balvanmi,
nesudrznymi konstrukciami, zvySkami stavieb,
- pad materialov alebo predmetov ulozenych nad hranou vykopov,

- pad pracovnikov pripadne inych os6b do vykopov z okrajov stien, pri prevadzani zemnych prac,

- zasiahnutie el. prudom pri narudeni a poskodeni el. kablov, otravenie prirodnym plynom,

- velmi zavazné nehody mdzu vzniknut v pripade naruSenia a poskodenia plynovych potrubis
naslednym unikom zemného plynu do uzatvorenych priestorov prilahlych objektov,

- ojedinelé, ale velmi zavazné rizika vznikaju pri strate stability objektov v okoli vykopov.

POKLADKA ZIVICNYCH ZMESIi PRACA S ASFALTOM, ASFALTOVYMI ZMESAMI A
PENETRACNYMI LATKAMI

Pokladka ziviénych zmesi sa realizuje finiSerom, do ktorého privazaju vyrobenu zmes nakladné vozidla
z obalovacej supravy. Nasledne sa material nasypa do nasypky finiséra. Pri nasypani, kladeni Zivice,
postrekoch s nesmu v tomto priestore zdrziavat nepovolané osoby. Priestor musi byt zaisteny pred ich vstupom
bezpecnostnymi zna¢eniami.

Zo zasobnikov a cisterien alebo inych nadob na uskladnenie a zohrievanie asfaltu sa musi odstranit
voda pred zohrievanim asfaltu. Zasobniky, cisterny alebo iné nadoby na asfalt musia byt zabezpecené proti
prevrateniu. Zohrievat asfalt otvorenym plamefiom sa méze len v nadobach na to ur€enych, ak sa v blizkosti
osoby zohrievajucej asfalt nachadza mimo ohrozeného priestoru dalSia osoba uréena zhotovitelom, ktora je
schopna poskytnut pomoc alebo privolat pomoc. Asfalt sa nesmie zohrievat otvorenym plamenom priamo v
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obaloch.

Tavné nadoby na zohrievanie asfaltu otvorenym plamerfiom sa musia upravit tak, aby zohrievany asfalt
nemohol prist do styku s ohfiom.

Zohrievat' asfalt po€as jazdy je mozné len v dopravnych prostriedkoch alebo strojoch konstruovanych
na tento ucel.

Preprava osdb vykonavajucich stavebné prace na zariadeniach na prepravu asfaltu je mozna len v
priestoroch na to uréenych.

Pri kontrole stavu bezpecnosti stroja na postrek asfaltu a obalovacich suprav sa zistuje bezpe¢nost

tavnej nadoby, tesnost spojov, priechodnost potrubia, tesnost a neporusenost hadic a rozvodov.

Nadoby na zohrievanie asfaltu a jeho dopravu musia mat priliehajuci kryt a mézu sa napinat’ najviac do
3/4 ich objemu, ak v navode nie je uréené inak.

Horfavy material musi byt vzdialeny od otvoreného ohrfia najmenej 4 m. Kvapalné palivo sa musi
skladovat v priestoroch na to uréenych. Po¢as zohrievania asfaltu otvorenym plameriom sa obsluhujuca osoba
nesmie vzdialit od nadoby uréenej na zohrievanie asfaltu.

Ruc¢na zvisla doprava roztaveného asfaltu sa méze vykonavat len pomocou kladky v asfaltérskych
nadobach do vysky 8 m. Pri preprave musi byt nadoba sledovana pocas celej drahy.

Priestor, kde sa vykonava postrek horicim asfaltom a kde sa uklada asfalt, sa zabezpeci proti
vstupu osbb, ktoré tam neplnia pracovné ulohy.

Pri vyprazdnovani prepravnika asfaltu musi byt zabezpecené, aby sa osoby nezdrziavali v priestore
medzi prepravnikom a strojom na ukladanie asfaltu.

Vyprazdnovanie prepravnikov asfaltu musi byt zabezpecené tak, aby nedosSlo k zachyteniu okolitych
objektov a zariadeni nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa vykonava postrek horldcim asfaltom a kde sa
uklada asfalt. Priestor, kde sa uklada asfalt, musi byt vyznaceny, ak sa su¢asne v priestore vykonavaju iné
prace a pohybuju sa osoby.

PRACA S MOTOROVOU PiLOU A PREVADZKA MOTOROVEJ PiLY
Pred vystavbou sa bude uskuto€fiovat vyrub drevin, ktoré presne urcuje dendrologicky
prieskum ainventarizacia.

1. Pred zaciatkom prace sa vykona kontrola motorovej pily z hladiska opotrebenia rezacich &asti a
zaberoveho kolieska a kontrola funk&nosti bezpecnostnych prvkov, a to:

QO

) automatického vypinania chodu retaze pri volnobeznom chode motora na motorovej pile so

O

spalovacim motorom,

o O

timicov vibrujucich ¢asti,

)
) bezpecénostnej brzdyretaze,
)
e)

zachytavacaroztrhnutejretaze,

f) poistky plynu a timi¢a vyfuku na motorovej pile so spalovacim motorom,

g) pohyblivého privodu a ovladacich prvkov na motorovej pile s elektrickym motorom.
2. Motorovu pilu mozno Startovat’ len v sulade s navodom na pouzivanie.

3. Chod motora motorovej pily sa zastavi pri prekonavani prekazok, pri prenasani motorovej pily na
vzdialenost’ vacsiu ako 20 metrov alebo vzdy, ak podmienky bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
vyzaduju zastavenie chodu motora uz pri mensej vzdialenosti.

4. Motorovu pilu mozno prepravovat len s nasadenym ochrannym puzdrom zakryvajicim rezaciu Cast alebo
s demontovanou rezacou ¢astou.

5. Pri praci s motorovou pilou nemozno:

a) pracovat zrebrika,

b) vystupovat na hromadu dreva alebo kmer,

¢) pridrZiavat v ohrozenom priestore rukami alebo nohami prerezavané drevo,

d) pozdiZne rozrezavatdrevo,

e) rezat vo vySke vacsej, ako je vyska pfs osoby vykonavajucej lesnu pracu, ktora obsluhuje motorovu

pilu (dalej len ,pilic®),
f)  manipulovat s napruzenym kmefiom, ak pili€ stoji v smere napruzenia,
g) vstupovat pred hromadu dreva, ak nie je zabezpecena proti pohybu alebo ak sa rozvaluje.
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6. Motorovu pilu nemozno pouzivat, ak
a) je nefunkéna niektora jej Cast uvedena v bode 1,

b) je poSkodena alebo opotrebovana rezacia Cast motorovej pily alebo zaberového kolieska nad
hodnotu uréend vyrobcom,

c) c) je poSkodené alebo opotrebované elektrické zariadenie motorovej pily s elektrickym motorom
vratane privodu.

7.4 Mostné objekty
V dokumentacii je navrhnuta rekonstrukcia jedného mostného objektu.
Rekonstrukcia MO 2251-004 ponad tok Osliska pred obcou Pribi$

Spodna stavba mostov
Spodna stavba mostov je nova stenovaho charakteru.

Nosné konStrukcie mostov
Nosnu konstrukciu tvori doska ramovo uchytena o steny

PRACA VO VYSKACH A NAD VOI'NOU HLBKOU
Praca vo vyske a nad volnou hibkou je praca a pohyb zamestnanca, pri ktorom je ohrozeny padom
z vysky, do hibky, prepadnutim alebo zosunutim. Pri praci vo vyskach a nad volnou hibkou musia byt
zamestnanci chraneni kolektivnym alebo osobnym zabezpecenim nezavisle od vysky na vSetkych pracoviskach
a komunikaciach nad vodou alebo inymi latkami, kde hrozi nebezpefenstvo poSkodenia zdravia a od vySky
1,5m na vSetkych ostatnych pracoviskach a komunikaciach. Osobné zabezpec€enie zamestnancov vo vysSke a
nad volnou hibkou sa musi pouzit vtedy, ked sa neméze pouzit kolektivne zabezpeéenie.

Ukazka osobného zabezpecenia
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Ukazka kolektivheho zabezpecenia

Ochranné pasmo musi mat’ Sirku od okraja pracovnej podlahy minimalne:
= 1,5 m pri praci vo vyske od 3-10 m
= 2 m pri praci vo vyske nad 10-20 m
= 2,5 m pri praci vo vyske nad 20-30 m
= 1/10 vysky objektu pri praci vo vyske nad 30 m

Prerusenie prac vo vyske
1. Praca vo vyske v priestoroch nechranenych proti poveternostnym vplyvom sa musi prerusit pri

- bdarke, silnom dazdi, snezeni, tvoreni namrazy,

- vetre s rychlostou od 8 m.s-1 (5. Bf stuperl) ak ide o prace vykonavané na zavesenych
konstrukciach, na rebrikoch, ak su chodidla vo vySke viac ako 5 m a pri pouziti osobného
ochranného pracovného prostriedku proti padu,

- viditelnosti menej ako 30 m,

- teplote prostredia menej ako -10 o C alebo viac ako + 43 o C.

2. Pri preruSeni prac musia byt vSetky volné Casti zariadeni, konStrukcie ako aj zdvihacie prostriedky
riadne zakotvené.
3. V pripade prac za znizenej viditelnosti, sa mdzu prace vykonavat len pri zabezpeceni osvetlenia

BETONARSKE PRACE
Pred zaciatkom betonarskych prac musi zodpovedny pracovnik zhotovitela celé debnenie a jeho &asti
skontrolovat, najma podpery a zavady ak su, musi zabezpedit ich odstranenie.

- Prevzatie a kontrolu debnenia musi zodpovedny pracovnik zapisat do stavebného dennika. Pri
ukladani beténovej zmesi sa musi zvolit spravny postup dopravy. Postup ukladania beténovej zmesi
musi byt v sulade s technologickym postupom a osobitnymi predpismi. BetondZz musi po cely ¢as riadit
zodpovedny pracovnik. Po€as betonaze sa musi sledovat stav konstrukcie debnenia.

- Betonarske prace sa vykonavaju dopravovanim beténu prepravnikmi i betonarskymi koSmi, ti tomto
spbsobe je potrebné dodrzat zasady prac so zdvihacimi zariadeniami a ukladanim beténovej zmesi.
Pri dopravovani beténovej zmesi s autodopravnikom je potrebné aby obsluha mala priestor a vyhlad na
potrubie a miesto dopravovania beténu. Cerpacie potrubie musi byt zabezpedené, zakotvené a
napojené na nastavec Cerpadla. Hadice je treba pred zacéatim precCerpavania skontrolovat, nesmu sa
zalamovat, je zakazané pouzivat poSkodené (prasknuté) hadice.

Doprava a ukladanie betonovej zmesi

Pri preCerpavani beténovej zmesi do prepravnikov, zasobnikov alebo pri priamom ukladani do
konstrukcie sa musi pracovat z bezpeénych miest, kde s pracovnici chraneni proti padu z vysky, do hibky,
proti zavaleniu Ci zaliatiu betdbnovou zmesou a pod. Ak takého miesta nemozno zabezpecit, musi byt pracovnik
chraneny inym spésobom (osobné ochranné prostriedky, ochranné kose a pod.)

Na pohyb pracovnikov a na ruénu prepravu zmesi na miesto uréenia sa musia vybudovat bezpecné
komunikacie (pracovné leSenia, podlahy a pod.) Pracovnici ani dopravné prostriedky sa nesmu pohybovat
priamo po armature.
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Postup ukladania beténovej zmesi musi byt v sulade s technologickym postupom. Betonaz
v mimoriadnych podmienkach musi po cely ¢as riadit zodpovedny pracovnik. PoCas betonaze sa musi stale
sledovat stav konstrukcie debnenia. Zavady sa musia ihned odstranit’.

Debniace prace:

- Debnenie musi byt tesné, unosné a priestorovo tuhé. Material pouzity na stavbu debnenia podpernych
konstrukcii musi zodpovedat osobithnym predpisom STN. Zatazenie konStrukcii posuvného pocas
betonaze nahodnym zatazenim nesmie prekroCit hodnoty uréené v technickej dokumentacii.

- Posuvné debnenie na betonaz stavieb sa musi montovat, prevadzkovat, kontrolovat a domontovat
podla technickej dokumentacie, pokynov vyrobcu a technologického postupu. Manipulovat s
hydraulickymi prvkami mozu len pracovnici uréeni rozoberat a posuvat az po dosiahnuti vyzadovanej
pevnosti betonu,

- Zdvihacie zariadenie obsluhuju pracovnici uréeni zhotovitelom stavebnych prac, ktori maju opravnenie
na danu pracu. Vstup pracovnikov do priestoru pod zdvihanymi stropmi je po€as ich montaze
zakazany!

- Pri oddebnovani sa musi dat Salovanie bezpeCne odstrafiovat a uvolfiovat bez otrasov budovanej
konstrukcie. Pri  oddebriovani vo vySkach treba pouzivat bezpecné technické zariadenia a
pomécky. Priestor oddebriovacich prac musi byt zabezpeCeny, aby tam nevstupovali nepovolané
osoby.

ZVARACSKE PRACE

Na stavbe mézu vykonavat' len pracovnici s platnym zvaracskym preukazom, odbornu spdsobilostou na
tieto prace a zdravotnou spodsobilostou, pracovnici musia byt vybaveni vhodnym OOPP na prace na ktoré boli
predeleni. Pred pracami a po praci zabezpedit bezpecnostné a protipoziarne opatrenia. Priestor, v ktorom sa
zvara nesmie obsahovat nebezpecné latky, ktoré nepriaznivo ovplyvhiuju bezpecnost pri praci. Material
znecisteny olejom, olovnatymi farbami sa nesmie zvarat.

Pred zaCatim zvaracich prac, treba prezriet prostredie, kde sa bude zvarat, ¢i nie su v blizkosti nejaké
horfavé latky, ktoré by sa mohli vznietit, prifahlé priestory zabezpecit proti odletu iskier, odpadavajuceho kovu,
odstranit horfavy material, pripravit prenosné hasiaci pristroje, skontrolovat funkénost OOPP, zabezpedit
pracovisko aby pdsobeniu Skodlivin pri zvarani bol vystaveny ¢o najmensi pocet pracovnikov. Postup prac pri
rezani velkych celkov musi vylucit prevratenie, alebo pad oddelenych ¢asti takym sp6sobom alebo smerom,
ktory by ohrozoval zdravie pracovnikov a inych os0b.

Pri zvarani vo vyskach
= zvara€ musi mat zabezpecéenu stabilnu a bezpeénu polohu
= osobné zabezpecenie proti padu — musi byt chranené proti prepaleniu
- zvaraCské hadice nesmie mat zvarac¢ ovinuté okolo tela, ani poloZzené cez rameno
= musi sa zabezpecit ochrana priestoru pod miestom zvarania

VRTNE PRACE

1. Na vrt alebo skupinu podobnych vrtov sa musi spracovat’ projekt alebo technologicky postup, ktory musi
obsahovat najma vlastnu technoldgiu, bezpeénostné, protipoziarne, hygienické a dalSie potrebné
opatrenia.

2. Pri vybere miesta vrtu je potrebné dbat na to, aby sa nenarusili povrchové a podpovrchové zariadenia,
ako aj podzemné priestory a siete. Ochrana celospolo€enskych zaujmov sa musi vyrieSit vzdy projekte
stavby.

3. Pred zacatim vrtnych prac musia byt pracovnici oboznameni s technologickym postupom, ktory musi
byt napracovisku.

4. Vrtna suprava a jej prisluSenstvo sa musi umiestnit tak, aby bola zaistena bezpe&na prevadzka.

5. Privitani musi dodavatel stavebnych prac ur€it bezpe&nostny okruh z hladiska padu veZe alebo
materialu. Musi byt vylu€eny kontakt pracovnikov s pohybujucimi sa nebezpeé&nymi €astami zariadenia.

6. Po dokon&eni vrtu s priemerom 0,2 m a viac musi byt jeho Ustie aZz do zaliatku betonaze, pripadne
inej nadvazujucej €innosti zakryté poklopom alebo inym vhodnym spésobom.

7. Pri nevyhnutnom vstupe pracovnika do vrtu treba vrt zapaZit po celej dizke . V okoli Gstia vrtu sa musia
vykonat" opatrenia proti padu materialu a predmetov. Pracovnik vstupujici do vrtu musi byt
vybaveny osobnym zabezpefenim proti padu. Pocas takejto Cinnosti ho musia zabezpec€ovat
najmenej 2 pracovnici.
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8. KOORDINACIA V OBLASTI BOZP A OPP

8.1 Koordinacia zhotovitel'a a podzhotovitelov

Pocas vystavby nastanu situacie, kedy na jednom pracovisku budu sucasne plnit svoje pracovné
povinnosti pracovnici viacerych zhotovitefov. Vzajomné vztahy medzi zhotovitelmi musia byt dohodnuté a
pisomne potvrdené.

PoCas realizacie prac zamestnavatel a samostatne zarobkovo ¢inna osoba uplathuju vSeobecné
zdsady prevencie a pozZiadavky na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri prace ustanovené
zakonom s prihliadnutim najma na vzajomné pdsobenie pracovnych ¢innosti uskutoCfiovanych na stavenisku
alebo v jeho tesnejblizkosti.

Vzajomné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti BOZP sa musia medzi u¢astnikmi vystavby dohodnut
vopred a musia byt obsiahnuté v zapise o odovzdani staveniska (pracoviska) ak nie su obsiahnuté v
zmluve. Rovnako sa postupuje pri subehu stavebnych prac s pracami pocas prevadzky.

8.2 Zodpovednost’ v oblasti BOZP a OPP

Kazdy c¢len vedenia stavby a kazdy vedici zamestnanec zhotovitefa je zodpovedny za osobné
dodrziavanie pravidiel BOZP a bezpe&nosti prace vsetkych zamestnancov pod svojim vedenim, za ochranu ZP
a poziarnej bezpecnosti.

Kazdy zamestnanec zhotovitela a podzhotovitelov je povinny dodrziavat stanovené bezpelnostné
pravidla, metédy a postupy, pouzivat odpovedajuce bezpeCnostné pombcky, vhodné nastroje a pristroje a
chovat sa spdsobom, ktory zaruCuje bezpecnost jeho i ostatnych zamestnancov a nezada pric¢inu k vzniku
pracovného Urazu a poZiaru.

Do programu bezpec€nosti a ochrany zdravia a Zivotného prostredia na pracovisku su zapojeni vSetci
zamestnanci prostrednictvom uc€asti na Skoleniach a oznamovani vSetkych nebezpeénych operacii, metdd,
postupov alebo okolnosti zistenych na stavenisku.

8.3 Koordinator bezpecnosti

Je zodpovedny za realizaciu planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci . Plni ulohy koordinatora
bezpec&nosti v zmysle ustanovenia § 6 Nariadenia vliady SR ¢&. 396/2006 Z.z.

Zakladné povinnosti:
- uplatiiovanie vSeobecnych zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri pracipri:
— technickych alebo organiza¢nych rieSeniach na zaklade ktorych sa planuju, ktoré sa budu
vykonavat sucasne alebo budu na seba nadvazovat
— urCovani ¢asu trvania jednotlivych prac alebo ich etap

- plnenie prisluSnych poziadaviek tak, aby zamestnavatel a fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie
je zamestnavatelom
— uplathovali zodpovedajucim spbdsobom vSeobecné zasady ustanovené § 7 NV SR €. 396/2006 Z.z.
o miniméalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
— dodrziavali plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

= Upravy planu bezpenosti a ochrany zdravia pri praci a podkladu, ktoré budu zohladfovat  postup
prac so zretefom na zmeny v priebehu prac

= spolupracu medzi zamestnavatelmi na stavenisku, najméa ak pracuju na spoloénom pracovisku a ak ich
¢innost' na pracovisku na seba nadvazuje, usmerfovanie prace so zretefom na ochranu zamestnancov,
na prevenciu vzniku Urazov a iného ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie
fyzickej osoby, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatelom, do tohto procesu, aj je to potrebné

- opatrenia na kontrolu spravneho uplatfovania pracovnych postupov,

- zabezpeclenie vstupu na stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné povinnost
8.4 Riaditel’ stavby — hlavny stavbyveduci

Povinnosti riaditela stavby su spracované v pracovnej naplni zhotovitela stavby.
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Zodpoveda za kompletnu problematiku BOZP a OPP na stavbe, najma:
Zodpoveda za uplatiiovanie BOZP, ochrany zivotného prostredia a poziarnej ochrany na stavbe v
zmysle v8eobecne pravne zavaznych predpisov, internych smernic zhotovitela a najmd za
dodrziavanie "Planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci
Zodpoveda za plnenie vSetkych poziadaviek o BOZP v zmysle ustanovenia Zakonnika prace a
zakona NRSR o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci.
Zodpoveda za dodrziavanie pravnych ustanoveni a internych predpisov o OPP na danom teritoriu
Zodpoveda za prerokovanie tém z "Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci®
— nauvodnych poradach s podzhotovitelmi
— na poradach vedeniastavby
— nakoordinaénych poradach
— nakontrolnych poradach s podzhotovitelmi
Zodpoveda, aby kazdy podzhotovitel menovite ustanovil svojho zastupcu pre BOZP
Zuc&astiuje sa auditov BOZP, OPP na stavbe.

Schvaluje vyhodnotenie vykonanych kontrol a obch6dzok BOZP a zodpovedd, aby zistené nedostatky
boli o najskor odstranené

Formou obchddzok vykonava priamy dozor nad uplatfiovanim pravidiel BOZP a OPP na stavbe.
Zodpoveda za pobyt a ¢innost’ externych zamestnancov zhotovitela pri ich kratkodobych pobytoch na
stavbe, s dérazom na dodrziavanie pravidiel a vybaveni OOPP, Skoleni BOZP.

Je zodpovedny, aby boli na stavbe pred za¢atim prac vypracované technologické postupy.

8.5 Ostatni zamestnanci vedenia stavby (zastupcovia zhotovitel'a)

Tato skupina zahffia ostatnych ¢lenov vedenia stavby vo funkciach: hlavny stavbyveduci, stavbyveduci,

geodet stavby, manazér riadenia kvality, autorizovany bezpecnostny technik a pod.

Ich povinnosti su Spefikované v pracovnych naplniach podla prisluSnej pracovnej pozicie zhotovitela

stavby. Su zodpovedni za dodrziavanie vSeobecnych pravidiel BOZP a OPP vSetkymi im podriadenymi
zamestnancami. Zistené nedostatky su povinni hlasit riaditefovi stavby a koordinatorovi bezpecnosti.

8.6 Stavbyveduci

K tejto funkcii patri priama kontrola zamestnancov stavby a vyber aktualnych postupov a metdd

vystavby.

Zodpoveda za uplatiiovanie BOZP, ochrany Zzivotného prostredia a poziarnej ochrany na stavbe v
zmysle vsSeobecne pravne zavaznych predpisov, internych smernic zhotovitela a najma za
dodrziavanie "Planu bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci®

Zodpoveda za plnenie vSetkych zakonnych poziadaviek o BOZP v zmysle ustanovenia Zakonnika
prace a zakona NR SR o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci ¢. 124/2006 Z.z. v platnom zneni.
Zodpoveda za vySetrovanie a ohlasovanie pracovnych Urazov a prijima napravné opatrenia

Zodpoveda za dodrziavanie pravnych ustanoveni a internych predpisov o PO na danom teritériu
Zucastniuje sa auditov BOZP a OPP na stavbe.

Formou obchddzok vykonava priamy dozor nad uplatfiovanim pravidiel BOZP a OPP na stavbe.
Zodpoveda za pobyt a cinnost externych zamestnancov zhotovitefa (podzhotovitela) pri ich
kratkodobych pobytoch na stavbe, s dérazom na dodrziavanie pravidiel a vybaveni OOPP, Skoleni
BOZP.

Je zodpovedny, aby boli na stavbe pred za€atim prac vypracované technologické postupy a
pracovné postupy.

Zodpoveda za to, ze pracovné naradie, stroje a zariadenia, ktoré potrebuju zamestnanci k praci su v
odpovedajucom prevedeni, udrziavané v bezpeCnom stave a Ze metddy a postupy vystavby su v
sulade so smernicami a predpismi BOZP a OPP.

Zodpoveda za to, Ze zamestnanci dbaju na dodrziavanie BOZP, OPP a dodrzuju odborné rady a
pokyny koordinatorabezpeénosti

Zodpoveda za realizaciu napravnych opatreni, ked su zistené nedostatky v oblasti BOZP a OPP.
Koordinuje a vydava povolenie pre pracu medzi nim a jeho podzhotovitelom.

Pre aktivity na vyc€lenenych stanovistiach (po odsuhlaseni podmienok koordinatorom bezpecnosti),
vydava pisomné povolenie na prace zo zvy$enym nebezpelenstvom

Zodpoveda za evidenciu 0sbéb pritomnych na stavbe (po jednotlivych zhotovitefoch)
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8.7 Majstri a veduci pracovnych Ciat

Majstri a veduci pracovnych Ciat su zodpovedni za prenasanie informacii v oblastiach BOZP a OPP a
za priamy dohlad nad dodrZiavanim pravidiel BOZP a OPP u svojej Eaty (zamestnancov).

Zodpovedaju za znalosti svojich podriadenych zamestnancov a praktické dodrziavanie pravidiel BOZP
a OPP.

Majstri musia poznat "Plan bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci" a musia byt schopni zaistit
dodrziavanie pravidiel a Standardov BOZP a OPP.

8.8 Zamestnanci

Zamestnanci musia dodrziavat bezpecné pracovné postupy. Su povinni informovat prislusného
priameho nadriadeného, stavbyveduceho resp. koordinatora bezpecnosti o nebezpeénych podmienkach,
postupoch a chovanie v ich pracovnych priestoroch.

Su vyzyvani vytvarat navrhy pre eliminéciu vy3Sie uvedenych negativnych vplyvov.

8.9 Podzhotovitel

Kazdy podzhotovitel je plne zodpovedny za cinnost svojich zastupcov, kontrolnych organov a
zamestnancov. Musi prisne dodrziavat vsetky pravidla BOZP a OPP. Ni¢ tu obsiahnuté nemdze podzhotovitela
zbavit tejto zodpovednosti i zavazku.

Podzhotovitel je povinny poverit vykonom funkcie stavbyveduceho na stavenisku odborne spdsobill
osobu v zmysle stavebného zakona.

Zakladné povinnosti

a) Plan BOZP je neoddelitelnou sucastou stavebnej dokumentacie a musi sa v plnej miere dodrziavat.
Podzhotovitel je plne zodpovedny za re$pektovanie stanovenych pravidiel a postupov v oblasti BOZP
a OPP. Akékolvek vynimky musia byt najprv odsuhlasené koordinatorom bezpecnosti.

b) Za organizaciu BOZP u podzhotovitela je zodpovedny stavbyveduci alebo nim poverena osoba s
potrebnymi kvalifikacnymi predpokladmi.

c) Zastupcovia podzhotovitela sa zu&astriuju porad vedenia stavby ana bezpecnostnych
obchédzkach stavby.

d) Podzhotovitel zodpoveda za nakladanie so vSetkym odpadom zo stavby, ktory vznikol v sucinnosti s
ich Cinnostou a vedie o tom preukazatelnu dokumentaciu.

e) Kazdy podzhotovitel zodpoveda za preskolenie svojich zamestnancov s obsahom "Planu bezpec¢nosti
a ochrany zdravia pri praci“. Rovnako zodpovedé za jeho dodrziavanie. O preSkoleni musi vyhotovit
pisomny zaznam a ten odovzdat’ koordinatorovi bezpecnosti.

f) Dopravna technika, stavebné stroje, strojné a elektrické zariadenia musia byt oznacené nazvom Cdi
logom podzhotovitela.

Q) Kazdy mechanizmus pred zaradenim na stavbu musi mat zdokladovanu technicku sprievodnu
dokumentaciu (platné STK, vykonané revizie, prehliadky, skusky, a pod.) a ulozenu u
stavbyveduceho alebo inym vhodnym vopred dohodnutym spésobom.

8.10 Koordinacia zhotovitel'a s podzhotovitelmi

Koordinacia bude prebiehat na poradach s podzhotovitelmi, na ktorych budu prerokované vSeobecné
témy BOZP a OPP a ich praktické realizacie:
a) uvodné porady s podzhotovitelmi — pred zaCatim prac,
b) porady vedenia stavby — pravidelné porady vedenia stavby za u€asti zastupcov podzhotovitelov,
c) koordinacné porady —koordin&cia prac jednotlivych zhotovitefov,
d) kontrolné porady s podzhotovitelmi — zvolavané riaditefom stavby a koordinatorom bezpecnosti,

Na uvodnych poradach a koordinacnych poradach koordinator bezpecnosti v spolupraci
s riaditeflom stavby stanovi :
1. ktora stavebna firma avakom Case realizuje, udrziava a likviduje planované spolo¢né

bezpelnostné opatrenia v spolo€nych priestoroch
2. ktora stavebna firma sa stara o poriadok a &istotu na stavenisku, vratane odpratavania snehu a
odvozu odpadkov

Na bezpelnostnych obchédzkach na stavenisku bude vyZadovana uc€ast zodpovednych zastupcov
podzhotovitelov.
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Komisia BOZP

Na stavbe bude ustanovena komisia BOZP, v ktorej bude zasadat":

a) koordinator bezpec€nosti

b) riaditel stavby

c) ur€eni zastupcovia zhotovitela (podfa potreby)

d)  zastupcovia podzhotovitelov

e) dalSi zamestnhanci menovani riaditelom stavby alebo koordinatorom bezpeénosti podla potreby

8.11 Zasadnutia komisie BOZP

Zasadanie komisie organizuje koordinator bezpecnosti podl'a potreby. Koordinator bezpecCnosti s
tyZzdennym predstihom ohlasi zasadanie komisie.
Zo zasadania koordinator bezpecnosti vypracuje zapis a rozosle vSetkym zainteresovanym stranam.
Témy rokovania:
- Posudenie dodrziavania zasad bezpe€nosti prace, poziarnej ochrany a ekoldgie u jednotlivych
zhotovitelov a podzhotovitelov
= Analyza a sprava o poziaroch, nehodach, zraneniach a inych nebezpeénych situaciach a stratdch na
zariadeni a majetku
= Diskusia o novych bezpe&nostnych zasadach a smerniciach
= Moznosti spatnej vézby od zamestnancov k zhotovitefom (podzhotovitelom) a k vedeniu stavby
= Aktualne bezpeénostné postupy a problémy nasledujucich prac

8.12 Spolocné pracoviska

Ak na jednom pracovisku plnia Ulohy zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby
opravnené na podnikanie, je spolupraca zamestnavatelov a tychto osbb pri prevencii, priprave
avykonani opatreni na zaistenie bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci, koordinacia cinnosti
a vzajomna informovanost sucastou uzatvorenych zmlav. Medzi tymito Ucastnikmi musi byt uzatvorena
pisomna dohoda, ktora urci, kto z nich zodpoveda za vytvorenie podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia
zamestnancov na spolocnom pracovisku a v akom rozsahu. Ak s nedohodnu zodpoveda kazdy z nich v plnom
rozsahu.

9. SKOLENIA V OBLASTI BOZP A OPP

9.1 Vstupné Skolenia

Poucenie a overenie znalosti z predpisov o BOZP a OPP pri nastupe na pracovisko vykona urCeny
zamestnanec zhotovitela eSte pred uvedenim na stavenisko. Sluzi k oboznameniu zamestnancov s pravidlami
BOZP a OPP a zasadami poskytovania prvej pomoci. Zaznam o $koleni bude poznaceny v osobnom liste
zamestnanca.

9.2 Obsah skolenia

Skolenie zoznamuije v potrebnom rozsahu jednotlivych zamestnancov vzhfadom na miestne podmienky

a rizika s nasledujucou problematikou:

- Oboznamenie s projektomstavby

- Oboznamenie s "Planom bezpecnosti a ochrany zdravia na stavbe"

- ZasadyBOZP

= Vyskytujuce sarizika

- Ohlasovanierizik ostatnym ohrozenym

= Z&kladné povinné osobné ochranné pomécky a ich ucel

- Pravidla chovania a pravidla osobnej bezpecnosti na stavenisku

= ProtipoZiarna prevencia v podmienkach staveniska

- Triedenie odpadov na stavbe, ich ukladanie v konkrétnych podmienkach stavby

= Manipulacia s odpadmi a dovolené spdsoby ich likvidacie v podmienkach stavby

= Podmienky pre pracu s latkami zdraviu Skodlivymi

= Zasady ochrany véd a ovzduSia

= Postupy pre pracu v blizkosti elektrického zariadenia
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O vykonanom Skoleni sa vyhotovi prezenéna listina obsahujuca obsah a datum Skolenia, podpisy
zuc€astnenych zamestnancov, meno priezvisko Skolitefa a pisomné overenie vedomosti v8etkych Skolenych
0so6b.

S vykonom prace a pohybu na stavenisku moézu zamestnanci zacat az po vykonani
tohto Skolenia.

9.3 Specialne $kolenia a kurzy (profesné)

Pre mimoriadne prace a prace zo zvySenym nebezpeéenstvom:
a) prace, ktoré nie st beznou ¢innostou zamestnancov a vyzaduju zvlastne opatrenie BOZP
b) prace v podmienkach pracoviska so zvysenym nebezpelenstvom

Skolenie (intrukta?) sa vykonava pred zadiatkom prac.

Zodpovedny veduci pracoviska alebo nim povereny zamestnanec, ktory prace priamo riadi (napr.
majster) oboznami vsSetkych zamestnancov so schvalenym pracovnym postupom a bezpecnostnymi
podmienkami pre danu €innost a situaciu.

O vykonanom S$koleni sa vyhotovi prezencna listina obsahujica obsah a datum Skolenia, podpisy
zuc€astnenych zamestnancov, meno priezvisko Skolitefa a pisomné overenie vedomosti vSetkych Skolenych
0s0b.

Obsluha a servis vyhradenych (uréenych) technickych zariadeni a obsluha Specialnych
zariadeni Obsluha a servis vyhradenych (uréenych) technickych zariadeni, obsluha Specialnych zariadeni
a dalSich profesii, ktorych vykonavanie je spojené so zvySenym rizikom urazu:

a) cinnosti ako: Zeriavnici, viazaci bremien, elektromechanici, revizny technici, a iné...

b) pre prace ako: zvaranie, obsluha vysokozdviznych vozikov, obsluha nastrelovacich zariadeni,
obsluha stavebnych a inych Specialnych zariadeni prace s pouzitim horolezeckej techniky,
prace s pouzitim bezpecnostného pasu alebo postroja ainé

Poziadavky na odbornu kvalifikaciu tychto zamestnancov su upravené vyhlaskami a normami. K ziskaniu
kvalifikacného opravnenia (preukazu, osved&enia) je nutné absolvovat zvlastne Skolenie alebo kurz. Pre
udrzanie kvalifikacie je nutné periodické preSkolovanie a preskusavanie znalosti. Lehoty a dalSie
podrobnosti rieSia prislusne vyhlasky a normy.

Pri praci je nutné mat preukaz o kvalifikacii neustale pri sebe, alebo uschovany
u stavbyvediceho.

10. POZIARNAPREVENCIA

10.1 Povinnosti zhotovitel'a

Zabezpe&enie ochrany pred poZiarmi (dalej len OPP) je su€astou zodpovednosti a povinnosti
zhotovitela. Su¢asne zodpoveda za vykonavanie protipoZiarnych opatreni a za dodrZovanie protipoZiarnych
predpisov, pracovnych instrukcii, postupov a technologickej discipliny a nepripusti ich poruSenie.

VSetci zamestnanci na stavbe suU povinni poznat a dodrziavat predpisy poziarnej ochrany, pinit
stanovené uUlohy na useku prevencie, vratane U€asti na Skoleni a odbornej priprave.

Zakladné pravidla poziarnej ochrany su obsiahnuté vo vstupnom Skoleni BOZP a OPP.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ ustanovenia Zakona 314/ 2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi
v zneni doplnujucich predpisov a Vyhlasky €. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni dopliujucich
predpisov.

11. ZAZNAMY AHLASENIA BOZP

11.1 Priebezné zaznamy

Pre ucely dokladovania starostlivosti nad dodrziavanim BOZP a OPP musia v3etky zhotovitelské firmy
na stavbe zaznamenavat jednotlivé pripady:
= pracovné urazy aleboumrtie,
= Urazy, ktoré boji oSetrené lekarom, ale bez vzniku pracovnej neschopnosti,
- drobné poranenia, vyzadujuce svojpomocné osetrenie prostriedkami z lekarnicky prvej pomoci,
= vyskyt situacii, kedy bolo odvratené nebezpeCenstvo vazneho urazu alebo technickej havarie
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(skoronehoda),
= vznik poziaru kazdej velkosti,
- technické havarie a technické poruchy,
- dopravné nehody,
- ekologické havarie,
= poruSenie predpisov pri zaobchadzani s odpadmi,
- vykonanie kontrol BOZP statnymi uradmi.

Pri niektorych tychto pripadoch nadalej trva povinnost oznamit vznik udalosti organom v zmysle
zakonov a predpisov SR.

O vSetkych pripadoch musi byt doruéena pisomna sprava riaditelovi stavby, ktory je povinny
tieto informacie neodkladne oznamit koordinatorovi bezpecnosti.

11.2 Kontroly dodrziavania ,,Planu BOZP na stavbe*

Neformalna kontrola je vykonavana nepretrzite vSetkymi ¢lenmi vedenia stavby ako sucast ich
pracovnej naplne a starostlivosti o odstranenie nedostatkov.

VSetci predstavitelia stavby zo strany zhotovitela, stavebného dozoru alebo koordinatora bezpecnosti
sU opravneni zastavit akékolvek prace, pokial su bezprostredne ohrozeni zamestnanci alebo zariadenie na
stavbe.

O nedostatkoch, ktoré nevytvaraju bezprostredné ohrozenie je informovany prislusny  veduci
zamestnanec zhotovitela (podzhotovitela), pre zaistenie napravnych opatreni.

Vysledky kontrol su prerokované na pravidelnych poradach so zhotovitefom a jeho  podzhotovitelmi.

Porady zvolava koordinator bezpec&nosti alebo riaditel’ stavby.

11.3 Odborny dozor zhotovitela

Tvori zakladny kamen systému kontrol BOZP a OPP. Umoznuje najucelenej$i dohlad nad praxou na
stavenisku.

Zodpovedny zamestnanec za zhotovitela (stavbyveduci, resp. jeho zastupca) je povinny vykonavat
pravidelne kontrolu nad dodrziavanim BOZP a OPP na stavbe, zistovat nedostatky u zamestnancov a v
pripade zistenia nedostatkov tieto okamzite vyhodnotit’ a odstranit'.

11.4 Obchédzky (audity)

Obchédzky stavby organizuje koordinator bezpecnosti. Vykonavaju sa pravidelne. Na obchddzkach sa
zUcCastfiuje koordinator bezpec€nosti, zastupca zhotovitela a prisluSny stavbyveduci (alebo jeho zastupca).
Poznatky z auditov sa zaznamenaju do knihy BOZP a vyhotovi sa pisomny zaznam. Zaznam bude doruceny
zhotovitelovi, stavbyveducemu, dotknutému podzhotovitelovi.

Osnova kontroly:
- informovanost/vybavenost aktualnymi predpismi BOZP a OPP,
= vedenie dokumentacie o technickych prostriedkoch na stavbe,
= vedenie dokumentacie o nakladani s odpadmi,
= preukazatelnost Skoleni BOZP a OPP,
= evidencia zamestnancov, vratane ich kvalifikacie a zasSkolenia pre r6zne Cinnosti,
= problémy s ostatnymi u€astnikmi stavby,
= dalSie problémy podla aktualnej situacie.

11.5 Mimoriadne obchédzky

Vykonava koordinator bezpecénosti a riaditel stavby (alebo nim povereny zastupca) s dérazom na
pracoviska so zvySenym nebezpelenstvom Urazov a havarii, zdvihacie prace, prace vo vyskach s individualnym
zaistenim, prave zahajované prace a problémové pracoviska.

Koordinator bezpe&nosti vyhotovi zdznam o stave na stavenisku.

12. RIZIKO PREZAMESTNANCOV NA STAVBE

Bezpecnost je zaloZzena na predvidani, v prevencii zlyhania strojov a fudskych chyb, ktoré umoznia
vznik poziarov, nehdd, zraneni alebo smrt zamestnancov, straty &asu, poSkodenia Zivotného prostredia,
poskodenia povesti spolo€nosti alebo $kody na materiali a zariadeni. Hlavnym principom je idea, Ze bezpe&nost
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a ochrana zZivotného prostredia je nedelitelnou su¢astou organizacie prace.

Nebezpecéné situacie musia byt planované a realizované v zhode s pravidlami "Planu bezpecnosti a
ochrany zdravia".

Realizacia projektu prinaSa zdroje ohrozenia (rizikd) pre vSetkych zamestnancov zuc€astnenych na
stavbe.

Identifikacia nebezpelenstiev a eliminacia rizik pre vSetky vykonavané Cinnosti budu spracované v
samostatnom dokumente ,ldentifikacia ohrozeni a hodnotenie rizik“. Za vypracovanie zodpoveda zhotovitel
stavby.

Podla konkrétnej situacie je nutné zo strany zhotovitela ,ldentifikaciu nebezpecenstiev a eliminacia
rizik"

12.1 Bezpecné pracovné postupy

Bezpecné pracovné postupy pre jednotlivé Cinnosti su spracované v technologickych predpisoch a
pracovnych postupoch, schvalované vedenim stavby a dozorom stavebnika.

Zamestnanci  zhotovitela ako aj podzhotovitelov musia byt preukazne zoznameni
s bezpec¢nymi postupmi.

12.2 Prace s osobitym nebezpeéenstvom

Zdroje ohrozenia a osobité nebezpelenstva na stavbe su najma:

Prace vykonavané v blizkosti elektrického vedenia
Samotné ohrozenie vyplyva z pohybu a pobytu os6b a zariadeni v priestore mozného ohrozenia pocas
vykonavanych prac.

Opatrenie na eliminaciu rizik
- Je nevyhnutné bezpodmieneéne dodrziavat ustanovenia zavaznych predpisov a Planu BOZP
- Prijat osobité opatrenia jednotlivymi zhotovitelmi podla konkrétnosti
= Informovanost vietkych oséb o nebezpecenstve

Doprava materialu ako zdroj ohrozenia
Jedna sa o dopravu materidlu na stavenisko a po stavenisku, na miesta stavebnych a montaZznych
prac, vratane vertikalneho transportu.

- zaistenie priestoru manipulacie s materialom proti vstupu nepovolanych oséb,

- priebezna ocista vnutrostaveniskovych komunikacii od blata, obmedzovanie prasnosti

- ocista mechanizmov od necistét pred opustenim staveniska

- v pripade moznosti komplikacie dopravnej situacie (stazenie alebo zablokovanie prejazdu po
komunikacii) bude rieSené odklonenie dopravy, napr. regulacie dopravy vySkolenou osobou,

- doCasna instalacia vystraznych a zakazovych tabuliek BOZP, pre no¢né hodiny potom
vystrazného Cerveného svetla

Stavebné a montazne ¢&innosti na stavenisku a vykopové prace, buracie prace, prace vo
vyskacha nad volnou hibkou

Pocas tychto aktivit hrozi poranenie v désledku padu cez prekazky na ploche, vniknutim cudzich telies
alebo prachu do oc¢i, kontaktom s pracovnymi nastrojmi alebo stavebnymi mechanizmami, mozny je aj uraz
elektrickym priadom (odkryté vedenie, stavebné rozvody) a padom zdvihaného bremena, zavalenim a
zasypanim 0sdb, padom 0séb do hibky, pad oséb z vysky apod.

Opatrenie k eliminacii rizik
- vyty€enie a oznacenie staveniska v sulade s projektovou dokumentaciou a planom BOZP
- zabezpecenie vykopov a ich oznacenie
= znizovanie prasnosti volbou vhodnych technolégii a lokalnym zakryvanim zdrojov prachu,
- docasna inStalacia vystraznych a zakazovych tabuliek BOZP,
- Skolenia o opatreni na eliminaciu rizik
- technologicky postup buracich prac
- zabezpedenie zamestnancov vykonavajucich prace vo vy$kach a nad volnou hibkou
- dodrZiavanie bezpecnostnych opatreni pri vykopovych pracach
= zo strany zhotovitela stavebnych prac vypracovanie dokumentu ,Analyza rizik* pre jednotlivé stavebné
prace, poucenie v8etkych zamestnancov zhotovitela o zistenych rizikach
- dodrZiavanie odbornej a zdravotnej spésobilosti zamestnancov zhotovitelov a podzhotovitelov
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- pravidelné kontroly pracovisk zo stravy riadiacich zamestnancov zhotovitela
- dodrziavanie zakazu prepravy oséb na stavebnych strojoch

13. PRIESTORY A OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA

Pracoviska budu jednoznaéne a zretelne vyznaCené a opatrené potrebnymi znackami BOZP
(stavenisko - nepovolanym vstup zakazany, pracuj v ochrannej prilbe a i.).
Denna miestnost zariadenia a hygienické zariadenie je su€astou starostlivosti kaZzdého zhotovitela.

V kazdom objekte musia byt inStalované :

a) poziarne poplachové smernice, v objektoch s viac ako dvomi nadzemnymi podlaziami  aj
poziarno-evakuacny plan,

b) hasiace pristroje (v predpisanom pocte a druhoch),

c) oznacenie miest, kde je povolené fajcit,

d) smernice pri vzniku pracovného Urazu a postup pri mimoriadnej situacii.

Denne pred odchodom z pracoviska musi kazdy veduci skontrolovat zariadenie staveniska, za ktoré
zodpoveda, a zaistit’:

- vypnutie v8etkych elektrickych zariadeni a svietidiel, s vynimkou chladni€iek, faxov, zariadenia pre
elektronickli poStu a nocného osvetlenia (na vizualnu kontrolu miestnosti cez okno behom nocnej
obhliadky stavby),

- odstranenie vSetkého horfavého odpadu, z odpadkovych nadob, podlah, stolov a d'alSich miest,

- uzatvorenie vSetkych okien a uzamknutie vSetkych dveri.

V priestore =zariadenia staveniska nie je dovolené hromadenie odpadkov, zaolejovanych
handier, horfavych materialov a dalSich poziarne - nebezpecnych latok.

Elektrické spotrebice podliehaju prehliadkam a reviziam v rezime podla STN 33 1600. Plynové sporaky
(vratane propan - butanovych) nesmu byt pouzivané.

Hygienické poziadavky

Zachody, umyvarne a pitna voda musia byt zaistené pre vSetkych zamestnancov na stavbe v sulade s
platnymi predpismi. Sustava dodavky pitnej vody podlieha suhlasu hygienickych organov pred zahajenim
uzivania.

Kazdy podzhotovitel je plne zodpovedny za to, Zze jeho kontrolni a vykonni zamestnanci dodrzuju na
stavbe uplatfiované pravidla a poziadavky a riadne pouzivaju hygienické zariadenia.

VSetky ubytovacie a stravovacie zariadenia musia byt' vybavené v sulade so slovenskymi predpismi a
hygienickymi smernicami.

Sklad technickych plynov (kyslik. acetylén)

Svojim prevedenim musi spifiat STN 07 8304 - Kovové tlakové nadoby na dopravu plynov, hlavne &ast
IV. - Skladovanie a dalej STN 05 0610 - Zvaranie. Skladové bunky musia zaistovat dokladné prirodzené
prevetravanie (pletivova vyplf dveri, prieduchy pod stropom po obvode skladu).

Frase na kyslik a acetylén sa skladuju samostatne, zabezpe&ené proti prevrhnutiu, pIné a prazdne ffase
vzdy v oddelenych priestoroch s oznadenim "PIné ffase“ a ,Prazdne flade". Na dverach skladu musi byt
vyvesena tabulka s udajmi o druhu plynu a najvaésim poctom skladovanych flia§, znacka "nebezpeenstvo
vybuchu" a znacka" zakaz vstupu nepovolanym osobam".

V sklade a vo vzdialenosti do 10m je zakazané ukladat akékolvek horfavé latky a vykonavat prace s
otvorenym ohrfiom bez povolenia.

Priruény sklad farieb
SluZi na uloZzenie a manipulaciu s pohotovostnou zasobou néaterovych hmét, ktoré su horfavymi
kvapalinami v zmysle STN 65 0201. Svojim prevedenim musi spifat ustanovenie STN 65 0201 (Horfavé
kvapaliny. Prevadzky a sklady).
Sklad musi mat dostato€né prirodzené vetranie.
Maximalna kapacita priru¢ného skladu méze mat 7 m?® horlavych kvapalin vSetkych tried nebezpecnosti
celkom, v obaloch, kontajneroch a nadrziach.
Pravidla prevadzkovania takéhoto skladu su upravené STN 67 0811 — Skladovanie naterovych hmét.
Sklad musi byt vybaveny:
= spadovanou vodotesnou zachytnou jimkou
= kovovou nadobou s dobre tesniacim vekom - na ukladanie handier a inych odpadov nasiaknutych
olejovymi hmotami a pod. (nutné najmenej raz denne likvidovat)
= hasiacim pristrojom
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- vystraznymi napismi "nehasit vodou", "fajcenie zakazané" a "zakaz prace s otvorenym ohrfiom"

14. VOZIDLA, STAVEBNE STROJE A ZARIADENIA NA DOPRAVU

Na stavenisku sa smu pohybovat iba vozidlda a mechanizmy s platnymi technickymi prehliadkami,
skuskami a reviziami. Zhotovitel musi zdokladovat' platnost prehliadok a skuSok osved€eniami, protokolmi
alebo zapismi do prevadzkovych dokladov. Tieto dokumenty musia byt dostupné ustavbyveduceho.

Mechanizmy, ktorymi sa nevykonavaju prace musia byt odstavené v priestoroch uréenych
stavbyveducim.

Vozidlo, alebo mechanizmus, u ktorého viditefne dojde k zhorSeniu technického stavu, bude okamzite
vykazané zo staveniska.

VSetky ustanovenia o pravidlach dopravy a dopravnhom znadeni musia byt dodrziavané, bez ohfadu na
to, €i su alebo nie su v tomto plane uvedené.

Specifikacie :

= Nie je pripustna preprava bremena zaveseného na lane, ktoré umoziuje volné kyvanie zo strany na
stranu.

= Vlecenie alebo Smykanie materialu alebo predmetu po teréne a po cestach je zakazané.

= Pred premiestfiovanim vysokych strojov, zariadeni alebo nakladu musia byt skontrolované prejazdné
vy$ky na komunikaciach.

- Preprava os6b nakladnymi autami nie je povolena.

- Motorizované zariadenia ako automobily, Zeriavy a pod. nesmu byt ponechané za chodu motoru bez
obsluhy.

- Zariadenia ako zvaracie aparaty, kompresory, apod. nesmu byt za chodu premiestriované.

- Ziadny stroj nesmie pri parkovani stazovat pristup k bezpeénostnému a protipoZiarnemu zariadeniu.

- Stavebné stroje a iné technické zariadenia, ktoré su zdrojom hluku o hladine 85 dB a vy$$ej musia byt
oznacené znackou "Prikaz k ochrane sluchu". Pri praci s nimi alebo v ich tesnej blizkosti, musia
zamestnanci pouzivat prostriedky OOPP k ochrane sluchu.

- Za prevedenie vSetkych ukonov (napr. otacanie, cuvanie, vykladanie, nakladanie, zabezpeclenie
nakladu, zapojovanie a odpojovanie vozidiel) zodpoveda vzdy vodi¢ daného vozidla.

= Obsluhovatelia stavebnych strojov musia byt pravidelne Skoleni a preskisani opravnenou organizaciou.
O 8koleni je zaloZena evidencia u stavbyveduceho alebo inym vhodnym vopred dohodnutym
spbsobom.

15. ZASADY PRE UDRZIAVANIE PORIADKU NA STAVBE

Poriadok na stavbe je zakladnym predpokladom bezpec¢nosti pracovnych aktivit. Preto sa o€akava od
zhotovitela dodrziavanie nasledujucich pravidiel:

- VSetky pracovné priestory, stavenisko a prisluSenstvo udrziavat v Cistom, hygienickom a zdravotne
nezavadnom stave.

= Udrziavat Cistotu schodisk, ciest pre peSich aj pre vozidla

- FlaSe a iné obaly je zakazané ponechavat na stavenisku, zhromazduju sa pre odvoz z komunalnym
odpadom alebo triedenym odpadom do kontajnerov. VSetky sklenené flase, pohare a sklenené obaly je
zakazané vynasat na pracovisko.

- Ukladat material, naradie a rézne zariadenia tak, aby nebolo prekazkou pre iné stavebné ¢€innosti.

- Denne odpratavat odpad z pracovnych miest i z okolia a zabezpelit jeho roztriedenie. Zvlastnu
pozornost je potrebné venovat separacii a ukladaniu nebezpeé&ného odpadu.

- Horfavy odpad zhromazdovat v samostatne vy¢lenenom kontajneri, odstrafiovat v pravidelnych
intervaloch

- Zvlastnu pozornost venovat lokalizacii nebezpe¢ného odpadu, napr. olejovitych tekutin a Cistiacich
prostriedkov. Zaistit odstrafiovanie vo zvlaStnych odpadovych nadobach.

- VSetky dosky s klincami musia byt neodkladne odstrariované z pracovnych miest a komunikacii.

= Pred ulozenim pouzitého stavebného dreva najprv odstranit vSetky klince.

16. PRACOVNY ODEV A OSOBNE OCHRANNE PRACOVNE PROSTRIEDKY

VSetci zamestnanci na stavbe musia byt zretelne oznaeni na ochrannej prilbbe alebo identifikacnej
karticke nazvom pripadne logom svojho zamestnavatela.

Kazdy zamestnanec musi byt vybaveny vhodnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami
(dalej len OOPP) pre vSetky rizika, ktorym je vystaveny pri vykonavani konkrétnej prace v sulade s NV SR ¢.
395/2006 o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
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prostriedkov a NV SR ¢. 392/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov.

Pouzivané OOPP musi byt schvaleného typu (s osvedCenim, certifikatom opravnenej skuSobne pre
prislusné riziko) a s platnou lehotou na pouzivanie.

Kazdy zhotovitel (podzhotovitel) na uvodnej porade predkladd vedeniu stavby ,Prehlad
o poskytovani OOPP podrla funkcii resp. €innosti*

VSetci zamestnanci musia pri pobyte na stavbe trvale pouzivat :
ochrannu prilbu,
= pevnu obuv s tuhou $pi¢kou a s podrazkou opatrenou viozkou proti prepichnutiu,
- jednoduché patprstové pracovné rukavice
= pracovny odev s dlhymi nohavicami, v letnych mesiacoch tricko s kratkym rukavom
V pradnom prostredi a v prostredi s rizikom poSkodenia zdravia Skodlivinami sa pouzivaju ochranné
prostriedky dychacich organov.
Dalej musia byt zamestnanci vybaveni dal§imi poméckami podla profesijnych poZiadaviek a platnych
predpisov. Za vybavenost zamestnancov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami je zodpovedny
zhotovitel stavby.

17. MIMORIADNA UDALOST (URAZY, POZIAR, HAVARIA)

V ramci tohto dokumentu za mimoriadnu udalost’ povazujeme
- Urazy (poranenie) a nahle nevolnosti oséb,
- PozZiar
- Zivelna pohroma (v désledku vetra, vodného toku, zosuvy pédy, ...)
= Ohrozena bezpecnost dopravy na drahe
= Havaria, unik nebezpecnych Skodlivin

17.1 Urazy — zdravotna starostlivost’

Problematika pracovnych Urazov je rieSena v Zakone €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci v zneni neskorSich predpisov. Kazdy zhotovitel musi mat spracovani metodiku evidencie a registracie
Urazov. Zaznam o registrovanom pracovnom uraze tvori prilohu €. 2

VSetci zamestnanci musia byt preukazatefne oboznameni s obsahom postupu pre pri mimoriadnych
udalostiach a s vybavenim pre havarijné situacie pracoviska. Za poucenie nesie zodpovednost prislusny
stavbyveduci.

17.2 Traumatologicky plan a poskytovanie prvej pomoci

Traumatologicky plan, postup na poskytovanie prvej pomoci je sucastou podnikovych organizaénych
noriem, ktoré budu v elektronickej podobe k dispozicii u zodpovedného stavbyveduceho na stavbe. Zoznam
osb6b zodpovednych za poskytnutie prvej pomoci bude k dispozicii na volne pristupnom mieste na kazdom
stavebnom dvore

Prvd pomoc musi byt poskytnutd v pripade kaZdého poranenia, otravy alebo nahleho vazneho
zhor&enia zdravotného stavu.
Predstavuje suhrn rychlych opatreni, ktoré su nutné k ochrane zdravia a Zivota postihnutého.
Poskytovanie predlekarskej prvej pomoci musi byt' zamerané vzdy na zachovanie hlavnych Zivotnych funkcii.
Prva pomoc pred prijazdom zachrannych zloziek poskytuje najbliz§i svedok uUrazu s pomocou
spoluzamestnancov.
Bezpeclnost zranenej osoby a jej zachrana maju prvoradu délezitost. Kazdy zamestnanec je povinny:
- ihned po zisteni pracovného Urazu poskytnut prvi pomoc zranenému
= privolat zdravotnu a zachrannu sluzbu
= informovat nadriadeného alebo stavbyveduceho
= podla vlastnych moZnosti zamedzit' vzniku naslednych 8kdéd na zdravi zamestnancov a Skodam na
zariadeniach

Ak podla charakteru vzniknutého zranenia, alebo v pripade ak ide o hromadny Uraz, najma u otrav,
alebo je nutna technicka prva pomoc k vyprosteniu zraneného a pod., treba privolat aj zachranny hasi¢sky
Utvar (tel.: 150).

VSetci zamestnanci musia byt oboznameni so zasadami, postupmi a spésobmi poskytovania prvej
pomoci a spdsobmi vyprostenia zraneného z nebezpecénych priestorov (najma pri urazoch elektrickym priudom a
v priestoroch zamorenych plynom). Poskytovanie prvej pomoci je su¢astou Skoleni o BOZP.
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17.3 Pravidla pouzivania lekarniciek prvej pomoci

LekarniCky prvej pomoci v nastennych skrinkach sa instaluju v objektoch stavby, a na zariadeniach
staveniska.

Vzhladom na vzdialenosti na stavbe je potrebné, aby na samostatnych pracoviskach boli k dispozicii
prenosné lekarnicky (brasny).

Lekarnicky su majetkom zhotovitela a za ich stav, vybavenie, vyuzivanie a doplfovanie zodpovedaju
stavbyveduci na stavbe. Obsah a velkost lekarniciek prvej pomoci sa riadi Specifickymi rizikami prac a po¢tom
zamestnancov.

Minimalne vybavenie kazdej lekarni¢ky prvej pomoci je uvedené v prilohe €.3

18. POUZIVANIE OZNACENI, SYMBOLOV A SIGNALOV

Typy oznacdenia v _sulade s Nariadenim Vlady SR ¢. 387 /2006 o poziadavkach na zaistenie
bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri praci

Trvalé znacky sa musia pouzivat na oznaenie zakazu, vystrahy, prikazu, na oznacenie nudzovych
vychodov, Unikovych ciest a na umiestnenie a oznacenie prostriedkov prvej pomoci.

Na trvalé vyznacenie umiestnenia poziarnotechnického zariadenia a jeho oznalenie sa musi pouzit
znaCka a bezpecnostna farba. Miesto, na ktorom je nebezpeCenstvo zrazky s prekazkou alebo
nebezpecenstvom padu, musi sa vyznacit bezpecnostnou farbou alebo znackami.

Svetelné oznacenie, akustické signaly alebo slovna komunikacia sa musia pouzit, ak treba signalizovat
nebezpecfenstvo alebo upozornit zamestnancov a iné osoby na pracovisku, aby vykonali mimoriadne opatrenia,
alebo upozornit na nidzovu evakuaciu. Pritom treba zohladnit vzajomnu zamenu a kombinaciu oznaceni.

Ruc¢né signaly alebo slovna komunikacia sa musia pouzit, ak to situacia vyzaduje, na usmernenie os6b
vykonavajucich €innost, ktora mdze ohrozit bezpe€nost alebo zdravie.

Vzajomna zdmena a kombingcia oznaceni
Pri dodrzani rovnakej ucinnosti ozna¢eni mozno pouzit' ktorukolvek z tychto kombinacii:
1) bezpec€nostnu farbu alebo znacku na oznaéenie miesta, na ktorom je prekazka nebezpecenstvo padu
2) svetelné oznacenie, akustické signaly alebo slovnu komunikaciu .
3) rucné signaly alebo slovnd komunikaciu
Sucasne mozno pouzit tieto kombinacie:
1) svetelné oznacenie a akustické signaly
2) svetelné oznacenie a slovnu komunikaciu
3) rucné signaly a slovnu komunikaciu

Minimalne poziadavky na slovnu komunikaciu

Hovorené spravy maju byt kratke, jednoduché a zrozumitefné. Vyjadrovacia schopnost hovorcu
a sluchova schopnost poslucha¢a musi zabezpec€ovat spolahlivd komunikaciu.

Slovna komunikacia je bud priama, prostrednictvom ludského hlasu, alebo nepriama, prostrednictvom
ludského alebo syntetického hlasu, ktory sa vysiela vhodnymi prostriedkami. Komunikujiuce osoby musia dobre
ovladat pouzivany jazyk, aby boli schopné spravne vyslovovat a spravne porozumiet hovorenej sprave a na
zaklade tejto spravy sa spravat vhodnym spésobom so zretefom na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci.

Ak sa slovna komunikacia pouzije namiesto ruénych signalov alebo spolu s ru¢nymi signalmi, pouziju sa
tieto urcené slova:

STAR naznacit zacCiatok prikazu

STO prerusit alebo ukonéit pohyb

KONI zastavit' ¢innost

ZDVI zdvihnat bremeno vyssie

SPU spustit bremeno nizsie

VPR na koordinaciu so zodpovedajucimi ru¢nymi signalmi
VZAD na koordinaciu so zodpovedajucimi ruénymi signalmi
VPR na koordinaciu so zodpovedajucimi ru¢nymi signalmi
VLAV na koordinaciu so zodpovedajucimi ru¢nymi signalmi
POZ na nudzoveé zastavenie

RYC zrychlit pohyb z dévodu bezpeénosti
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Minimalne poziadavky na ruéné signaly

Rucné signaly musia byt presné, jednoduché, lahko vykonatelné, zrozumitelné a zretelne odliSné od

ostatnych signalov.

Ak sa pouzivaju su€asne obidve ramena alebo ruky, musia sa pohybovat symetricky a ukazovat iba
jeden signal

Osoba, ktora dava signaly nesmie vykonavat iné &innosti okrem riadenia &innosti a zaistovania
bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov v jeho blizkosti

Signalista musi byt schopny sledovat zrakom vSetky d&innosti tak, aby nebola ohrozena jeho
bezpetnost a zdravie. Ak sa tieto podmienky nedaju splnit musi sa zabezpecCit dalsi signalista, alebo viacery
signalisti.

Ak nie je obsluha schopna bezpelne vykonat prikazy, ktoré prijala, musi prerusit prebiehajucu
Cinnost, aby si vyziadala nové pokyny.

Tabulka ruénych signalov

Vyznam Opis llustracia
VSeobecné
START obe ramena su  vystreté =)
Vystraha vodorovne, dlane su obratené dopredu — =
Zaciatok prikazu
STOP pravé rameno smeruje hore,
Preruenie dlan je
Koniec pohybu obratena dopredu
KONIEC obe ruky su tesne nad sebou vo
Koniec ¢innosti vyske hrudnika
Vertikalne
ZDVIHNUTIE pravé rameno smeruje hore,
dlan je

obratena dopredu a pomaly
opisuje kruh

SPUSTENIE pravé rameno smeruje dole,
dlan je

obratena dovnutra a pomaly
opisuje kruh

VERTIKALNA ruky naznaduju prislusnu
VZDIALENOST vzdialenost

==l
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| Horizontalne |

POHYB VPRED obe ramend su ohnuté, dlane su
obratené hore a predlaktie sa pomaly
pohybuje smerom ktelu =

POHYB VZAD obe ramend su ohnuté, dlane su
obratené dolu a predlaktia sa pomaly
pohybuju smerom odtela

VPRAVO pravé rameno je vystreté
od signalistu vodorovne, dlann je obratena dolu a
pomaly robi malé pohyby vpravo

VLAVO lavé rameno je  vystreté
od signalistu vodorovne, dlan je obratena dolu a
pomaly robi malé pohyby vlavo
] ruky naznacuju prislusnu
HORIZONTALNA } vzdialenost
VZDIALENOST
NEBEZPECENSTVO obe ramena smeruju hore, dlane v ~ 9
Nudzové zastavenie su obratené dopredu ?r
RYCHLO vSetky pohyby rychlejsie
POMALY vSetky pohyby pomalSie

Minimalne poziadavky na oznacenie nadob a potrubi

Néadoby, ktoré obsahuju nebezpelné latky a pripravky, nadoby pouZivané na skladovanie tychto
nebezpeénych latok a pripravkov a potrubné rozvody a vedenia, ktoré obsahuju alebo dopravuju nebezpeéné
latky a pripravky, musia byt oznadené piktogramom alebo symbolom na farebnom pozadi v sulade s osobitnymi
predpismi.

Tato poZiadavka sa nevztahuje na nadoby pouZivané kratkodobo a na nadoby, ktorych obsah sa &asto
meni, ak su prijaté iné vhodné opatrenia, ktoré zabezpecia tu istd Uroven ochrany, napr. informovanim,
Skolenim.

Uvedené oznacenia mbzu byt:

a) nahradené vystraznymi znaCkami, ak sa pouZziju rovnaké piktogramy alebo symboly.

b) doplnené dalSimi informaciami, napr. nazvom, vzorcom alebo zloZzenim nebezpecnej latky alebo
pripravku a podrobnostami o nebezpecenstve.

c) pri doprave nadob na pracovisku doplnené alebo nahradené znacCkami, ktoré  sa pouzivaju pri
preprave nebezpeénych latok alebo pripravkov

Oznacenie musi byt upevnené, nalepené alebo namalované na viditelrnom mieste.

Oznacenie, ktoré sa pouziva na potrubi, musi byt viditelne umiestnené v blizkosti najnebezpecnejsich
miest, napr. ventilov a rozoberatelnych spojov, a vo vhodne zvolenych vzdialenostiach.

Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory pouzivané na skladovanie nebezpecnych latok alebo
pripravkov musia byt oznaCené vhodnou vystraznou znackou, piktogramom alebo symbolom na farebnom
pozadi, ak obaly alebo nadoby nie su dostato¢ne oznacené na tento Ucel so zretefom na ich rozmery.

Sklady nebezpeénych latok alebo pripravkov mézu byt oznafené vystraznou znackou pre iné
nebezpecenstvo.

Toto oznacenie musi byt umiestnené v blizkosti skladovacej plochy alebo pri vstupe do skladovacich
priestorov.

Minimalne poziadavky na oznaenie a umiestnenie poziarnotechnického zariadenia
Poziarnotechnické zariadenie musi byt oznaené farbou uréenou pre tieto zariadenia a prisluSnou
znackou. Znackou musi byt vyznacené aj miesto, na ktorom sa toto zariadenie nachadza, a pristup k nemu.
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Poziarno-technické zariadenie sa oznacuje vylu¢ne ¢ervenou farbou.

Cervena plocha musi byt dostatoéne velka, aby zariadenie bolo l'ahko rozpoznatelné.

Na vyznacenie miesta, na ktorom sa poziarno-technické zariadenie nachadza, sa musia pouzivat
znacky ustanovené v NVSR ¢. 387/2006 o poziadavkach na zaistenie bezpec&nostného a zdravotného
oznacenia pri praci

Minimalne poziadavky na oznacenie prekazok, nebezpeénych miest a komunikacii.

Miesta, na ktorych je nebezpefenstvo zrazky s prekazkou, nebezpelenstvo padu alebo padajucich
predmetov, oznacia sa striedavo Zltymi a Ciernymi pasmi alebo &ervenymi a bielymi pasmi, ak su tieto miesta
zamestnancom pristupné.

Rozmery oznacenia musia byt primerané velkosti prekazky alebo nebezpeéného miesta.

ZIté a gierne alebo &ervené a biele pasy musia mat sklon priblizne 45° a musia byt priblizne
rovnakej Sirky.

Ak pouzivanie a vybavenie priestorov vyZaduje zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia zamestnancov,
musia sa komunikacie pre vozidla zretelne vyznacit nepreruSovanymi pasmi vyraznej farby, prednostne bielej
alebo Zltej, a to so zretelom na farbu podkladu.

Pasy musia byt umiestnené tak, aby urcovali potrebnu bezpecnu vzdialenost medzi vozidlom a dalSim
predmetom, ktory méze byt v jeho blizkosti, ako aj medzi vozidlom a chodcom.

19. PORUSENIE POVINNOSTI - SANKCIE

V pripade poruSenia povinnosti vyplyvajucich z predchadzajacich bodov tohto planu BOZP a
naslednému neodstraneniu nedostatkov bude koordinator bezpec€nosti, resp. riaditel stavby opravneny nariadit
prerusenie prac. Dosledky a Skody vyplyvajuce z prerusenia prac znasa prislusny zhotovitel, na ktorého strane
doSlo k zanedbaniu povinnosti.

Sankcie budd zmluvne dohodnuté medzi hlavnym zhotovitelom a podzhotovitelmi.

Priloha &.1

Objektova skladba

¢ Clenenie podla objektov: SO MO 2251-004 ponad tok Osliska pred obcou Pribi$
SO 800-00 Doc¢asna obchadzka
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Priloha ¢.2
Zaznam o registrovanom pracovnom uraze

@a}a &8 vypliuju velkymi tlaéenymi pismenami Giernej alsbo tmavomodrej farby I

Zamestnévatel, adresa

Rozsah zodpovednosti zamestnévatela® za registrovany pracovny Uraz (dalej len "Graz") l I | |%”
Meno, priezvisko, titul zamestnanca Datumn narodenia | | ] | | | [ |
____________________________________________________________ Statna prisiusnost 2L sl it L
| Trvaly - prechodny pobyt™ SIS SR i Pocet nezaopatrenych deti” Ky
W e e T o IS R . ICsZ* [ ]
Denny vymeriavaci z&klad zamestnanca’) _ Ecu g i S Sk
Je nemocensky poisteny ANO - NIE™
Pracoviska™

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tato pracu (funkeiu) whkondva u zamestndvatela rokov? RN mesiacov® dni*
M& odborni spdsobilost na wkon préce, pri ktorej utrpel Graz ANO - NIE
V& zdravotn( spdsobilost na vykon tejto prace ANO - NIE

Datum posledného obozn&menia s predpismina zaistenie bezpeérosti a ochrany zdravia pri praci,
50 zasadami bezpecnej préce aochrany zdravia priprécia s bezpecnymi pracovnymi postupmi

Po vykonaniom obozn&meni boli znalosti zamestnanca overené ANO - NIE™

Od zafiatku zmeny odpracoval hodin Pracovna zmenatrvdod do HGHGESEI
4 |Miesto, kde doXlo k Grazu

5 |He o Graz: smrtelny ANO-NIE®|  Détum Gmrtia EEE! 1|

s tazkou ujmou na zdravi® ANO- NIE™
Opis priebehu arazu™

Zdroj arazu'"

Kdd zdroja Grazu

Prigna drazu'®

Kdd priiny drazu
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N

\yjadrenie zamestnanca k Urazu’

a \ Meno, priezvisko a podpis zamestnanca'™'

Déatum vyéetre‘nia Grazu”
Détum spisania z&znamu

[e
Meno, priezvisko a podpis z&stupcu zamestnévatela'®

Na odstrénenie prigin Urazu zamestné&vatel vykona nasledujlice terminavané opatrenia™
a) technické

Détum wkorena [T [T TTTL]

bj organizaéné

Détum wykonania D:EEI:E]:E]

¢) vyehovné a iné

Datumwkonania [T T[T ][] [

Meno, priezvisko & podpis zAstupcu zamestnavatela’

Vyjadrenie k Urazu
g) zastupcu zamestnancov pre bezpeénost a ochranu zdravia pripraci

Meno, priezvisko a podpis
b) z&stupcu odborového orgédnu alebo zamestnanecke| rady alebo zamestnaneckého dévernika™’

Meno, priezvisko & podpis

Z&znam a korntrole vykananych opatreni’™

12
| s
Datum kontraly [ [T TTTTT] Meno, priezvisko a podpls osoby, ktora vykonala kontralu
Udaie podla metadiky Eurdpske| 8tatistky pracovnych drazov
Csourazu [TT]TTTTITT]
okee™ [TTIT] Povolanie zamestranca” [ [ [ [ L] Vek zamestnanca [ ] ]
Pohlavie zamestnanca [ | Druh poranenia BB Poranend asttela [ ]
Uzemie, na ktorom vznikol araz'™® [ [ ][] Détumarazu [ [ [ []] @ascrazu []]
13 |Velkost organizécie [ | Prislugnost zamestnanca k tétom  [[] Pracovny vztsh zamestnanca [ [ [ |

Celkovy pocet dni PN™""' [:I:E[ Soecifikécia pracoviska D Pracovisko Ij___]:] Pracovny proces ED
Specifické pracovnd &nmost [ ] Materiglovy &intel Specifickej pracovne] &innosti AEBEEERDD
Qdehyka 11 Materidlovy &nitel odchyky BoBEEDOE

Dotyk (kontakt) -spésab zranenia [T Mater&lovy &initel dotyku (kontaktu) EEEREEED
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Priloha €.3

OBSAH LEKARNICKY

Obvidzovy material

Gaza hydrof. skladana 7.5cmx7,5¢cm 2 ks
Rychloobvaz 25omx2m Tks
Rychloobvaz 6cmx2cm 5ks
Rychloobvaz 8 cmx4cm 3 ks
Ovinadlo elastické 1ks
Ovinadlo hydrof. steril. 6ecmx5m 1ks
Obvéz hotovy na prvl pomoc 2 ks
Ovinadlo hydrof. steril. 10cmx5m 3 ks
Satka trojroha 1ks
Rychloobvéz na oko 1ks

Zdravotnicke pomocky

Rusko resuscitaéné 1ks

Karta PP 1ks

Skrtidlo gumové 70 cm 1 ks
Lieciva

Septonex spray 1ks
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Priloha ¢. 4
OZNAMENIE

1. Datum predloZenia 0ZNAMENIA. .........o.cirerieiie ettt ettt ee e
2.Presna adreééstaveniska ........................................................................................................................
3. Stavebnik (Meno a priezvisko, 8Are€Sa)..........coiuii oo e,
4. NAZOV STAVDY ..ottt et ta e r sttt e e enre et r et et e ee et eer e erete e et eeet s e eremnns

5. Projektant (Meno @ priezvisko, BAIES@)...........cooiiiiioi oottt ee e
Stavbyvedlci (Meno @ priezvisko, ArESAY .........ccccviiieiieee ettt
Stavebny dozor (Meno a priezvisko, ATESA) .........c.vcvee oot eee e,

6. Koordinator dokumentacie (meno a priezvisko, adreSa)............ocooveeioeeoeeeeeeeeeeeeeer e,

9. Planovany termin dokond&enia prac na StaveniSKU..............c..oiiieieeeeeice e ee e,
10. Predpokladany najvy8&i poet zamestnancov na StavenisKu..............cocvecveeeoeee oo

11. Planovany pocet pravnickych oséb alebo fyzickych 0s6b na vykonavanie prac na stavenisku

12. Udaje (obchodné meno a sidlo) o pravnickych osobach alebo fyzickych osobach na vykonavanie prac
na stavenisku
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Priloha ¢.5
Komunikaény plan
mimoriadna udalost’
i
kazdy zamestnanec zhotovitela stavby
majster e
stavbyveddtci —

L

tel.c.
tel.c.
tel.g.
tel.¢.

Pri zraneni osob
zachranna sluzba

a

¢t:112
lekar ¢.t.: 155,

Pri potrebe vyprostenia oséb, pri
poziari alebo tUniku nebezpeénych
Skodlivin

a

Hasi¢sky a zachranny zbor
¢.t: 150, 112

Pri vzniku nebezpetnej udalosti,
nehody, trestného ¢inu

A

Policia
¢.t: 158
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Priloha .6
Vzor zapisu pri odovzdani a prevzati staveniska
ZAPIS
O odovzdani a prevzati staveniska (pracoviska)

zo diia:
medzi
objednévatel’o&;; ..........................................................................................................................................
SO SIAIOM ..ot stel
zastipenym
D e e , (dalejlen odovzdavajuci)
a
ZNOTOVIHEIOM. Lo sttt b r et ae bbb m s e en et e r e e e et eneees et et s s areete st seeeeenenenens
SO SIAIOM...etii et el e,
zastupenym
Dttt e r e et st , (dalejlen preberajuci)

¢ Veduci pracovnik zhotovitel'a uréeny k osobnému rokovaniu s pravomocou samostatne
FOZROUOVAL. e e e b e s e
I

Zastupca odovzdavajiceho vykonal pred prevzatim staveniska (pracoviska) spolu s preberajicim kontrolu
odovzdavaného staveniska (pracoviska) z hladiska BOZP, ochrany pred poziarmi a Zivotného prostredia a nenasiel
na odovzdavajlicom stavenisku (pracovisku) Ziadne zavady, ktoré by ohrozovali prevadzku stavby alebo zakonom
chréneny obecny zaujem, hlavne bezpeénost Zivota a zdravia fudi na stavbe (pracovisku). Zastupca preberajlceho
bol oboznédmeny s plénom bezpeénosti prace, vratane prisludnych predpisov BOZP, OPP, a OZP, ktoré st pre
odovzdavané stavenisko (pracovisko) zavdzné a so zvidStnostami stavby, ktoré preberajuci repektuje v plnom
rozsahu. Sucasne oboznamil odovzdavajlici preberajiceho so:

a) Smerovymi a vy$kovymi bodmi, vytyGenim podzemnych a nadzemnych rozvodov, ktoré nie st uvedené
v projektovej dokumentacii,

b) Poziarnymi poplachovymi smernicami stavby, hasiacim prostriedkami, s priestormi so zvy$enym poZiarnym
nebezpecenstvom, prevadzkovo dopravnym poriadkom stavby, bezpeénostnym zna&enim a vystraznymi
signalmi,

¢) Zdrojom vody a napojenim na kanalizaciu

d) Skladovymi plochami a so skladmi

e) Miestnymi pomermi a skutonostami, ktoré by mohli ohrozit' bezpenost 0s6b alebo majetku

f)  Umiestnenym hlavného vypinaca el.energie, hl.uzaveru plynu, vody

Po vykonanej prehliadke staveniska (pracoviska) zastupcami oboch stran konstatuju, Ze neboli najdené zavady
braniace zhotoveniu prac v zmysle uzavretej zmluvy o dielo (objednavky) €.................... 2o dAA: .

II.
Odovzdavajuci uréuje tieto napajacie bod(y) el. energie pre preberajlceho:
Umiestnenie el. NaPAJACciEN0 DOGU ...t eb et teab e eae b et tss et saa s rr e eeene e
Hiavny istiC pred elektromMErOm: . .. ... et ettt et er e ae et e s est st s e st st st s sens e b e sre s e
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Pozadované hodnoty-vyKOmn: ........cccccoviniienienis e kW, predpokladana spotreba: ........ccceevvecnan.. kWh/mes.

Preberajuci je povinny pred napojenim spolupracovat s poverenym prevadzkovy elektrikarom stavby.

- Preberajici sa oboznamil s umiestenim hl. vypina&a el. pradu,

- Vsetky el. zariadenia a rozvody preberajuceho musia zodpovedat platnym STN a bezpetnostnym predpisom.
Za ich stav zodpoveda v plnom rozsahu preberajlici prostrednictvom svojho zamestnanca s odpovedajicou
kvalifikaciou

- El. zariadenia preberajuceho nesme chrozovat svojim stavom zamestnancov a inych oséb

; 1.

Preberajuci zabezpeti na prevzatom stavenisku (pracovisku) dodrziavanie predpisov o ochrane pred poziarmi,

hlavne zakon & 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov, vyhl. &. 121/2002 Z.z.

0 poZiarnej prevencii v zneni neskor3ich predpisov. Vtomto zmysle je povinny poudit svojich zamestnancov

0 vykonavani prac s otvorenym ohfiom len s vedomim vedenia stavby, ktoré musi zabezpecit podmienky z hladiska

protipoZiarnej bezpecnosti.

V.
Preberajlci zabezpeé&i na prevzatom stavenisku (pracovisku) predpisané podmienky ochrany Zivotného prostredia.
Odpady vzniknuté jeho €innostou bude priebezne likvidovat v sulade s platnym predpismi.

V.

1. Preberajlici odovzda objednavatelovi menny zoznam vSetkych jeho zamestnancov aj jeho zhotovitelov, ktori
budd pracovat na odovzdanom stavenisku (pracovisku). Zoznam bude v priebehu prac priebezne doplfiovat.

2. Preberajuci prehlasuje, Ze jeho zamestnanci a aj jeho zhotovitelia su preSkoleni z pravnych a ostatnych
predpisov k zabezpeleniu bezpe€nosti a ochrany zdravia v zmysle zakona 124/2006 o BOZP v zneni
neskorsich predpisov.

3. Preberajuci je povinny poucit svojich zamestnancov hlavne o zakaze:

- svojvolneého opustania z odovzdaného staveniska (pracoviska)

- vstupu do inych Casti stavby

- pouzivanie strojného zariadenia bez opravnenia a vybavenia, bez vedomia vedenia stavby

- zakaze pouZivania alkoholickych napojov vratane ich prinasania, drog a inych psychotropnych latok vo
v3etkych priestoroch stavby (pracoviska)

4. Preberajlci prehlasuje, Ze v8etci jeho zamestnani cudzi $tatni prisludnici, kiori pracuju alebo budi pracovat na
stavbe (pracovisku) pracovat, maji platné povolenie k praci a pobytu v SR a maju platné skusky pre vykon
svojej prace.

V1.

Zastupca odovzdavajuceho poZaduje od preberajliceho dodrZovanie chlasovacej povinnosti vodi objednavatelovi pri
vzniku pracovného arazu, prevadzkovych nehdd (havarii) a pordch technickych zariadeni. Pri vykonavani prac v ¢ase
pracovneho volna bude v pripade mimoriadnej udalosti ihned upovedomeny inSpekény technik objednavatela
a majitel alebo vedenie firmy, a to ako objednavatela, tak zhotovitela.

VIIL
Pri vykonavani prac, ktoré mozu ohrozit zdravie a Zivoty Ugastnikov stavby si zmluvné strany povinné s minimalne 3
dennym predstihom oznamit tieto skutoCnosti pred zahajenim prac.

X.
Preberajlici prevzal v8etku zodpovednost za zabezpelenie BOZP, OPP a Zivotného prostredia na odovzdanom
stavenisku (pracovisku) vratane el. zariadeni, nim pouZivanych leSeni, strojnych zariadeni aza bezpecnost
a zabezpec&enie odovzdanych objektov uvedenych v rozsahu odovzdavaného pracoviska.

Za odovzdavajliceho (ODJEANAVALED): .. ..c..i ettt et r et e s rne e ereeas
Za preberajiceho (ZROTOVILEI): ... i ettt crer e r e e e e e e s e e e e e bR s e b e

Prilohy:

1. Zoznam zamestnancov zhotovitela a oséb samostatne zarobkovo &innych

2. Zoznam zodpovednych TH zamestnancov zhotovitela vratane dosaZitelného adresara pre pripad vzniku
mimoriadnej udalosti.
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Priloha ¢.7

Zapis o pisomnom zoznameni objednavatela a zhotovitefov s moZnymi zdrojmi nebezpedi a pracovnych rizik

na stavbe (pracovisku) v zmysle Zakona 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov §6 oboznamovanie
a povinnosti, spolupraca na spoloénych pracoviskach.

Zmluvné strany potvrdzujl, Ze zamestnanci objednavatela aj zhotovitelskych fiiem sd v ramci pravidelného
Skolenia. BOZP preukazatelne oboznameni s vybranymi ustanoveniami zakona &. 124/2006 Z.z. §6 ¢&o
dokladujd p’r;'podpise ,Zapisu o odovzdani a prevzati pracoviska®, ktory je doplneny o tento zapis. Na kazdu

rizikov( pracu musi byt vypracovany technologicky postup s ktorym s dotknuty zamestnanci preukazatefne
oboznameni ete pred zahdjenim tychto prac. Tato skutoCnost kaZzdy zamestnanec potvrdi svojim podpisom.

Podmienky vyplyvajuce zo zékona su. ,Ak na jednom pracovisku plnia Ulohy zamestnanci viacerych
zamestnavatelov, je spolupraca zamestnavatelov pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie
BOZP stcastou zmlav a musia sa vzajomne informovat o moZnych ohrozeniach. KaZdy zamestnavatel je
pritom povinny:

- zaistit, aby jeho ¢innosti a praca zamestnancov bola organizovana a vykonavana tak, aby sUcCasne boli
chraneni tiez zamestnanci iného zamestnavatela,

- spolupracovat pri zaisteni bezpecného, nezdvadného a zdraviu neohrozujliceho pracovného prostredia pre

vSetkych zamestnancov na pracovisku.

Predmetom tohto zapisu je vzajomna informécia o:

1. Praca vo vyskach

6. Buracie prace

11. El zariadenia

16. Rebriky prenosné

21. Vyroba zmesi

2. Zemné prace

7. Kryty strojov

12. Nebezpecné latky

17. Autoopravy

22. Montazne prace

3. Zaistenie otvorov

8. Ochranné pasma

13. Stavenisko

18. Cestna doprava

23. LeSenie

4., Zvaranie 9. Viazanie bremien| 14. Betonarske prace | 19. Ruéné naradie
5. Obsluha strojov | 10. Vertikalna 15. Murarske prace 20. Mechanicke néaradie
doprava

DalSie prejednané rizika:

Poznamka:

1. Zaskrinite jednotlivé druhy rizik, na ktoré ste sa ako zastupcovia objednavatela a zhotovitela vzajomne upozornili
2. Obsah rizik a opatreni — rdmcov v prilohe, podrobnejsie v internej smernici zhotovitela.

Za objednévatela:

Za zhotovitela:
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