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1 IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby:

Cast PD:

Miesto:

Katastralne uzemie:
Druh objektu:

Stupern dokumentacie:

Vypracovanie projektovej dokumentacie ciest a mostov v ramci
Zilinského samospravneho kraja — éast 32: Vypracovanie PD na
rekonstrukciu MO 2251-004 ponad tok Osliska pred obcou Pribis
800-00 DOCASNA OBCHADZKA

Zilinsky samospravny kraj, okres Dolny Kubin

Horna Lehota, Pribis

Doc¢asna komunikacia

Dokumentacia na stavebné povolenie v podrobnosti realizacnej

dokumentacie

1.2 Objednavatel

Nazov stavebnika:

Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja
M. Razusa 104
01001 Zilina

1.3 Zhotovitel projektovej dokumentacie

Nazov a adresa:

Alfa 04, a.s.
Jasikova 6,
821 03 Bratislava

Hlavny inZinier projektu: Ing. Katarina Téaborska

1.4 Uvazovany spravca Casti stavby

Spravca:

Technicka sprava
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2 POPIS FUNKCNEHO RIESENIA

2.1 Uéel a funkcia stavby

Jestvujuca cesta I11/2251 je dvojpruhova obojsmerna cesta lll. triedy, sluzi pre premavku
medzi obcami Oravsky Podzamok a PribiS. Z dévodu rekonstrukcie mosta ev. €. 2251-004,
ktory je predmetom tejto dokumentacie, s ohfadom na Sirkové usporiadanie na moste
i prifahlej ceste ako ina stav mostného objektu, sa navrhuje zriadenie docCasnej
obchadzkovej komunikacie, ktora bude viest’ okolo pévodného mosta.

2.2 Popis technického rieSenia

S ohladom na stavebnotechnicky stav jestvujuceho mostného objektu ev. €. 2251-004 sa
navrhuje jeho uplna demolacia a vystavba nového mostného objektu. PoCas demolacie
a stavby nového mosta bude potrebné dopravu previest po doCasnej obchadzkovej
komunikacii, aby bola zachovana premavka na ceste Il1/2251. DoCasna obchadzka je
navrhnuta ako obojsmerna jednopruhova komunikacia, na ktorej bude najvy$Sia dovolena
rychlost 30 km/h, doprava bude riadena cestnou svetelnou signalizaciou, ktora je sucastou
docCasného dopravného znacenia, priloha C.2.

Celkova dizka trasy obchadzky je 61,993 m. Useky v staniéeniach km 0,000 000 — 0,007 143
a km 0,053 911 — 0,061 993 predstavuju napojenia na jestvujucu cestu 111/2251 a preto su
vySkovo zavislé na jestvujicej ceste. Usek v km 0,007 143 — 0,053 911 predstavuje novu
dogasnu komunikaciu. Dizka upravy komunikéacie je 46,768 m.

Docasna komunikacia je navrhnuta v Sirke 4,00 m, ¢o umoziuje prejazd navrhnutym
oblukom s polomerom R = 35,0 m va¢sim jazdnym supravam a vozidlam obhospodarujucim
lesné pozemky. Sirka &asti nespevnenej krajnice, ktora sa zapocitava do volnej Sirky
komunikacie, je uvazovana v hodnote 0,25 m podla kategérie C 6,5/50 na jestvujucej cesty
[II. triedy.

S ohladom na vySku nasypu je na obchadzke navrhnuté obojstranne ocelové zvodidlo
urovne zachytenia N2.

Vystavba doCasnej komunikacie si vyZaduje vyrub 2 ks stromov. Ostatné dreviny budu
ochranené podla metodiky Arboristicky Standard. 2: Ochrana drevin pri stavebnej ¢innosti.
Pre zabezpelenie prejazdného profilu na doCasnej komunikacii bude potrebné orezanie
konarov na stromoch v dotyku s do¢asnou komunikéciou.

V rieSenom uzemi je vedené vodovodné potrubie OC DN110. Potrubie je vedené po pravej
strane cesty 111/2251 (v smere z Or. Podzamku na Pribi§). Po€as trvania vystavby sa bude
potrubie nachadzat pod nasypom doc€asnej obchadzky. S ohfadom na skutoCnost, Ze
dotknuté potrubie sa nachadza minimalne 1,7 m pod povrchom navrhovanej docasnej
komunikacie, nie je navrhnuta Ziadna ochrana potrubia. VSetky vykopové prace ako budu
prebiehat mimo ochranného pasma vodovodu (1,5 m na obe strany potrubia). NajmenSia
vzdialenost’' medzi vodovodnym potrubim a Stetovnicovou stenou je 2,5 m.

Na prevedenie krizovaného toku Pribis cez doCasnu obchadzku su navrhnuté 2 dofasné
priepusty, oba priepusty su navrhnuté z plastovych korugovanych rur 2 x DN1200 kruhovej
tuhosti SN16. Priepust rozmeru 2 x DN1200 z materidlov na béazy plastu vyhovie
navrhovému prietoku Qs podfla udajov z SHMU v zmysle normy STN 73 6201.

Dogasny priepust v km 0,031 385 bude sluZit na prevedenie potoka v trase koryta, dizka rur
je 13,0 a 13,9 m. Poloha rur priepustu je jednoznacne urena vytyCovanymi bodmi v prilohe
C. 7 ,Priepust 2 x DN1200 v km 0,031 385 doCasnej obchadzky”. DoCasny priepust v km
0,037 719 bude sluzit ako bypass po&as vystavby mostného objektu, dizka rir je 10,42 m, na
priepust bude priamo nadvazovat .
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Po skon&eni vystavby mosta ev. €. 2251-004 bude doprava presmerovana na novy most
a doCasna obchadzka vratane doCasnych priepustov bude odstranena. Dotknuté uzemie
bude po odstraneni docCasnych konStrukcii a ukonceni vystavby vratené do pévodného
stavu.

2.3 Zakladné udaje

Kategodria: P 4,5/30
Navrhovana do€asna komunikacia:
Jazdny pruh 1x4,00m 4,00m
Nespevnena krajnica 2x0,25m 0.50m
Sirka cesty 4,50m
Celkova dizka trasy: 61,993 m
DiZka Upravy vozovky: 46,768 m (km 0,008 143 — 0,053 911)
Smeroveé obluky: R =235,0
PozdiZny sklon: Smin = 1,20 %
Smax = 6,00 %
VySkové obluky: Ru=200,0 m

Rv nenachadza sa

Zakladny prieny sklon vozovky v priamej i v obluku je p = 2,50 %.

Skladba vozovky do¢asnej obchadzkovej cesty:

Asfaltovy beton obrusny

AC 16 O; II; 35/50; STN EN 13108-1 50 mm
Spojovaci postrek

PS 0,5 kg/m?; STN 736129
Asfaltovy betdon modifikovany

AC 22 L; II; 35/50; STN EN 13 108-1 70 mm
Mechanicky spevnené kamenivo

MSK; 31,5 Ggc; STN 73 6126 180 mm
Strkodrvina

SD; 63 G; STN 73 6126 min. 200 mm
SPOLU > min. 500 mm

2.4 Navrhované opatrenia pre udrzbu

Pre udrziavanie funkénosti odvodnenia je potrebné pravidelné Cistenie doCasného priepustu.

3 UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD A ICH
OCHRANA

Odvodnenie povrchovej vody doéasnej komunikacie bude zabezpeéené pozdiznym
a prie€nym sklonom vozovky. Zakladny priecny sklon vozovky je 2,50%. Zakladny sklon
plane vozovky je 3,00%. Za ucelom zabezpecit odvodnenie vozovky i telesa, s ohladom na
najvyssiu povolenu rychlost 30 km/h a skutoCnost, Zze sa jedna o doasnu obchadzku,
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u ktorej sa nepredpoklada prevadzka v zimnom obdobi, je obluk R = 35 m navrhnuty bez
dostredného prie€neho sklonu.

Na prevedenie krizovaného toku Pribi§ cez doCasnu obchadzku su navrhnuté 2 docasné
priepusty. Do¢asny priepust v km 0,031 385 bude sluzit na prevedenie potoka v trase koryta,
navrhnuty je z plastovych korugovanych rdr 2 x DN1200. Do&asny priepust v km 0,037 719
bude sluzit ako bypass pocCas vystavby mostného objektu, navrhnuty je z plastovych
korugovanych rur 2 x DN1200. Priepust rozmeru 2 x DN1200 z materidlov na bazy plastu
vyhovie navrhovému prietoku Qs podla udajov z SHMU.

4 ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC
A UDRZBU

Odporuceny postup prac je nasledovny:

- vyty€enie staveniska,

- oddrnenie svahov cestného telesa a odstranenie nevhodnej zeminy hr. 0,15m,
- vytyCenie osi doasnej cesty,

- vybudovanie do¢asnych rarovych priepustov v km 0,031 385 a km 0,037 719,
- stavba zemného telesa,

- vybudovanie do¢asnej obchadzkovej cesty v km 0,017 00 — 0,053 30,

- realizacia prac na mostnom objekte,

- demolacia do€asnej obchadzky,

- odstranenie zemného telesa,

- odstranenie doCasnych priepustov,

- technicka rekultivacia do¢asného zaberu.

5 CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO  RIESENIA
POZEMNEJ KOMUNIKACIE

5.1 Z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie

Vzhladom na charakter stavby a jej rozsah sa nepredpoklada jej vyrazny vplyv na zivotné
prostredie.

Opatrenia pocéas vystavby

PocCas vystavby predpokladame zhorSenie vplyvov na krajinu a obyvatelstvo v désledku
zvysenej pradnosti, zvySenej koncentracii emisii a zanasania vodnych tokov splaveninami.

e Pred zacatim vystavby a tiez po€as vystavby zabezpeci zhotovitel monitoring zlozZiek
Zivotného prostredia.

o Zhotovitel vypracuje plan havarijnych opatreni v zmysle platnej legislativy s navrhom
riedenia eliminacii vplyvov na zivotné prostredie poCas vystavby.

e VSetky plochy na odstavenie mechanizmov musia byt spevnené so zachytavanym
odvodnenim.

e Dodrziavat vyborny technicky stav vozidiel a stavebnych mechanizmov.

¢ Maximalne vyuzit jestvujuce komunikacie. Zhotovitel bude dbat na disciplinu pri pohybe
vozidiel a mechanizmov po stavenisku a nepripusti manipulaciu mimo jeho obvodu.

o Zhotovitel stavby je povinny zabezpelit bezprasnost pristupovych komunikacii ich
udrZiavanim.

e Verejné komunikacie je potrebné pri pohybe vozidiel stavby neustale udrZiavat’ v €istom
a bezprasnom stave a pouzivat postrekovacie vozidla.
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5.2 Z hladiska bezpec€nosti cestnej premavky

V predmetnom useku su navrhnuté prvky aktivnej i pasivnej bezpecnosti. Su to hlavne
smerové a vySkové vedenie s prie€nym usporiadanim a konStrukciou vozovky, ktory
zabezpecuje bezpelnu jazdu navrhovou rychlostou za kazdych podmienok. Na odvedenie
zrazkovych vod z vozovky je navrhnuty systém odvodnenia cesty zabezpeceny dostatonym
prieénym a pozdiznym sklonom vozovky.

5.3 Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky
stavebnych zariadeni poc¢as vystavby

Polas realizacie stavby je potrebné dbésledne dodrZiavat vSetky bezpeénostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpeénost a ochranu zdravia pri praci je povinny
zaistit’ zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist’ ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznacit’ a za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrzZiavat’ vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe,
ato najmad Nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich

a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony a nariadenia :

Zakon ¢&. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, sluzbach suvisiacich s poskytovanim
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Zakon €.124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

Zakon &.154/2013 Z. z. ktorym sa meni a dopifia zakon &. 124/2006 Z.z.
Zakon €. 311/2001 Z.z. zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov

Zakon &.125/2006 Z.z. o indpekcii prace (dopifia sa zakonom &. 462/2007 Z. z. o organiz&cii
pracovného €asu v doprave)

Zakon &. 132/2010 Z.z., ktorym sa dopifia zakon &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia

Zakon ¢&. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov

Nariadenie vlady SR ¢&. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami.

v

Nariadenie vlady SR ¢&. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

v

Nariadenie vlady SR ¢&. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
pozZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

v

Nariadenie vlady SR ¢&. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného
a zdravotného oznacenia pri praci.
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V Bratislave, December 2020 Vypracoval: Ing. M. Kostial
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Priloha é. 1: Vykaz do¢asného dopravného znacenia

Cislo a nazov Vyobrazenie Pocet Cislo a nazov Vyobrazenie Pocet

znacky znacky kusov znacky znacky kusov
131 + 501-600 . 2 253-70 2
Prdca + Najvyssia
Vzdialenost na dovolend rychlost
spoloc¢nej 600 m 70
podkladovej doske
135 2 254 2
Svetelné signadly Zdkaz
predchddzania

212-10 1 267 2
Prikdzany smer Koniec viacerych
obchddzania zlava zdkazov
212-20 1 702-10 5
Prikdzany smer Smerovacia doska
obchddzania Sipovad vliavo
sprava
253-30 2 702-20 5
Najvyssia Smerovacia doska ‘
dovolend rychlost Sipovd vpravo
30
253-50 2
Najvyssia

dovolend rychlost
50
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