Úprava potoka Staškov-Belkov EN 9564/2
                             TECHNICKÁ  SPRÁVA

1.Úvod
        Projektová dokumentácia rieši úpravu bezmenného potoka v obci Staškov m.č. Belkov EN 9564/2. Jedná sa o úsek toku  v dĺžke 55,74 m. Koryto toku je dimenzované na prietok 5,23 m3/s. 

 2.Popis trasy

       Celková dĺžka úpravy toku je 55,74 m. Trasa je v podstate vedená v pôvodnom koryte. Na začiatku aj na konci úpravy, bude upravený úsek koryta toku napojený na pôvodné koryto smerovo aj výškovo.

      Na začiatku aj na konci úpravy bude zriadený stabilizačný pás zo smrekovej guľatiny DN 300, ktorá bude zabezpečovať stabilitu dna.

       V záujme stability dna koryta budú v km 0.000, 0.01394, 0.04181 a 0.05574 zriadené stabilizačné pásy zo smrekovej guľatiny DN 300. Dĺžka každého pásu sú 3,0 m.

        V km 0.02787 bude zriadený stabilizačný prah H=300 mm zo smrekovej guľatiny DN 300.

       Koryto je dimenzované na Q = 5,23 m3/s

3. Sklonové pomery

       Pri navrhovanom sklone koryta I=1,076 %  bude prietok Q=5,23 m3/s, výška hladiny H=0,8 m a rýchlosť v=2,97 m/s
4. Smerové pomery

        Trasa bude vedená v priamej línii.
5. Zemné práce

       Zemné práce sa budú prevádzať v zmysle STN 73 3050. Pri zemných prácach uvažujeme s triedou ťažiteľnosti zeminy č. 3.

6. Spevnenie koryta

Na začiatku úpravy bude zriadený stabilizačný pás zo smrekovej guľatiny DN 300, ktorá bude zabezpečovať stabilitu dna.

V záujme stability dna koryta budú v km 0.000, 0.01394, 0.04181 a 0.05574 zriadené stabilizačné pásy zo smrekovej guľatiny DN 300. Dĺžka každého pásu sú 3,0 m.

        V km 0.02787 bude zriadený stabilizačný prah H=300 mm zo smrekovej guľatiny DN 300.

        Brehy koryta budú spevnené polovegetačnými tvárnicami IZT 170/10 ( 122x80x14 cm) a 2x prefabrikátmi 20x30x200 cm – obe budú uložené do štrkopieskového lôžka hr.10 cm. Opevnenie svahu bude stabilizované záhozovou pätkou. Dno koryta bude stabilizované kamennou rozprestierkou hr. 25 cm. Minimálna veľkosť kameňa roprestierky musí byť 10 cm. Horné časti svahov budú ohumusované a osiate trávnym semenom.

        Šírka dna koryta bude 100 cm a sklon svahov bude 1:1,5. 
7. Materiál 

        Pre stavbu budú použité dielce IZT 170/10, prefabrikáty 20x30x200, lomový kameň, drevená guľatina, trávne semeno, štrk.

8. Údaje o prevádzke, požiadavky na pracovné sily.

         Prevádzku a údržbu toku bude zabezpečovať SVP, stredisko Čadca.

12. Vplyv stavby na životné prostredie.

   Navrhovaná stavba nenaruší životné prostredie, naopak prospeje mu tým spôsobom, že ochráni okolité územie pred dažďovými vodami.

13. Hydrotechnické výpočty.

        Viď odsek č. 3.

15. Organizácia výstavby.

        Stavbu je potrebné realizovať počas minimálneho vodného stavu.

V Čadci  14. 05. 2021                                                                            Vypracoval: Ing. Cyprich Robert
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